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補足情拓 


『取扱説明書』の補足情報でず。 

より詳しい使い方や、細かい設定を変更ずる方法などを説明していまず。 



参パソコンに添付の紙マニュアルもあわせてご覧ください。 
ただし、このほかにもマニュアルが添付されている場合がありまず。 


□ 『箱の中身を確認してください』 

添付の機器、マニュアルなどの 
一覧です。ご購入後、すぐに、 
添付品び揃っているか確認し 
て < ださい。 


□ 『取扱説明書』 


□ 『テレビ操作ガイド』 


使用上のごを意、パソコンを使 
うための準備、基本的な取り扱 
いち法、ご購入時の状態に戻す 
方法、お問い合わせち法などを 
説明しています。 


テレビの操作のしかたについて 
説明しています。 

(テレビチューナー搭載機種のみ） 
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本書をお読みになる前に 


本書の表記 


本書の内容は2010年目月現在のものです。 

■ 本で中での書き分けについて 

本書には、複数の機種の内容び含まれています。機種によっては、記載されてい 
る機能び搭載されていない場合びあります。また、機種により説明び異なる場合 
は、書さ分けています 0 

お使いの機種に機能び搭載されているかを「仕様確認表」 （^ P .5) や、富±通製 
品情報ぺージ （ http :// www . fmwo 「 lclnet /) で確認して、機種にあった記載をお 
読みください。 

■ 本文中の記号 

本文中に記載されている記号には、次のような意味びあります。 


1 重 固 

お使いになるとさの注意点や、してはいけないことを記述していま 
す。必ずお読みください。 

を oint 

操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みくださ 
い。 

C 

じ(降の手順び分かれることを表しています。 

0 

冊テのマニュアルを表しています。 

® 

CD や DVD などのディスクを表しています。 

— ► 

参照ページを表しています。 


■ 丰一の表記と操作方法 

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのでは 
なく、説明に必要な文字を次のように記述しています。 

例：にが】キ ー 、に Piter 】 キー、【一】キーなど 

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記してい 
ます。 

例： 【 Ctrl 】 + 【 F 3】 キー、に hift 】 +【 t 】キーなど 

■ 連続ずる操作の表記 

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、 「►」 でつなげて記述しています。 
例： @ (スタート）をクリックし、「すべてのプ□グラム」をポイントし、「ア 
クセヴリ」をク U ックする操作 

i 

©(スター ト） ►「すべての プ□グラム」 ►「アクセサリ」 の順にクリックし 
ます。 


■ 画面例およびイラストについて 

本文中の画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、実際 
に表示される画面やイラスト、およびファイル名などび異なることびあります。ま 
た、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略しているこ 
とびあります。 
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補足情報 


■ CD や DVD の使用について 

本文中の操作手順において、 CD または DVD を使用することびあります。 

操作に必要なドライブび搭載されていない場合は、次のポータブル CD/DVD ド 
ライブのご購入をお勧めいたします。 

♦品名/型名 

•スーパーマルチドライブユニット/ FMV-NSM 日3 
他社製品をご購入の場合は、ヴポートぺージ （http://azby.fmworlcl.net/ 
support/) の「他社周辺機器接続情報」をご覧ください。 

また、周辺機器の使用方法については、周辺機器のマニュアルをご覧ください。 

■ 製品の呼び方 

本文中では、製品名称を次のように略して表記することびあります。 


製品名称 

このマニュアルでの表記 

Windows® 7 Ultimate 

64ビット正規版 

Windows または Windows 7または 
Windows 7 (64 ビット）または 

Windows 7 Ultimate 

Windows® 7 Ultimate 

32ビット正規版 

Windows または Windows 7または 
Windows 7 (32 ビット）または 

Windows 7 Ultimate 

Windows® 7 Professional 

64ビット正規版 

Windows または Windows 7 または 
Windows 7 (64 ビット）または 

Windows 7 Professional 

Windows® 7 Professional 

32ビット正規版 

Windows または Windows 7 または 
Windows 7 (32 ビット）または 

Windows 7 Professional 

Windows® 7 Home Premium 

64ビット正規版 

Windows または Windows 7 または 
Windows 7 (64 ビット）または 

Windows 7 Home Premium 


製品名称 

このマニュアルでの表記 

Windows® 7 Home Premium 

32 ビット正規版 

Windows または Windows 7または 
Windows 7 (32 ビット）または 

Windows 7 Home Premium 

Windows® 7 Starter 

32 ビット正規版 

Windows または Windows 7 または 

Windows 7 Starter 

Windows Vista® 

Windows または Windows Vista 

Windows® XP 

Windows または Windows XP 

Windows® Internet Explorer ⑥ 8 

Internet Explorer 8 または 

Internet Explorer 

Microsoft® Office Personal 2010 

Office 2010または 

Office Personal 2010 

Microsoft® Office Personal 2010 

2 年間ライセンス版 

Office 2010または 

Office Personal 2010 

Microsoft® Office Home and 
Business 2010 

Office 2010または 

Office Home and Business 2010 

Microsoft® Outlook ⑥2010 

Outlook 2010 または 

Microsoft Outlook 2010 

Corel ® WinDVD ⑥ 

WinDVD 

Blu-ray Disc ドライブ 

CD/DVD ド'ラィブ 

スーパーマルチドライブ 

ポータブルスーパーマルチドライブ 

Exp「essCa「d™/34 モジュール 

ExpressCard 

Exp「essCa「d™/54 モジュール 

内蔵モノ（イル WiMAX モジユール 

モバイル WiMAX 
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補足情報 


■ 安全にお使いいただくための絵記号について 

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に 
正しくお使いいたださ、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害 
を、未然に防止するための目印となるちのです。その表示と意味は次のようになっ 
ています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。 


A 危険 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t する可能性また 
は重傷を負うことびあり、その切迫の度合いび高いことを示しています。 

A 警告 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t する可能性また 
は重傷を負う可能性びあることを示しています。 

A 注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負う可能性び 
あること、物的損害び発生する可能性びあることを示しています。 


また、危害や損害の内容びどのようなわのかを示すために、上記の絵表示と同時 
に次の記号を使っています。 


A 

A で示した記号は、警告-を意を5なびす内容であることを告げるちので 
す。記号の中やその脇には、具体的な警告内容び示されています。 

0 

S で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げる 
ちのです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容び示されています。 

〇 

•で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるもので 
す。記号の中やその脇には、具体的な指示内容び示されています。 


■ 危険ラベル/警告ラベル/ま意ラベル 

本製品には危険-警告-注意ラベルび貼ってあります。 

これらのラベルは、絶対にはびしたり、巧したりしないでくださし、 


商標および著作権について 


Microsoft 、 Windows、Windows Vista、Windows Media、Internet Explorer、Office 
□ユ OutI 日日！ < I ま、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。 
インテル、 Intel 、 インテル Core は、アメ U 力合衆国およびその他の国における Intel 
Corporation またはそのテ会社の商標または登録商標です。 

NVIDIA、GeForce は 、 NVIDIA Corporation の登録商標です。 

ATI™!、ATI Mobility Radeon™、ATI Radeon™、ATI HyperMemory™、ATI 
Catalyst ™ は 、 Advanced Micro Devices , Inc . の商標または、登録商標です。 

Corel 、 Corel の□コ'、 WinDVD は Corel Co の oration およびその関連会社の商標または 
登録商標です。 

ExpressCard ™、 ExpressCard'M □コ、は 、 Personal Computer Memory Card 
International Association ( PCMCIA ) の商標で、實±通へライセンスされています。 
HDMI、HDMI □ユおよび High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing 
LLC の商標または登録商標です。 

目 luet 日日 th ⑥は、目 luet 日日 th SIG の商標であり、弊社へライセンスされています。 
「 WiMAX 」 は 、 WiMAX フォー ラムの登録商標です。 

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 

その他の各製品は、各社の著作物です。 


Copyright FUJITSU LIMITED 2010 
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補足情報 


仕様確認表 

このマニュアルの記載の中で、お使いの機種によってご確認いただく内容び異なる部分びあります。次の表や、0阳又扱説明書』の「仕様一覧」をご覧になり、該当箇所をご 
確認ください。 LH シリーズ（一 P.6)、SH シリーズ（一 P.6)、PH シリーズ（一 P.7)、MH シリーズ（一 P.7)、FMV らくらくパソコン3 (一 P.7) 


シリーズ名 

NH シリーズ 

AH シリーズ 

品名 

NH 900/已 AT 

NH 900 /ANT 

AH 700/5 A 

AH 700 /AN 

AH 曰已 0/3 AT 

AH 550/5 A 

AH 550 /AN 

AH 已 30/3 A 

AH 520/2 A 

AH 已 20 /AN 

フラットポイント 

タイプ] 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

タイプ 2 

- 

• 

• 

• 

• 

• 

- 

• 

• 

指紋センサー 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

グラフィック- 

アクセラレーター 

タイプ] 

- 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- 

- 

タイプ 2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

タイプ 3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

• 

タイプ 4 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

タッチスクェア 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MaxxAudio ® 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ジェスチャーコント□ール 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

無線 LAN 

タイプ] 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

• 

▲ 

タイプ 2 

• 

• 

▲ 

• 

• 

▲ 

- 

- 

- 

タイプ 3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ワイヤレススイッチ 

• 

• 

▲駐] 

• 

• 

▲駐] 

- 

• 

▲駐] 

省電カユーティ U ティ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

テレビチューナー 

• 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

HDMI 出力端子 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

eSATA 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


•:搭載、▲:搭載（カスタムメイドモデルは機能を選択した場合に搭載)、一:非搭載 
注：カスタムメイドモデルで無線 LAN を選択した場合に搭載 
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補足情報 


シリーズ名 

LH シリーズ 

SH シリーズ 

品名 

LH700/3A 

SH760/ 已 A 

SH760/AN 

SH 已 60/3A 

SH 已 60/AN 

フラットポイント 

タイプ] 

• 

• 

• 

• 

• 

タイプ2 

- 

- 

- 

- 

- 

スク□ールパッド 

- 

• 

• 

• 

• 

指紋センサー 

- 

• 

• 

• 

• 

グラフィック • 

アクセラレーター 

タイプ] 

• 

• 

• 

• 

• 

タイプ2 

- 

- 

- 

- 

- 

タイプ3 

- 

- 

- 

- 

- 

タイプ4 

- 

- 

- 

- 

- 

無線 LAN 

タイプ] 

- 

- 

- 

- 

- 

タイプ2 

• 

- 

- 

- 

- 

タイプ3 

- 

• 

• 

• 

• 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー 

- 

- 

▲ 

- 

- 

ワイヤレススイッチ 

• 

• 

• 

• 

• 

省電カユーティ U ティ 

• 

• 

• 

• 

• 

HDD 加速度センサー 

- 

• 

• 

• 

• 

電源オフ USB 充電 

- 

• 

• 

• 

• 

HDMI 出力端子 

• 

• 

• 

• 

• 

eSATA 

• 

- 

- 

- 

- 


•:搭載、▲:搭載（カスタムメイドモデルは機能を選択した場合に搭載)、一:非搭載 








補足情報 


シリーズ名 

PH シリーズ 

MH シリーズ 

FMV 5<5< 

パソコン3 

品名 

PH 770/ 已 A 

PH 770/ 已 AN 

PH 7 已〇 /1 A 

PH 750/1 AN 

PH 曰40/1 A 

PH 已20/1 A 

MH 380/1 A 

AH / R 3 

フラットポイント 

タイプ] 

- 

- 

- 

- 

• 

• 

• 

- 

タイプ2 

• 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

• 

スク□ールパッド 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

指紋センサー 

• 

• 

- 

▲ 

- 

- 

- 

- 

グラフィック • 

アクセラレーター 

タイプ] 

• 

• 

• 

• 

• 

- 

- 

• 

タイプ2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

タイプ3 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

タイプ4 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

タッチスクェア 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MaxxAudio ® 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ジェスチャーコント□ール 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

無線 LAN 

タイプ] 

- 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

タイプ2 

- 

- 

- 

— 

- 

- 

- 

• 

タイプ3 

• 

• 

• 

• 

- 

- 

• 

- 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー 

• 

▲ 

• 

▲ 

• 

• 

• 

- 

ワイヤレススイッチ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- 

• 

省電カユーティ U ティ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- 

テレビチューナー 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

電源オフ USB 充電 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HDD 加速度センサー 

• 

• 

• 

• 

- 

- 

- 

- 

HDMI 出力端子 

• 

• 

• 

• 

- 

• 

- 

• 

eSATA 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


•:搭載、^:搭載（カスタムメイドモデルは機能を選択した場合に搭載)、一:非搭載 




フラットポイントの使い方 

フラットポイントは、指先の操作でマウスポインターを動かすことのできる便利な 
ポインティングデバイスです。指紋センサーを使って画面をスク□ールすることも 
でさます（指紋センサー搭載機種のみ） （^ P .13)。 

フラットポイントの基本操作については、。『取扱説明書』一「取り扱い」一「フ 
ラットポイント」をご覧ください。 

お使いの機種によって使い方や設定方法び異なります。 

なお、お使いの機種に搭載されているフラットポイントの種類は、「仕様確認表」 
P.5) でご確認いただけます。 

© フラットポイントびタイプ]の場合卜 P.8) 

© フラットポイントびタイプ2の場合（一 P .11) 


フラットポイントびタイプ1の場合 


「コント□ールパネル」の「マウス」で設定することで、フラットポイントをさらに 
便利に使えるようになります。 

■ 1本指でのスク□ール 

フラットポイントの操作面のち端や下端をなぞると画面やウィンドウのスク□ール 
び行えます D 

参上下にスク □ ールしたい場合 

フラットポイントの操作面のち端を上下になぞります。 



• 左ちにスク□ールしたい場合 

フラットポイントの操作面の下端を左ちになぞります。 



1. フラットポイント 
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補足情報 


■ジェスチャー機能 

フラットポイントの操作面で、次のような操作を行うことびでをます。 

• ChiralMotion (カイラルモーシヨン）スク□—ル 

1本指でのスク□ールをした後に、そのままフラットポイントの操作面から指を 
離さずに、フラットポイント内を時計回りや反時計回りになぞると、指を動かし 
ている間、ウインドウ内のスク□ールび続きます。 

上方向にスク□ールし続ける場合 



下方向にスク□ールし続ける場合 



ち方向にスク □ ールし続ける場合 



左方向にスク □ ールし続ける場合 



参つまみズーム 

フラットポイントの操作面で、2本の指でつまんだりひらいたりする動作をします。 
つまむ操作をすると画像やウインドウ内の画面び縮ル表示され、ひらく操作をす 
ると拡大表示されます。 



• 回転 

フラットポイントの操作面の左端に指を置さ、そこから時計回りまたは反時計回 
りに円を描くようになぞります。 

なぞった方向に画像を90度単位で回転させることびでさます。 



• Momentum (モーメンタム） 

フラットポイントの操作面を素早くなぞると、しばらくの間、なぞった方向にポ 
インターび動さます。 



• 2 本指で弾< 

フラットポイントの操作面に2本の指を置さ、素早く横にはらいます。ちにはら 
うと、次の画像を表示したり 、 Internet Explorer などの「進む」と同様の動き 
をしたりします。左にはらうと、前の画像を表示したり 、 Internet Explorer な 
どの「戻る」と同様の動さをしたりします。うまく反応しない場合は、2本の指 
を少し離して操作してください。 



1. フラットポイント 
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おち 
:^クロ-ル 
つまみ 了''-し 
回む 

ボイ: V テイ: V ヴ 
ポた: V 
り'内 

了7听-シむ保作 



この [プロパティ！ ウィンドウでは、ボインティンヴミバイス* 
をま:を占ス9了イブできます。占ス9了イブ可能なおおにアウセ n 
スするには、ちの：^ニューツ IJ 一を巧用します。このおおに P 
は、 たみ、 オブジェクト、 アフリクーシヨンを货作するための1 L 
本巧でのボインティンヴおよびスウロールオフシヨンと、ち叔 
の巧での 巧 ホがをまれます。 

[プロバティ1ウィン F ウを巧用する 

おおの説明とをま:のィージを去をするには、 えこ王ー ツ IJ 一で 
おおをウ IJ ッウします。一巧のおおにはをま:がち叔のィージにわ 
たる場をがあります。す K ての 巧过 イー ジを去をするには、おお^ 


補足情報 

■ 各機能を使えるように設定ずる 

1本指でのスク□-ル機能やジェスチャー機能は、「コント□-ルパネル」の「マウ 
ス」で設定します 

^^oint 

► ソフトウェアによっては、1本指でのスク□ール機能やジェスチャー機旨 g 
び使えない場合びあります。 

1 @ (スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ^「A- ドウェアとサウンド」の 
) 頃にクリックし、「デバイスとプリンター」の「マウス」をクリックし 
まず。 

「マウスのプ□パティ」ウィンドウび表示されます。 

2 「マウスのプ□パティ」ウィンドウの「デバイス設定」タブ ►「 設定」を 
クリックしまず。 

「デバイス設定」ウィンドウび開きます。 

y デバイス設ま ： Synaptics Touch Pad V7.2 : PS/2 *。- 卜 3 

r- アイテムの還巧 - 


于つ * ル h を） 


WWW 占 yn a ドに S jcom 


キい: vb ル 


ぷ用邮 


回''回'''^回'回'回'臣 


1. フラットポイント 


各設定項目に「ビデオを見る」びある場合は、クリックすると、各機能の操作 
方法を動画で見ることびでをます。 

•1 本指でのスク□ール 

「デバイス設定」ウィンドウ左の「スク□ール」 ►「] 本指でのスク□ール」 
をク U ックし、「垂直スク□ールを使用する」や「水平スク□ールを使用す 
る」の「を P にして「適用」をクリックします。 

• ChiralMotion (カイラルモーシ ヨン） スク□—ル 

「デバイス設定」ウィンドウ左の「スク□ール」 ►「] 本指でのスク□ール」 
をクリックし、 「 ChiralMotion スク□-ル」の「を序にして「適用」をク 
U ックします。 

参つまみ ズーム 

「デバイス設定」ウィンドウ左の「つまみズーム」をクリックし、「つまみ 
ズームを有効にする」の厂を!^にして「適用」をクリックします。 


参回転 

「デバイス設定」ウィンドウ左の個転」をクリックし、 「 Chira 旧 otate を 
有効にする」の「を^にして「適用」をクリックします。 

参 Momentum (モーメンタム） 

「デバイス設定」ウィンドウ左の「ポインティング 」 ►「Momentum (モー 
メンタム)」をクリックし 、 「Momentum (モーメンタム）を使用する」の 
「を P にして「適用」をクリックします。 

•2 本指で弾く 

「デノ（イス設定」ウィンドウ左の「アプリケーシヨン操作」 ►に 本指で弾く」 
をクリックし、「2本指で弾く行為を有効にする」の「を!^にして「適用」 
をク U ックします。 
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補足情報 

フラットポィントびタィプ2の場合 

「コント□ールパネル」の「マウス」で設定することで、フラットポイントをさらに 
便利に使えるようになります。 

■ジェスチャー機能 

♦上下にスク□ール 

フラットポイントの操作面のち端を上下になぞります。 



• 左ちにスク □ ール 

フラットポイントの操作面の下端を左ちになぞります。 



• ヴークルスク□ール 

フラットポイントの操作面を時計回りや反時計回りになぞることで、画面をスク 
□ールします。 



• ズーム 

フラットポイントの操作面の左端に置いた指を上下に動かすことで、ブラウヴー 
の表示のけ広大」「縮小」を行います。 



• イナーシャルモーション 

フラットポイントの操作面を素早くなぞると、しばらくの間、なぞった方向にマ 
ウスポインターび動さます。 



■ 7ルチタッチジェスチャー 

• フリックナビゲーシヨン 

フラットポイントの操作面に2本の指を置さ、素早く横にはらいます。ちにはら 
うと、次の画像を表示したり 、 Internet Explorer などの「進む」と同様の動き 
をしたりします。左にはらうと、前の画像を表示したり 、 Internet Explorer な 
どの「戻る」と同様の動きをしたりします。 



• ピンチ ズーム 

フラットポイントの操作面で、2本の指でつまんだりひらいたりする動作をします。 
つまむ操作をすると画像やウィンドウ内の画面び縮小表示され、ひらく操作をす 
ると拡大表示されます。 



1. フラットポイント 
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補足情報 


参ピボッ ト□-テーシヨン 

フラットポイントの操作面に2本の指を置さ、2本の指のうち]本を支点にし 
て、時計回り、または反時計回りに孤を描くようになぞると、なぞった方向に画 
像などを90度単位で回転させることびでさます。 



■ 各機能を使えるように設定ずる 

ジェスチャー機能、およびマルチタッチジェスチャー機能は、「コント□ールパネ 
ル」の「マウス」で設定します。 

^^oint 

► ソフトウェアによっては、ジェスチャー機能、およびマルチタッチジェ 
スチヤー機能び使えない場合びあります。 


□ジェスチヤー機能を設定ずる 

1 @ (スタート） ►「 コント□-ルパネル」ドウェアとサウンド」の 
) 頃にクリックし、「デバイスとプリンター」の「マウス」をクリックし 
まず。 

「マウスのプ□パティ」ウィンドウび表示されます。 

2 「マウスのプ□パテイ」ウインドウで「ジェスチヤー」タブをクリック 
しまず。 



(これ！; I 降の画面は機種や状況により異なります） 

3 使いたいジェスチャー機能の左側にある□をクリックして回にし、「適 
用」をクリックしまず。 

上下左ちにスク□ールする機能は、「スク□ール機能を使う」にチェックを入 
れ、ヴークルスク□ールやズーム機能は、さらに「サークルスク□ール」、「ズー 
ム」にもチェックを入れてください。 


1. フラットポイント 
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補足情報 

□マルチタッチジェスチャー機能を設定ずる 

1 @ (スタート） ►「 コント□ールパネル」 ^「 A — ドウェアとサウンド」の 
) 頃にクリックし、「デバイスとプリンター」の「マウス」をクリックし 
まず。 

「マウスのプ□パティ」ウィンドウび表示されます。 

2 「マウスのプ□パテイ」ウインドウで「マルチタッチジェスチヤー」夕 
ブをクリックしまず。 



3 使いたいマルチタッチジエスチヤー機能の左側にある回をクリックし 
て图にし、「適用」をクリックします。 


指紋センヴーを使ったスク□ール 


指紋センサー搭載機種のみ 

指紋センサーを使って、画面をスク□ールすることびでさます。 


な oint 

► お使いになるソフトウエアによっては、指紋センサーを使った画面のス 
ク□ールびでさない場合びあります。 

► NH シ U —ズの場合、指紋センヴーを使ったスク □ ールを行うと、指紋 
センサーの LED び青色に点なします。 

► 指紋センサーを使ったユーヴー切り替え機能を有効にすると、指紋セン 
ヴーのスク□ール機能び無効になります。 

指紋センサーを使ったユーヴー切り替え機能については、0阳ス扱説明 
書』一「取り扱い」一「指紋センサー」をご覧ください。 


1. フラットポイント 
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補足情報 

■ スク □ ールずる 

1 スク□ールしたい領域（ウインドウの中）をクリックしまず。 


2 指紋センサー上で指先をスライドしまず。 

ウィンドウの中の表示び指をスライドさせた方向にスク□ールします。 

続けて画面をスク□ールするには、いったん指を離してから繰り返し指をスラ 
イドします。画面を大さくスク□ールさせる場合には、指をスライドした後、 
センサーの上にしばらく止めておくとスク□ールび自動的に繰り返されます。 


画面の上ち向にスク□ール： 

指を向こう側にスライドさせます 



画面の左ち向にスク □ ール： 

指を左ち向にスライドさせます 


画面のちち向にスク□ール： 

指をち方向にスライドさせます 

画面の下ち向にスク□ール： 

指を手前にスライドさせます 


(イラストは機種や状況により異なります) 


■ スク□ールの速さを調節ずる 

指紋センサーを使ったスク□ールの速さは、次の手順で変更することびでさます。 


1 @ (スタート） ►「 コント□-ルパネル」の順にクリックしまず。 

「コント□ールパネル」ウインドウび表示されます。 

2 画面ち上の「カテゴリ」をクリックし、「大きいアイコン」をクリック 
しまず。 



(これ！;(降の画面は機種や状況により異なります） 

「すべてのコント□ールパネル項目」ウインドウび表示されます。 


3 ® TmePrint をクリックしまず。 

「 TruePrint 」 ウインドウび表示されます。 


1. フラットポイント 
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補足情報 

4 「ナビゲーシヨン設定」タブの「スク□ールモード」の©がみになつ 
ていることを確認しまず。 

「ナビゲーシヨン設定」タブの「使用しない」をみにすると、指紋センサーを 
使ったスク□ールびでさなくなります。 



5 「スク□ール速度」の」を左ちにドラッグして、スク□ール速度を調節 
しまず。 



ここを左ちにドラッグして、 
スライドさせます 


6 「0 K 」 をクリックします。 

「 TruePrint 」 ウインドウび閉じて、スク□-ル速度の設定が変更されます。 

7 「その他のオプション」ウインドウの^をクリックしまず。 


1. フラットポイント 
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補足情報 

その他の便利な設定 


■左きき用に設定ずる 

@ (スタート） ►ロン ト□-ルパネル」 ►「八ードウ エアとサウンド」の順にクリッ 
クし、「デバイスとプリンター」の「マウス」をクリックすると表示される「マウス 
のプ□パティ」画面で、「ボタン」タブの設定画面から変更することびでさます。 

■ マウスポインターの速度を変える 

@ (スタート） ►「コン ト□ールパネル」 ►「八 ードウエアとサウンド」の順にクリッ 
クし、「デバイスとプリンター」の「マウス」をクリックすると表示されるマウスの 
設定画面で変更することびでさます。 

■ シングルクリックとダブルクリックの設定を変更ずる 

@ (スタート） ►「コン ト□ールパネル」 ►「デスク トップのカスタマイズ」 ►「フ オル 
ダーオプション」の順にクリックし、「全般」タブの「ク U ック方法」で設定を変更 
することびでをます。 


フラットポイントの有効/無効の切り替え 

ここでは、 US 目マウスを接続したとさのフラットポイントの動作を設定する方法に 
ついて説明しています。 

^^oint 

► ご購入時の状態では、 US 目マウスを接続したとさのフラットポイント 
の動作は、次のようになります。 

■らくらくパソコン ( AH / R 3) じ(外の機種の場合 
パソコンに USB マウスを接続しても、 USB マウスとフラットポイ 
ントとを同時に使用することびでさます。 

■らくらくパソコン ( AH / R 3) の場合 
パソコンに US 目マウスを接続すると、フラットポイントでの操作は 
でさな< な0ます。 

フラットポイントの有効/無効を切り替える 


パソコンに USB マウスを接続したとさのフラットポイントの動作を変更したい場 
合は、次のように設定してください。 

1 @ (スタート） ►「 コント □ —ルパネル」 ► 「 A —ドウエアとサウンド」 
► r デバイスとプリンター」の「マウス」の順にクリックします。 

「マウスのプ□パティ」ウインドウび表示されます。 


1. フラットポイント 
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補足情報 

2 次の操作を巧ってください。 

•フラットポイントがタイプ1の場合 

「デバイス設定」タブをクリックします。 

USB マウスを接続したときにフラットポイントを無効にする場合は、 
「 USB マウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にする。」をク 
リックして P にし、 「0 K 」 をクリックします。 



(画面は機種や状況により異なります) 


^^oint 

► ご購入時の状態では、に n 】 + [ F 4] キーを押して、フラットポイント 
の有効/無効を切り替えることわでさます。 

キーを押すたびに、フラットポイントの有効と無効び切り替わります。 
有効の場合は 「Internal pointing clevice:EnableJ x 無効の場合は 
「Internal pointing device : DisableJ と表示されます。フラットポイ 
ントを無効にする場合は、必ず USB マウスを接続してください。 


1. フラットポイント 


•フラットポイントびタイプ2の場合 

「 US 目マウス接続時の動作」タブをクリックします。 

らくらくパソコン ( AH / R 3) じ(外の機種の場合は、「自動的にタッチパッ 
ドを無効にする」をクリックして 毎 I にし、 「0 K 」 をクリックします。 
らくらくパソコン ( AH / R 3) の場合は、 「 USB マウスと同時に使用する」 
をク U ックして 货 にし、「日に」をクリックします。 



(画面は機種や状況により異なります) 


な oint 

► US 目マウスを接続したとさの動作を 「 US 目マウスと同時に使用する」 
に設定した場合は、 【 Fn 】 + [ F 4] キーを押して、フラットポイントの 
有効/無効を切り替えることわでさます。 

キーを押すたびに、フラットポイントの有効と無効び切り替わります。 
有効の場合は 「Internal pointing clevice:EnableJ s 無効の場合は 
「Internal pointing clevice:DisableJ と表示されます。 

フラットポイントを無効にする場合は、必ず US 目マウスを接続してく 
ださい。 
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2. デイスプレイ 


外部ディス:^イやデジタルテレの接続 

夕 1さ B ディスプレイやデジタルテレビを接続ずるとできること 

パソコン本体に外部ディスプレイを接続することびでさます。 HDMI 出力端子搭載 
機種は、デジタルテレビも接続することびできます。 

パソコン本体に外部ディスプレイやデジタルテレビを接続することで、次のことび 
でをます。 

♦ 表示するディスプレイを切り替える。 

♦ 2 つのディスプレイに同時に表示する。 

• 2 つのディスプレイで]つのデスクトップを表示する（マルチモニター機能)。 
ここでは、外部ディスプレイを接続する手順について説明しています。 


お要なものを用意する 


• 外部ディスプレイやデジタルテレビ 

外部ディスプレイやデジタルテレビによって接続するコネクタや接続方法び異 
なります。必ず外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアルちご覧くださ 
い。 

•外部ディスプレイコネクタ 

CRT ディスプレイや液晶ディスプレイを接続することびでをます。 

- HDMI 出力端子 (HDMI 出力端子搭載機種のみ） 

デジタルテレビや液晶ディスプレイで HDMI 対応のものを接続することびでさ 
ふ 〇 

• ケーブル 

外部ディスプレイやデジタルテレビとパソコンを接続するケーブルです。 

-外部ディスプレイの接続：ディスプレイケーブル 
-デジタルテレビの接続： HDMI ケーブル (HDMI 出力端子搭載機種のみ） 

• 外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアル 
外部ディスプレイやデジタルテレビにより接続方法び異なります。必ず外部ディ 
スプレイやデジタルテレビのマニュアルもご覧ください。 


Blu-ray Disc の映像について ( Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ） 
Blu-ray Disc の映働よ、外部ディスプレイコネクタに接続した外部ディ 
スプレイには表示させることはできません。 

日 S び Windows 7 Starter の方は、マルチモニター機能び使用できませ 
ん。お使いのパソコンの基本日 S は、〇阳 S 扱説明書』の「仕様一覧」を 
ご確認ください。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 


外部ディスプレイやデジタルテレビを接続する 

デジタルテレビの接続は、 HDMI 出力端子搭載機種のみ 

/ K 警告 

^ ♦ 外部ディスプレイやデジタルテレビの接続/取り外しを行う場合は、 

^ 必ずパソコン本体の電源を切り、 AC アダプタを取り外してください。 

感電の原因となります。 

1 パソコン本体の電源を切り、 AC アダプタを取り外しまず。 

2 パソコン本体にケーブルを接続しまず。 

次のケーブルで接続します。 

-外部ディスプレイの接続：ディスプレイケーブル 
-デジタルテレビの接続： HDMI ケーブル 

ケーブルを接続する場所については、0阳又扱説明書』一「各部の名称と働を」 
をご覧ください。 

3 外部ディスプレイやデジタルテレビにケーブルのもう一方のコネクタ 
を接続しまず。 

接続方法は、外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアルをご覧くださ 
い。 

4 外部ディスプレイやデジタルテレビの電源ケーブルを接続して、電源 
を入れまず。 

5 パソコン本体に AC アダプタを取り付け、電源を入れます。 

必要に応じて、表示するディスプレイを切り替えます。 


外部ディスプレイやデジタルテレビ接続後、「新しい八ードウエアの追加ウィヴー 
ド」ウィンドウび表示された場合は、次のように対応してください。 

♦ 外部ディスプレイやデジタルテレビに CD - ROM などで必要なファイルび添付さ 
れていることびあります。この場合は、添付のマニュアルをご覧になり、必要な 
ファイルをインス I -ールしてください。 

^^oint 

► 外部ディスプレイやデジタルテレビを接続後、接続したディスプレイの 
みに表示する設定にしていても、接続するディスプレイによっては、パ 
ソコン本体の液晶ディスプレイと接続したディスプレイの両方に画面 
び表示されることびあります。必要に応じて、表示するディスプレイを 
切り替えてください。 

► 液晶ディスプレイや接続した外部ディスプレイやデジタルテレビに、パ 
ソコンの画面を表示するとさの画面の解像度や発色数については、「画 
面の解像度と発色数」(- P .20) をご覧ください。 

► デジタルテレビの表示を調整する （ HDMI 出力端子搭載機種のみ） 
パソコンの画面びデジタ j レテレビに正しく表示されない場合、デジタル 
テレビ側の表示領域設定を変更することで、最適な表示に切り換わるこ 
とびあります。デジタルテレビのマニュアルをご覧になり、設定を変更 
してください。 

デジタルテレビ側で設定を変更でさなかったり、設定を変更してわ画面 
の端び欠けて表示されてしまったりする場合などは、次の手順で「テレ 
ビ出カユーティリティ」で設定を変更してください。 

1. @ (スタート） ►「すべての プ□グラム」 ►「テレビ 出カユーティリ 
ティ」 ►「テレビ 出カユーティリティ」の順にクリックします。 

テレビ出カユーティリティび起動します。 

2. 「かんたん設定を開始」をクリックします。 

お使いのデジタルテレビび「かんたん設定」に対応していない場合 
は、「設定びありませんでした」という画面び表示されます。この 
場合は「次へ」をクリックし、画面の指示に従って手動設定してく 
ださい。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 


3. 「かんたん設定（解像度※-大ささ)」で設定したい値の ◎ をク U ッ 
クして毎にし、「次へ」をクリックします。 

「かんたん設定（解像度※-大ささ)」に表示される項目は、お使い 
のテレビにより異なります。 


垣テレビ出カユーテイリテイ-表ミ領域設定ウイザード 


固 


掉棉されたテレビのたのの設定を「かんたん a ち」のやから遇巧してください。 



かんたん設定(賠愤度;^ - 巧きさ） 

白姑で設定する場合は、キ旣で設定し 


©設ミ 1 (1920 X 1080 -100) 

てください。 


1: を 設ミ 2 (1360 X 768 -100) 

©手旣で記ちする（邮 


〇設定3 (1280 X 720 - 95) 





[ 、おる做 


放へ ( N )) 


II 卑で y たル I 


一覧に設定したい値び表示されない場合は、「手動で設定する」の 
◎をクリックしてみにし、画面の指示に従って手動設定してくだ 
さい。 

4. 画面の指示に従って操作し、設定を完了して<ださい。 

テレビのマニュアルもご覧になり、設定してください。 


画面の解像度と発色数 




パソコンの画面は、パソコン本体の液晶ディスプレイの他に、パソコン本体に接続 
した外部ディスプレイや、デジタルテレビ （ HDMI 出力端子搭載機種のみ）にも表 
示することがでさます。 

ここでは、ディスプレイにパソコンの画面を表示するとさの画面の解像度や発色数 
について説明しています。 

解像度と発色数についてのミ主意 


♦ソフトウェアによっては、解像度および発色数の設定により、正常に動作しない 
ことびあります。ソフトウェアの動作環境を確認し、解像度および発色数を変更 
してください。 

•外部ディスプレイやデジタルテレビで表示できる解像嵐よ、ディスプレイによって 
異なります。外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアルでご確認ください。 

• プラグアンドプレイに対応している外部ディスプレイやデジタルテレビの場合、 
最大解像度は、液晶ディスプレイまたは接続したディスプレイのどちらかの最大 
解像度のルさいほうに設定されます。 

•同時表示を選択した場合、外部ディスプレイやデジタルテレビの画面は、液晶 
ディスプレイの画面と同一の解像度になります。 

• 解像度を切り替えるとさなどに、一時的に表示画面び乱れることびありますび、 
故障ではありません。 


• 同時表示時に、外部ディスプレイやデジタルテレビの画面び正しく表示されない 
ことがあります。 

♦解像度と発色数は、「表示でさる解像度と発色数」 P .21) の表の組み合わせ 
じ(外には設定しないでください。 

•画面の解像度や発色数、およびリフレッシュレートを変更するとさは、起動中の 
ソフトウェアや常駐しているプ□グラムを終了させてください。また、変更後は 
必ずパソコンを再起動してください。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 


HDMI 出力端子のある機種は、次の点に注意してください。 

•パソコンの液晶ディスプレイ、外部ディスプレイ、およびデジタルテレビなどの 
3つのディスプレイでの同時表示はでをません。 

• HDMI 出力端子で出力した場合、出力先のデジタルテレビでは画面の端び一部欠 
けることびあります。 

タッチスクェア搭載機種は、次の点に注意してください。 

♦パソコンの液晶ディスプレイ、外部ディスプレイ、およびデジタルテレビやタッ 
チスクェアなどの3つのディスプレイでの同時表示はでさません。 

「タッチスクェア（搭載機種のみ)」一「タッチスクェアと外部ディスプレイ」 

(一 P .5 己）もあわせてご確認ください。 


表示できる解像度と発色数 


■ 游晶 X ィスプレイの場合 

お使いのパソコンの液晶ディスプレイの解像度は、0阳又扱説明書』の「仕様一覧」 
をご確認ください。 

液晶ディスプレイの解像度と、お使いの液晶ディスプレイの解像度を超えない次の 
解像度で表示でさます。 


解像度（ピクセル） 

を ! 数 [ 汪 1 ] [迂到 

High Color (16 ビット） 

True Color (32 ビット） 

800 X 600 

〇 

〇 

1024 X 768 

〇 

〇 

1280 X 800 [汪引 

〇 

〇 

1280 X 1024 

〇 

〇 

1366 X 768駐引 

〇 

〇 

1600 X 1200 

〇 

〇 

1680 X 945 [迂引 

〇 

〇 

1920 X 1080 [を 3] 

〇 

〇 


注]: 〇は表示可旨 g 。 ただし液晶ディスプレイの解像度より大さい解像度の場合は 
表示でさません。 


注2 : High Color …約6万日千色 

True Color •••約] 677万色（擬似的に色を表示するデイヴリング機能を 
利用） 

注3:液晶ディスプレイの解像度と同じ場合、表示でをます。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 


■ 外部ディスプレイコネクタに接続したディスプレイの場合 

外部デイスプレイの解像度をご確認ください。 

接続した外部ディスプレイびサポートしている次の解像度を表示でさます。 


解像度（ピクセル） 

^ を轉駐 1] 駐 2 ] 

High Color (16 ビット） 

True Color (32 ビット） 

800 X 600 

〇 

〇 

1024 X 768 

〇 

〇 

1280 X 720 [汪 3] 

〇 

〇 

1280 X 768駐引 

〇 

〇 

1280 X 800 [迂 3] 

〇 

〇 

1280 X 1024 

〇 

〇 

1360 X 768 [汪 3] 

〇 

〇 

1400 X 1050駐 3] 

〇 

〇 

1440 X 900 [汪 3] 

〇 

〇 

1600 X 900 [汪 3] 

〇 

〇 

1600 X 1200 

〇 

〇 

1680 X 1050駐 3] 

〇 

〇 

1920 X 1080駐 3] 

〇 

〇 

1920 X 1200駐 3] 

〇 

〇 


注]: 〇は表示可能。ただし表示ディスプレイの解像度より大さい解像度の場合は 
表示でをません。 


注 2 : High Color …約 6 万 5 千色 
True Color •••約] 677 万色 

注3:外部ディスプレイの解像度と同じ場合、表示でさます。 


■ HDMI 出力端子に接続したデジタルテレビの場台 
( HDMI 出力端子搭載機種のみ） 

接続したデジタルテレビびサポートしている次の解像度を表示でさます。 

デジタルテレビびこの解像度をサポートしているかどうかは、お使いのデジタルテ 
レビのマニュアルをご覧ください。 


解像度 

(ピクセル） 

発自数じ王1 ] [汪 2] 

出力方式とリフレッシュレート [ま 3 ] 

High 

Color 

(16 

ビット） 

True 

Color 

(32 

ビット） 

72 Op 
(750 p ) 

108 Oi 

(1 1250 

108 Op 
(1125 p ) 

1280 X 720 

〇 

〇 

59 Hz / 

60 Hz 

プ□グレッ 
シブ 

- 

- 

1360 X 768 

〇 

〇 

- 

- 

- 

1920 X 1080 

〇 

〇 

— 

29 Hz / 

30 Hz 

インター 

レース 

59 Hz / 

60 Hz 

プ□グレッ 
シブ 


注]: 〇は表示可能。ただし表示ディスプレイの解像度より大さい解像度の場合は 
表示でさません。 

注 2 : High Color …約 6 万日千色 
True Color ••.約] 677 万色 

注 3 : HDMI 出力端子から出力でさる映像信号 


2. ディスプレイ 
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補足情報 

■ 液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示の場台 



液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に表示する場合は、表示するディスプ 
レイを次のように設定してください。 

• 液晶ディスプレイ 

主ディスプレイ（またはプライマリデバイス）：内蔵ディスプレイ（またはノー 
トブック、 Notebook ) 

♦外部ディスプレイ 

2番目のディスプレイ（またはセカンダリデバイス）： PC モニター（または PC 
モニタ） 

お使いのパソコンの液晶ディスプレイの解像度は、0阳又扱説明書』の「仕様一覧」 
をご確認ください。 

外部ディスプレイの解像度わあわせてご確認ください。 


液晶ディスプレイの解像度 iU 下であり、かつお使いの外部ディスプレイびサポート 
している次の解像度を表示でさます。 


解像度（ピクセル） 

発 g 数[ミ王1 ] [汪 2] 

High Color (16 ビット） 

True Color (32 ビット） 

800 X 600 

〇 

〇 

1024 X 768 

〇 

〇 

1280 X 800 [迂引 

〇 

〇 

1280 X 1024 

〇 

〇 

1360 X 768 [汪引 

〇 

〇 

1440 X 900 [汪 3] 

〇 

〇 

1600 X 900 [汪引 

〇 

〇 

1600 X 1200 

〇 

〇 

1680 X ]〇日〇駐 3] 

〇 

〇 

1920 X 1080 駐 3] 

〇 

〇 


注]: 〇は表示可能。ただし表示ディスプレイの解像度より大をい解像度の場合は 
表示でさません。 


注2 : High Color …約6万日千色 

True Color •••約 ] 677万色（液晶ディスプレイは擬似的に色を表示する 
ディヴ U ング機能を利用） 

注3:外部ディスプレイの解像度と同じ場合、表示でさます。 
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補足情報 

■ 液晶ディスプレイとデジタルテレビの同時表示の場合 
( HDMI 出力端子搭載機種のみ） 



液晶ディスプレイとデジタルテレビに同時に表示する場合は、表示するディスプレ 
イを次のように設定してください。 

• 液晶 X ィスプレイ 

主ディスプレイ（またはプライマリデバイス）：内蔵ディスプレイ（またはノー 
トブック、 Notebook ) 

♦ デジタルテレビ 

2番目のディスプレイ（またはセカンダリデバイス）：デジタルテレビ 
接続したデジタルテレビびサポートしている次の解像度を表示でさます。 


解像度（ピクセル） 

発な数[ま1 ] [ま 2 ] 

High Color (1 目ビット） 

True Color (32 ビット） 

1280 X 720 

〇 

〇 


注]:〇は表示可能 


注2 : High Color …約6万日千色 

True Color •••約 ] 677万色（液晶ディスプレイは擬似的に色を表示する 
デイヴリング機能を利用） 


■ マルチモニターの場合 



► 日 S び Windows 7 Starter の方は、マルチモニター機能び使用できませ 
ん。お使いのパソコンの基本 0 S は、〇阳 S 扱説明書』の「仕様一覧」を 
ご確認ください。 



マルチモニター機能をお使いになるときは、表示するディスプレイを次のように設 
定してください。 

• 液晶 X ィスプレイ 

主ディスプレイ（またはプライマリデバイス）：内蔵ディスプレイ（またはノー 
トブック、 Notebook ) 

• 外部ディスプレイやデジタルテレビ 

2番目のディスプレイ（またはセカンダリデバイス）： PC モニター（または PC 
モニタ、デジタルテレビ） 

「液晶ディスプレイの場合」、「外部ディスプレイコネクタに接続したディスプレイの 
場合」、 「 HDMI 出力端子に接続したデジタルテレビの場合」に表示でをるそれぞれ 
の解像度で表示でさます。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 

画面の解像度や発色数の変更 


ここでは、ディスプレイにパソコンの画面を表示するとさの、画面の解像度や発色 
数を変更する方法について説明しています。 



► 設定変更時の画面表示の乱れについて 

解像度や発色数を変更するとさに一時的に画面表示び乱れることがあ 
りますび、故障ではありません。 

► 設定変更時のご注意（テレビチューナー搭載機種のみ） 

テレビを視聴-録画しているときは 、 「Windows Media Center 」 を 
終了してから、解像度や発色数の設定を行ってください。 

1 デスクトップの何もないところをちクリックし、表示されるメニュー 
か5、 r 画面のち到象度」をクリックしまず。 



(これ iu 降の画面は機種や状況により異なります） 
「画面の解像度」ウィンドウび表示されます。 


2 解像度を変更しまず。 

「解像度」の三 I をク U ックし、表示される画面で解像度を選択します。 



解像度の変更 

I ~~、 をドラッグしま 

す。 


接続した外部ディスプレイやデジタルテレビの解像度を変更したい場合は、 
「ディスプレイ表示の変更」でディスプレイを選んでから設定してください。 
設定可能な解像度は外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアルをご覧 
ください。 

3 「適用」をクリックします。 

設定を確認するウィンドウび表示されたら、「変更を維持する」をクリックし 
ふ 〇 

発色数を変更しない場合は手順7へ進みます。 

4 r 画面の解像度」ウィンドウで「詳細設定」をクリックし、表示された 
ウインドウで「モニター」タブをクリックします。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 

5 発色数を変更しまず。 

「色」の三]をクリックし、表示されるメニューから発色数を変更します。 



U フレッシュレート 
の変更 

3をク U ックして選 
びます。 

発色数の変更 
三)をク U ックして発 
色数を選びます。 


リフレッシュレートもここで変更できます。 

6 「適用」をクリックしまず。 

設定を確認するウインドウび表示されたら、「はい」をク U ックします。 

7 rOKJ をクリックしまず。 


表示するディスプレイの切り替え 

このパソコンに外部ディスプレイやデジタルテレビなどを接続した場合に、表示す 
るディスプレイを切り替えることがでさます。 

ここでは、切り替え方法について説明しています。 



^^oint 

► 外部ディスプレイコネクタに接続した場合 、 「Fujitsu Display Manager ] 
を起動して、表示するディスプレイを切り替えることもでをます。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 

ディスプレイの表示について 


ディスプレイの表示は、次のように切り替えることびでさます。 


• 1つのディスプレイで表示する 

•パソコン本体の液晶ディスプレイ 
•接続した外部ディスプレイ 

-接続したデジタルテレビ ( HDMI 出力端子搭載機種のみ) 


•2 つのディスプレイで同時に表巧する 

•パソコン本体の液晶ディスプレイと、接続した外部ディスプレイ 
•パソコン本体の液晶ディスプレイと、接続したデジタルテレビ （ HDMI 出力端 
子搭載機種のみ） 

♦ 2つのディスプレイで1つのデスクトップを表示する 



2つのディスプレイで]つのデスクトップを表示する方法については、「マルチ 
モニター機能を使う」（一 P .34) をご覧ください。 



► 動画再生中に、表示するディスプレイを切り替えないでください。 

► Blu-ray Disc ( Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ）の映像は、パソ 
コンの液晶ディスプレイおよび HDMI 出力端子に接続したデジタルテ 
レビにのみ表示できます （ HDMI 出力端子搭載機種のみ)。 

► テレビを見ているとさや録画中は、表示するディスプレイを切り替えな 
いでください（テレビチューナー搭載機種のみ)。 


2. 


^^oint 

► HDMI 出力端子に接続したデジタルテレビやディスプレイには 、 BIOS 
セツトアップの画面を表示することはでさません ( HDMI 出力端子搭載 
機種のみ)。 


► Windows び起動すると、表示されるディスプレイは、前回 Windows で 
使用していた状態になります。 

ただし、外部ディスプレイび接続されていない場合や、プラグアンドプ 
レイに対応していないディスプレイび接続されている場合は、液晶ディ 
スプレイのみの表示になります。 

► お使いのテレビによってはテレビの解像度び液晶ディスプレイよりも 
低いため、鮮明に表示でさない場合びあります。 
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補足情報 

「画面の設定 J で切り替える 


お使いの機種によって設定方法び異なります。お使いの機種に搭載されているグラ 
フィック.アクセラ レーターは、「仕様確認表」（一 P .5) でご確認いただけます。 


© ■タイプ]のグラフィック 
© ■タイプ2のグラフィック 
© ■タイプ3のグラフィック 
©■タイプ 4のグラフィック 


• アクセラレーター搭載機種の場合 
• アクセラレーター搭載機種の場合 
• アクセラレーター搭載機種の場合 
• アクセラレーター搭載機種の場合 


(一 P .28) 
(一 P .29) 
(一 P .30) 
卜 P .32) 


^^oint 

► 外部ディスプレイによって対応している解像度や走査周波数び異なる 
ため、正常に表示されないことびあります。状況に応じて次の操作を 
行ってください。 

■ 何わ表 7 J \ されない場合 

何ち操作しないでお待ちください。]0秒ぐらい待つと、表示先び液晶 
ディスプレイに戻ります。表示先び液晶ディスプレイに戻らないとさ 
は、 【 Fn 】 + 【 F 10】 キー(らくらくパソコン ( AH / R 3) を除く）を 
押して、表示先を切り替えてください。 

-正常に表示されない場合 

外部ディスプレイのマニュアルで外部ディスプレイび対応している 
解像度や走査周波数を確認し、設定を変更してください。 

► 2つのディスプレイで同時に表示する場合、 DVD - VIDE 日や Blu-ray 
Disc ( Blu-ray Disc ドライブ搭載機種のみ）などの著作権保護を有す 
るコンテンツを再生することはできません。 


■ タイプ1のグラフィック-アクセラレーター搭載機種の場合 

1 デスクトップの何もないところをちクリックし、表示されるメニュー 
から、 「グラフィックプ□パティ」をクリックしまず。 

「インテル®グラフィック/メディアコント□ール•パネル」ウィンドウび表 
示されます。 

2 「ディスプレイ」の一覧で「マルチディスプレイ」をクリックしまず。 
3 表示ずるディスプレイを選択しまず。 


•1 つのディスプレイで表示する場合 

「動作モード」の 〇 をクリックして「シングルディスプレイ」を選択し、 
「主ディスプレイ」の 〇 をクリックして表示するディスプレイを選択しま 
す。 


(^nt^ 


インテル® 
クラフイツク/メディア 
コントロールソてネル 


スげデイヴレイ 


ディスプレイ 


の 


齡モード 

シシグルデイスプレイ 

マ 

ちディスプレイ 

PC モニター 

- 


マルチディスプレイ 
色調夏 

カスタムおな度 
PC モニター/テレビの設定 


夕 


3 D 


メディア 


感 


オプションとサボート 



k 


OIC キでンセル 適用 


(画面は機種や状況により異なります) 


2. ディスプレイ 
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補足情報 


>2つのディスプレイで同時に表示ずる場合 

「動作モード」の 〇 をクリックして「ク□-ンディスプレイ」を選択します。 


インテル⑩ 
グラフィック/メディア 
コント□-ルソてネル 


マルチディスプレイ 
巧おち 

PC モニター/テレビの設を 


スげデイヴレイ 


齡モ-ド 

ク□—ンデイスプレイ 

マ 

まディスプレイ 

巧なディスプレイ 

- 

2を前が r スプレィ 

PC モニター 

- 


オプションとサボート 


OIC キ v > fe ル 


(画面は機種や状況により異なります） 


な oint 

► 2つのディスプレイで同時に表示する場合、主ディスプレイと2番目の 
ディスプレイの設定は次のようにしてください。 

-液晶ディスプレイと外部ディスプレイの場合 
-主ディスプレイ：内蔵ディスプレイ 

- 2番目のディスプレイ： PC モニター 

- 液晶ディスプレイとデジタルテレビの場合 
-主ディスプレイ：内蔵ディスプレイ 

- 2番目のディスプレイ：デジタルテレビ 

► 主ディスプレイ、2番目のディスプレイの解像度や U フレッシュレート 
などの詳細な設定は、左の一覧の「ディスプレイ設定」をク U ックして 
表示される設定項目から変更することびでをます。 


4 「適用」をクリックしディスプレイを切り替えまず。 

5 rOKJ をクリックし、ずべてのウィンドウを閉じまず。 

■ タイプ2のグラフィック-アクセラレーター搭載機種の場合 

1 デスクトップの何もないところをちクリックし、表示されるメニュー 
から、 「グラフィックプ□パティ」をクリックしまず。 

「 Intel ⑥ Graphics Media Accelerator Driver for mobile 」 ウィンドウび表 
示されます。 

2 左の一覧か 5 「ディスプレイデバイス」をクリックしまず。 

3 表示ずるディスプレイを選択しまず。 


•1 つのディスプレイで表示する場合 

「動作モードの」こ!をクリックして「シングルディスプレイ」を選択し、口 
ライマ U デバイス」のこ!をクリックして表示するディスプレイを選択しま 
す。 



(画面は機種や状況により異なります) 


2. ディスプレイ 
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補足情報 



2つのディスプレイで同時に表示ずる場合 

「動作モード」のこ J をクリックして rintel ( R ) デュアル•ディスプレイ•ク 
□ーン」を選択します。 


(画面は機種や状況により異なります) 


^^oint 

► 2つのディスプレイで同時に表示する場合、プライマリデバイスとセカ 
ンダリデノ くイスの設定は次のようにしてください。 

-液晶ディスプレイと外部ディスプレイの場合 
-プライマリデバイス：ノートブック 
-セカンダリデバイス： PC モニタ 
-液晶ディスプレイとデジタルテレビの場合 
-プライマリデバイス：ノートブック 
-セカンダリデバイス：デジタルテレビ 

► プライマリデバイス、セカンダリデバイスの解像度やリフレッシュレー 
卜などの詳細な設定は、左の一覧の「ディスプレイ設定」をク U ックし 
て表示される設定項目から変更することびでさます。 

4 「適用」をクリックしディスプレイを切り替えまず。 

5 「0 K 」 をクリックし、ずべてのウインドウを閉じまず。 


■ タイプ3のグラフィック-アクセラレーター搭載機種の場台 

1 曾 （スタート）►「ずべてのプ□グラム 」 ►「Catalyst Control Center 」 
の順にクリックしまず。 

2 「 CCC 」 をクリックしまず。 

「ATI Catalyst ™ Control Center へようこそ」び表示されます。 

「ATI Catalyst ™ Control Center へようこそ」び表示されない場合は、「表 
示」を「基本表示」に設定してください D 

3 r 使用の選択」の r 基本[簡単設定ウィザードとクイック設定]」を選 
択し、「次へ」をクリックしまず。 



(これ LU 降の画面は機種や状況により異なります) 


2. ディスプレイ 
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補足情報 


4 「簡単設定ウィザード」で「ディスプレイ設定を設定しまず」が表示さ 
れていることを確認し、 r 移動ずる」をクリックしまず。 



「利用可能なディスプレイデバイス」び表示されます。 


5 表示ずるディスプレイを選択しまず。 

•1 つのディスプレイで表示ずる場合 

「メインディスプレイを選択」で表示するディスプレイを選択、「セカンダ 
リディスプレイを選択」で「なし」を選択し、「次へ」をクリックします。 
「使用の選択」には、現在接続されているディスプレイの選択肢のみび表示 
されます。 



2. 


• 2 つのディスプレイで同時に表示する場合 

「メインディスプレイを選択」と「セカンダリディスプレイを選択」で表示 
するディスプレイをそれぞれ選択し、「次へ」をクリックします。 

「使用の選択」には、現在接続されているディスプレイの選択肢のみび表示 
されます。 



^^oint 

► ディスプレイデバイス名は、それぞれ次のディスプレイを示します。 

-「ノートブックパネル」：このパソコンの液晶ディスプレイ 
-「アナ□グモニタ」：外部ディスプレイコネクタに接続したディスプレイ 
-「標準の TV 」 ：テレビ 

- 「 DTV 」 ： HDMI 出力端子に接続したデジタルテレビ 

► メインディスプレイとセカンダリディスプレイの設定は次のようにし 
て < ださい。 

-液晶ディスプレイと外部ディスプレイの場合 
-メインディスプレイを選択：ノートブックパネル 
-セカンダ U ディスプレイを選択：アナ□グモニタ 
-液晶ディスプレイとデジタルテレビの場合 
-メインディスプレイを選択：ノートブックパネル 
-セカンダ U ディスプレイを選択 ： DTV 
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補足情報 


6 「デスクトップモード選択」で「複製」を選択し、「次へ」をクリック 
しまず。 

「ディスプレイマネージャー通知」び表示される場合は、「はい」をク U ックし 
ます。 



7 「デスクトップエリア」で！]をクリックして任意の解像度を選択し、 r 完 
了」をクリックしまず。 

「ディスプレイマネージャー通知」び表示される場合は、「はい」をク U ックし 
ます。 


口 Catalyst 〜 Control Center -基本 

回 

デスクトゥブま示の単ーディスブレイ設を 

デスクトップま示に推奨される設ミびま前こ遥巧されています。 



||^^^^^^^^^^^^をミけ入禱、または娜て、巧了】をウリゥウして設ミ 
他のディスプレイ記ミを調涅する口ま、恼単設窗/ [ウイッウ設君ページの野を田]ボタンを如ッルます。 


タイン:巧をのに D 巧製 ： TV 


デスクトップエリア： 


|l360 x 768 



リフ [ッ シュレ—卜： 60 Hz 
画面の色:最高 



8 「終了」をクリックしまず。 

9 貸 （スタート) ► Iriiiftaiga を 4 。 || の 问 ► 「再起動」の順にク U ックしまず。 

Windows び再起動します。再起動することにより、設定した内容び有効にな 
ります。 


■ タイプ4のグラフィック-アクセラレーター搭載機種の場合 

タッチスクェア搭載機種は、「タッチスクェア（搭載機種のみ）」一「タッチスクェ 
アと外部ディスプレイ」（一 P .5 日）もあわせてご確認ください。 

1 デスクトップの何もないところをちクリックし、表示されるメニュー 
から、 「 NVIDIA コント□ールパネル」をクリックしまず。 

「 NVIDIA コント□ールパネル」ウィンドウび表示されます。 

2 左の一覧か5 r 複数のディスプレイの設定」をクリックしまず。 

3 表示ずるディスプレイを選択しまず。 

•1 つのディスプレイで表示ずる場合 

表示するデイスプレイの左の□を固にします。 



(これ降の画面は機種や状況により異なります） 

タッチスクェアにも表示したい場合は、タッチスクェアのディスプレイの 
左の□を回にします。 




2. ディスプレイ 
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補足情報 

•接続した外部デイスプレイで同時に表示ずる場合 

表示する2つのディスプレイの左の □を國 にします。 



ディスプレイ上でちクリックし、表示されるメニューから「ディスプレイ 
を複製する（〇〇〇をプライマリク□ーンとして使用）」（〇〇〇は複製す 
る先のディスプレイの名称）をクリックします。 



^^oint 

► 2つのディスプレイで同時に表示する場合、メインのディスプレイは、 
「ラップトップディスプレイ」にしてください。 


4 「適用」をクリックし、ディスプレイを切り替えます。 

デスクトップの変更を確認するメッセージび表示されます。 

5 「はい」をクリックします。 

必要に応じて左の一覧から「解像度の変更」をクリックし、解像度を調整して 
ください。 

6 ずべてのウインドウを閉じまず。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 

キーボードで切り替える 


キーボードで表示する画面を切り替えるには、次の2通りの方法びあります。 

• [ Fn ] + 【 F 10】 キーを押す（らくらくパソコン ( AH / R 3) を除く） 

タッチスクェア搭載機種の場合は、「タッチスクェア（搭載機種のみ)」一「表示 
するディスプレイの切り替え」（一 P .5 日）をご覧ください。 
2つのキーを押すごとに、「外部ディスプレイ表示^液晶ディスプレイと外部ディ 
スプレイの同時表示^液晶ディスプレイ表示^外部ディスプレイ表示…」の順で 
ディスプレイ表示び切り替わります。 

マルチモニター機能を使用中は、 [ Fn ] + 【 F 10】 キーでディスプレイの表示を 
切り替えることびでさません。 

• 【田】 （ Windows ) +问キーを押す 


コシビューターのみ 

を製 

おお 

プ□ジェクターのみ 

夕 

夕 

■ 

夕 


2つのキーを押すごとに、「コンピューターのみ（液晶ディスプレイ表示）一複製 
(液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示）^お張（液晶ディスプレイと 
外部ディスプレイのマルチモニター表示）ープ□ジェクターのみ（外部ディスプ 
レイ表示）…」の順でディスプレイ表示方法を選ぶことびでさます。 

^^oint 

► プラグアンドプレイに対応していない外部ディスプレイの場合、キー 
ボードで切り替えることはでさません。「「画面の設定」で切り替える」 
(一 P .28) をご覧ください。 


マルチモニター機能を使う 


このパソコンには、パソコンの液晶ディスプレイと接続したディスプレイを使用し 
て、2つのディスプレイで]つのデスクトップを表示できる「マルチモニター機能」 
びあります。 



► 日 S び Windows 7 Starter の方は、マルチモニター機能び使用できませ 
ん。お使いのパソコンの基本 0 S は、〇阳 S 扱説明書』の「仕様一覧」を 
ご確認ください。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 

■ マルチモニター機能をお使いになるうえでのま意 

♦ マルチモニター機能をお使いになる前に、使用中のソフトウェアを終了してくだ 
さい。 

• マルチモニター機能をお使いになるときは、パソコンの液晶ディスプレイを主 
ディスプレイ（プライマリデバイス）、接続したディスプレイを2番目のディス 
プレイ（セカンダリデバイス）に設定してください。 

♦ マルチモニター機能の使用中のご注意 

-マルチモニター機能を使用中は、キーボードでディスプレイの表示を切り替え 
ることはでをません。 

•2 つのディスプレイにまたびるウィンドウびある場合は、表示するディスプレ 
イの設定を変更しないで < ださい。 

• 2番目のディスプレイ（セカンダリデバイス）のみに表示されているソフトウェ 
アを起動中に、2番目のディスプレイ（セカンダ U デバイス）の使用を終了し 
ないでください。ソフトウェアおよび Windows の動作び不安定になり、デー 
夕び保存されないことびあります。 

•主ディスプレイ（プライマリデバイス）のみで表示されるちの 
-液晶ディスプレイの全画面表示 
-一部のスクリーンセーバー 
. 動画再生画面の全画面表示 
-アクセラレーター機能を使用しての動画再生画面 
•テレビ機能の映像（テレビチューナー搭載機種のみ） 

♦ 発色数についての注意 

•主ディスプレイ（プライマリデバイス）と2番目のディスプレイ（セカンダリ 
デバイス）で、別々の発色数を設定しないで<ださい。 


■ 7ルチモニター機能を設定ずる 

お使いの機種によって設定方法び異なります。 

な □タイプ1のグラフィック-アクセラレーター搭載機種の場合（一 P .3 己） 

® □タイプ2のグラフィック-アクセラレーター搭載機種の場合（一 P .36) 

© □タイプ3のグラフィック-アクセラレーター搭載機種の場合（一 P .37) 

を □タイプ4のグラフィック-アクセラレーター搭載機種の場合（一 P .38) 

□タイプ1のグラフィック-アクセラレーター搭載機種の場合 

1 外部ディスプレイをパソコン本体にある外部ディスプレイコネクタに 
接続しまず。 

2 デスクトップの何もないところをちクリックし、表示されるメニュー 
から、 「グラフィックプ□パティ」をクリックしまず。 

「インテル®グラフィック/メディアコント□ール•パネル」ウインドウび表 
示されます。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 


3 「ディスプレイ」の一覧で「マルチディスプレイ」をクリックし、「動 
作モード」の 〇 をクリックして「拡張デスクトップ」を選択しまず。 


インテル® 
グラフィック/メディア 
コントロールソてネル 


抵 


— 

マルチディスプレイ 
芭巧芸 

カスタムおな度 
PC モニター/テレビの設を 


スげデイスプレ< 


— X 

ド 

瓶1デスクトップ 

▼ 

ちディスプレィ 

内巧ディスプレイ 

- 

2ま目のディスプレイ 

PC モニター 

マ 

位置調堂 


邸 

オプションとヴポート 





[|] or キでンたルを用 



(画面は機種や状況により異なります） 


4 「まディスプレイ」が「内蔵ディスプレイ」、「2番目のディスプレイ」 
が 「 PC モニター」であることを確認しまず。 

設定び異なっている場合は 口を クリックして正しく設定してください。 

5 「適用」をクリックしディスプレイを切り替えまず。 

6 デスクトップの変更を確認するメッセージが表示された5 rOKJ をク 
リックし、ずべてのウィンドウを閉じまず。 

^^oint 

► 「主ディスプレイ」、「2番目のディスプレイ」の解像度やリフレッシュ 
レートなどの詳細な設定は、左の一覧の「ディスプレイ設定」をクリツ 
クして表示される設定項目から変更することびでさます。 


□タイプ2のグラフィック-アクセラレーター搭載機種の場合 

1 外部ディスプレイをパソコン本体にある外部ディスプレイコネクタに 
接続しまず。 

2 デスクトップの何もないところをちクリックし、表示されるメニュー 
から、 「グラフィックプ□パティ」をクリックしまず。 

「 Intel ⑥ Graphics Media Accelerator Driver for mobile 」 ウィンドウが表 
示されます。 



3 左の一覧か5「ディスプレイデバイス」をクリックし、「動作モード 
の」: d をクリックして「拡張デスクトップ」を選択しまず。 


[ _ 30設定 _ J 

I スキームオブシ3ン ] I e デオ設ち ] 

(画面は機種や状況により異なります） 

4 「プライマリデバイス」が「ノートブック」、「セカンダリデバイス」が 
「 PC モニタ」であることを確認します。 

設定び異なっている場合はこ J をクリックして正しく設定してください。 

5 「適用」をクリックしディスプレイを切り替えまず。 

6 デスクトップの変更を確認ずるメッセージが表示された 5 rOKJ をク 
リックし、ずべてのウインドウを閉じまず。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 


^^oint 

► 「プライマリデバイス」、「セカンダリデバイス」の解像度やリフレッシュ 
レートなどの詳細な設定は、左の一覧の「ディスプレイ設定」をクリッ 
クして表示される設定項目から変更することびでさます。 

□タイプ3のグラフィック-アクセラレーター搭載機種の場合 

1 外部ディスプレイをパソコン本体にある外部ディスプレイコネクタに 
接続しまず。 

2 曾 （スタート）►「ずべてのプ□グラム 」 ►["Catalyst Control Center 」 
の順にクリックしまず。 

3 「 CCC 」 をクリックしまず。 

「ATI Catalyst ™ Control Center へようこそ」び表示されます。 

「ATI Catalyst ™ Control Center へようこそ」び表示されない場合は、「表 
示」を「基本表示」に設定してください。 

4 r 使用の選択」の r 基本[簡単設定ウィザードとクイック設定]」を選 
択し、「次へ」をクリックしまず。 

5 「簡単設定ウィザード」で「ディスプレイ設定を設定しまず」が表示さ 
れていることを確認し、「移動する」をクリックします。 

6 表示ずるディスプレイを選択しまず。 

「メインディスプレイを選択」と「セカンダリディスプレイを選択」で表示す 
るディスプレイをそれぞれ選択し、「次へ」をクリックします。 

「使用の選択」には、現在接続されているディスプレイの選択肢のみび表示さ 
れます。 


2. 


7 「デスクトップモード選択」で「拡張デスクトップ」を選択し、「次へ」 
をクリックしまず。 

「ディスプレイマネージャー通知」び表示される場合は、「はい」をクリックし 
ます。 



8 「デスクトップエリア」でこ]をクリックして任意の解像度を選択し、「次 
へ」をクリックします。 

「ディスプレイマネージャー通知」び表示される場合は、「はい」をクリックし 
ます。 


22 Catalyst^" Control Center - S ：^： 


デスウトゥブま示の単ーディスプレイ誌ち 

デスクトップ表示に巧装される設ミび事おじ遇巧されています。 

傷 


それぞれのディスプレイでほ用するデスクトップエリア解做度)をまけ入れるか、またはををして、じれ]を如ッルてを 
更を適用します。 

化のディスプレイ設定を調涅するには、崎単設定]/りイッウ設茵ページの mm ポ必をウリックします。 

デスクトップ1:巧ミのに D デスクトップ2: VL -152 SS 



デスウト々ブ T リア : 



函面のを:最高 


やりをし 


D 


デスウトツブ T リア： 

り 1024 x 768 

巧 V み ュ i /- h 研 布 

面面の色:最高 

[ <戻る (B) ^ みへ (N)> 7) 
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補足情報 

9 「ディスプレイ構成」でデスクトップの表示ずる位置をミ夫めて、「完了」 
をクリックしまず。 

ディスプレイのイラストの配置により、「1」のディスプレイから「2」のディ 
スプレイへの移動方法び決定されます。イラストの位置をディスプレイの物理 
的な配置と対応させる必要はありません。 

23 な talyst™ Control Center - 
狂おデスクトゥブディスブレイ巧ぶ 

ディスプレイ上の配面こ合うようじアイ]ンを通当な位虽じちきます。 

で儲溫飄驟纖。します、 

それぞれのアイコンのサイズじよって、巧なするディスプレイのデスウトゥブ巧巧解を商び9かります。 





や口をし I <戻る巧） K 完了の f 



10 「終了」をクリックしまず。 

□タイプ4のグラフィック-アクセラレーター搭載機種の場合 

1 外部ディスプレイをパソコン本体にある外部ディスプレイコネクタに 
接続します。 


2 デスクトップの何もないところをちクリックし、表示されるメニュー 
から、 「 NVIDIA コント□-ルパネル」をクリックします。 

「 NVIDIA コント□ールパネル」ウインドウび表示されます。 

3 左の一覧か5 r 複数のディスプレイの設定」をクリックしまず。 


4 接続した外部ディスプレイ上でちクリックし、表示されるメニューか 
5「デスクトップをこのディスプレイに拡張ずる」をクリックしまず。 


宜 NVIDIA コシトロールバネル 

フアイ JU(F) 巧を旧ミ示(V)プ□フィ ーJ パ P) ディスプレイ (D) 〜レプ (H) 
〇 - 子， © I 国 纖蘇， 


ぶ I 回 


3D 巧定 

i …プレむ〜じよるイタづ設定の i 田楚 
:…3喊風馆巧 
: -PhysX の設走 
-ピデオと TV 

ヒテオカラ-設定の調楚 
L ピデオかづ設定の調留 
.ま示 

;…賠ほちのま!更 
フラットバネルスケ-リンヴのま定 
1… デスクトップカラー設定の調お 
U ディスプレイの回お 
U カスタムおを度のを巧 


Ipji 巧数のディスプレイの設定 


NVIDIA nView 巧術じより、巧数のディスブレイをほ用するが去を指ちできま寸。 

1- 使 g するデイスブレイを巧巧しまず C 


图 ラ》ブト》プ 

因 f 一* 


，トタブディスプレイ 


ディスブレイげまモど h ない… 

2. デイスブレイ設定を巧記しま寸* 



このディスプレイを Windows のプライマリディスプレイにずる (M) 

デスクトツプをこのデイスプレイに拡おする (E) 


デイスプレイを復黄ずる^づ：けをプライマリク□—シとしてを用) (C) 
デイスプレイの stsy(i) 


1 [ キサ >邮 


5 


(画面は機種や状況により異なります） 

「適用」をクリックしディスプレイを切り替えまず。 

デスクトップの変更を確認するメッセージび表示されます。 


6 「はい」をクリックしまず。 

必要に応じて左の一覧から「解像度の変更」をクリックし、解像度を調整して 
ください。 


7 すべてのウインドウを閉じます。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 

■ アダプターの表/示位置を変更ずる 

ここでは使用する2つのアダプターの表示位置を変更する場合の手順について説明 
しよ9 〇 


1 マルチモニター機能を設定しまず。 

2 デスクトップの何もないところをちクリックし、表示されるメニュー 
か5、 r 画面のち到象度」をクリックしまず。 

「画面の解像度」ウィンドウび表示されます。 

3 ディスプレイのイラストを、表示ずる位置にドラッグしまず。 

ディスプレイのイラストの配置により、「1」のディスプレイから「2」のディ 
スプレイへの移動方法び決定されます。イラストの位置をディスプレイの物理 
的な配置と対応させる必要はありません。 

•マルチディスプレイ内を左ちに移動させたい場合 

「1」「2」と表示されたディスプレイを左ちに並べます。 



左ちに並べます。 


2. 


• マルチディスプレイ内を上下に移動させたい場合 

「1」「2」と表示されたディスプレイを縦に並べます。 


-[■ «ディスプレイ ► 函面の喊 

ディスプレイ ま 示のを 更 


, [VfJ [コントロールパみ p"! 



'回 


L お出に）」 


PRiO 

1 

- 1 MUM の 1 


tJSSd 

し 



巨 


目。24 X 768 (巧爱） 


臣 


向きの}: 

を巧のディスプレイ化の：^示函面を拡おする— ，| 

因これをメインディスプレイにする(凶 

ま （または、々キーを押しながら P を一法に押ず） 


プ□ジエクターへのを按 （ミ 
テキストやその化の巧目の 


テキストやその化の巧目のスささのをを 
どのデイスプレイ設定を涅巧しますか？ 


I — OK 」[キでンたル] [_ 」 


(画面は機種や状況により異なります） 


4 「適用」をクリックしまず。 

分割したデスクトップを表示する位置び変更されます。 


上下に並べます。 
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3 •タッチスクェア（搭載機種のみ) 


この章は、タッチスクェア搭載機種の方のみお読みください。 

タッチスクェアの使い方 

ここでは、タッチスクェアの各モードの使い方を説明しています。 

タッチスクェアの基本操作については、0『取扱説明書』一「取り扱い」一「タッチ 
スクェア」をご覧ください。 

スライド ショーを 見る（フオトビ ューアーモー ド） 

このパソコンに保存した画像をタッチスクェアに表示させて、スライドショーを楽 
しめます。画像を指で直接タッチしてスライドショーを操作することわでをます。 

1 ^^^^(メニュー）^「フオ トビューア ーモー ド」の順に指で直接タッチ 
しまず。 

「フオトビューアーモード」び起動します。 

2 操作ボタンを指で直接タッチしてスライドショーを操作しまず。 



|[ 

ち 


送るボタン 

e . —時停止ボタン 

f . 戻るボタン 


a . 閉じるボタン 


b . ディスプレイ切替 
ボタン 

C . セッティングボタン 


操作ボタンび非表示になったとさは、画面に指で直接タッチすると操作ボタンび表 
示されます。また、操作ボタン表示中に操作ボタン iU 外の画面に指で直接タッチす 
ると操作ボタンび非表示になります。 


a. 閉じるボタン 

フォトビューアーモードを終了します。 

b . ディスプレイ切替ボタン 

スライドシヨーで表示中の画像を液晶ディスプレイに表示します。 

液晶ディスプレイの表示を終了する場合は、次のいずれかの操作をしてくださ 
い。 

•タッチスクェアで「ディスプレイ切替ボタン」を指で直接タッチする。 

-タッチスクェアを指で直接タッチして、下方向にスライドさせる。 

-液晶ディスプレイで画像び表示されているウイン ドウの^ ボタンをクリツ 
クする。 


3. タッチスクェア（搭載機種のみ) 
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補足情報 


C. セッティングボタン 

フオトビューアーモードの設定を行います。 

スライドショーに使用する画像の入ったフオルダーを指定したり、スライド 
ショーの切替時間を変更したりする場合に使用します。 

d . 送るボタン 

次の画像を表示します D 

e . 一時停止ボタン 

スライドショーを一時停止します。スライドショーの一時停止中は、スライド 
ショー再開ボタンになります。 

f . 戻るボタン 

前の画像を表示します。 


^^oint 

► 画像を指で直接タッチして、画像をスライドしたり、液晶ディスプレイ 
に大さく表示したりでさます。 

-画像を]枚ずつスライドする場合 
画像を指で直接タッチしてち（次へ）や左（前へ）にスライドさせます。 



• 画像をまとめてスライドする場合 
画面に直接タッチした指を、一度左（前へ）にスライドさせてから、 
そのまま指を離さずにち（次へ）にスライドさせます。逆の動作をす 
ると前へスライドします。 




3. タッチスクェア 


• 液晶ディスプレイに大さく表示する場合 
画像を指で直接タッチして上方向にスライドさせると、液晶ディスプ 
レイに大さく表示でさます。 

液晶ディスプレイに大さく表示した後に、下方向にスライドさせる 
と、大さく表示した画像び閉じます。 






タッチスクェア 


タッチスクェア 


液晶ディスプレイ 


タッチスクェア 


液晶ディスプレイ 


. 液晶デ ィス プレィ. 


► スライドショーに使用する画像の指定方法 

1 . メニュ ー) ►「フ オトビューアーモード」の順に指で直接 
タッチします。 

2. タッチスクェアの画面ち下の EM (セッティング)を指で直接 
タッチします。 
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補足情報 


3. 液晶ディスプレイの「フォトビューアー設定」ウィンドウで、 
G ] をクリックして、スライドショーに使用する画像び保管され 
ているフォルダーを指定します（液晶ディスプレイの操作は、マウ 
スまたはフラットポイントをお使いください)。 



4. [ 0K I をクリックします。 


テレビを見る（コンパクトテレビモード) 


ここでは、タッチスクェアでテレビを見るための方法について説明します。 

^^oint 

► テレビを見るためには、事前に設定び必要です。 

テレビ機能についての詳しい説明や操作方法については、0『テレビ操 
作ガイド』をご覧ください。 

1 (メニュー） ► r コンパクトテレビモード」の順に指で直接タッチ 
しまず。 

「コンパクトテレビモード」び起動します。 

2 操作ボタンを指で直接タッチしてテレビを操作しまず。 

操作ボタンび非表示になったとさは、画面に指で直接タッチすると操作ボタンび表 
示されます。また、操作ボタン表示中に操作ボタン外の画面に指で直接タッチす 
ると操作ボタンび非表示になります。 

コンパクトテレビモードと 「Windows Media Center ] の操作パネルは一部異な 
ります。 


— a . コント□ールパネル 


b . ディスプレイ切替 
ボタン 



3. タッチスクェア（搭載機種のみ) 
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補足情報 

a. コント □ ールパネル 


ボタン名称 

動作 

□ 

閉じる 

コンパクトテレビモードを終了します。 

□ 

再生 

テレビ番組を再生します。 

□ 

一時停止 

テレビ番組の再生を一時停止します。 

□ 

巻を戻し 

テレビ番組の再生中に巻さ戻します。 

□ 

早送り 

テレビ番組の再生中に早送りします。 


b . ディスプレイ切替ボタン 

タッチスクェアに表示されているテレビ画面を液晶ディスプレイに切り替えま 
す。 

液晶ディスプレイに切り替えた後のタッチスクェアは、自動的にミニリモコン 
モードになります。 

液晶ディスプレイに表示されているテレビ画面をタッチスクェアに切り替える 
場合は、ミニリモコンモードのディスプレイ切替ボタンを押します。 

「テレビを操作する（ミニリモコンモード)」（一 P .44) 

り >oint 

► テレビ画面を指で直接タッチして、液晶ディスプレイに切り替えて表示 
でさます。 

テレビ画面を指で直接タッチして、上にスライドするとタッチスクェア 
に表示されているテレビ画面を液晶ディスプレイに切り替えます。 


DVD 、 Blu-ray Disc を見る（コンパクト DVD モード) 


ここでは、タッチスクェアで DVD 、 Blu-ray Disc を見るための方法について説明 
します。 

1 (メニュ ー) ►ロン パクト DVD モード」の順に指で直接タッチ 

し、パソコンに DVD 、 Blu-ray Disc をセットしまず。 

「コンパクト DVD モード」び起動します。 

2 操作ボタンを指で直接タッチして DVD 、 Blu-ray Disc を操作しまず。 


操作ボタンび非表示になったとさは、画面にタッチすると操作ボタンび表示されま 
す。また、操作ボタン表示中に操作ボタンじ(外にタッチすると操作ボタンび非表示 
になります。 



a . コント□ールパネル 


b . ディスプレイ切替 
ボタン 


3. タッチスクェア（搭載機種のみ) 
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補足情報 

a. コント□ールパネル 


ボタン名称 

動作 

□ 

停止 

映像の再生を停止します。 

□ 

閉じる 

コンパクト DVD モードを終了します。 

□ 

再生 

映像を再生します。 

□ 

一時停止 

再生中の映像を一時停止します。 

□ 

巻さ戻し 

再生中の映像を卷さ戻します。 

□ 

早送り 

再生中の映像を早送りします。 

□ 

前へ 

前のチャプターに移動します。 

□ 

次へ 

次のチャプターに移動します。 


b . ディスプレイ切替ボタン 

タッチスクェアに表示されている映像を液晶ディスプレイに切り替えます。 
液晶ディスプレイに切り替えた後のタッチスクェアは、自動的にミニリモコン 
モードになります。 

液晶ディスプレイに表示されている映像をタッチスクェアに切り替える場合 
は、ミニリモコンモードのディスプレイ切替ボタンを押します。 

「 DVD 、 目 lu-「ay Disc を操作する（ミニリモコンモード)」（一 P .46) 

か 》oint 

► 映像を指で直接タッチして、チャプター移動したり、液晶ディスプレイ 
に切り替えて表示したりでさます。 

. チャプター移動する場合 

映像を指で直接タッチして、ちにスライドすると次のチャプターに、 
左にスライドすると前のチャプターに移動します。 

-液晶ディスプレイに切り替える場合 
映像を指で直接タッチして、上にスライドするとタッチスクェアに表 
示されている映像を液晶ディスプレイに切り替えます。 


テレビを操作する（ミニリモコンモード) 


ここでは、タッチスクェアでテレビを操作する方法について説明します。 

液晶ディスプレイで 「Media Center テレビ」を起動すると、タッチスクェアは自 
動的に S ニリモコンモードになります。 

液晶ディスプレイでテレビの画面び一番手前になっているとさに、ミニリモコンの 
操作ボタンを使ってテレビのチヤンネルの切り換えなどの操作びでさます。 


1 操作ボタンを指で直接タツチして、テレビを操作しまず。 



チヤンネルボタン 
閉じるボタン 


番組表ボタン 

再生/操作ボタン 
選局ボタン 

ディスプレイ切替 
ボタン 

スピーカー レベル 
モードボタン 
放送切換ボタン 


(これ！; I 降の画面は機種や状況により異なります) 


3. タッチスクェア（搭載機種のみ) 
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補足情報 

a . チヤンネルボタン 

テレビのチヤンネルを切り換えます。 

b . 閉じるボタン 

「Media Center テレビ」を終了します。 


C. 番組表ボタン 

放送中のテレビ番組の視聴中は、番組表を表示します。 

録画したテレビ番組の再生中は、録画一覧を表示します。 

番組表は、ホームモードの a に指で直接タッチしてち起動します。 

d . 再生/操作ボタン、選局ボタン（切り替え） 

「再生/操作」と、「選局」を切り替えます。 

「再生/操作」のとさは、コント□ールパネルでテレビ番組の再生を操作でさま 
す。 

「選局」のとさは、チヤンネルを変更でさます。 


コント□ールパネル 



• コント□ールパネル 


ボタン名称 

動作 

□ 

再生 

テレビ番組を再生します。 

■ 

録画 

録画を開始します。 

D 

一時停止 

テレビ番組の再生を一時停止します。 

□ 

停止 

テレビ番組の再生を停止します。 

□ 

巻を戻し 

テレビ番組の再生中に卷さ戻します。 

□ 

早送り 

テレビ番組の再生中に早送りします。 

□ 

前へ 

テレビ番組を前の場面に戻します。 

m 

次へ 

テレビ番組を先の場面に進めます。 


e . ディスプレイ切替ボタン 

液晶ディスプレイに表示されているテレビ画面をタッチスクェア（コンパクト 
テレビモード）に切り替えます。 

f . スピーカーレベルモードボタン 

スピーカーレベルモードび起動します。 

呂.放送切換ボタン 

地上•目 S • CS 1 ]0度デジタル放送を切り換えます。 


3. タッチスクェア（搭載機種のみ) 
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補足情報 


^^oint 

► 液晶ディスプレイで 「Media Center テレビ」を起動すると、自動的に 
タッチスクェアにテレビのミニ リモコンモー ドび表示されますび、 
[Media Center テレビ」じ(外の画面に移動してミニ リモコンモ- ドび 
自動終了してしまうと、再度 「Media Center テレビ」に戻ってもタッ 
チスクェアは、 S ニ リモコンモー ドにならないことびあります。 

再度、テレビのミニリモコンモードを表示したい場合は 、 「Media 
Center テレビ」をいったん終了してから、起動し直してください。 


■ DVD 、 Blu-ray Disc を操作ずる（ミニリモコンモード） 

ここでは、タッチスクェアで DVD 、 Blu-ray Disc を操作する方法について説明し 

よ9 〇 

液晶ディスプレイで 「 WinDVD 」 を起動すると、タッチスクェアは自動的にミニリ 
モコンモードになります。 

液晶ディスプレイで 「 WinDVD 」 の画面び一番手前になっているときに、ミニリモ 
コンの操作ボタンを使って DV □、目 lu-「ay Disc の再生、停止などの操作びできます。 

1 操作ボタンを指で直接タッチして DVD 、 Blu-ray Disc を操作しまず。 


テレビ機能についての詳しい説明や操作方法については、0『テレビ操作ガイド』を 
ご覧ください。 



き幕'音声 
切替 切替 


I ▲ 



a . コント□ールパネル 

b . 閉じるボタン 

C . 字幕切替ボタン 

d . 音声切替ボタン 

e . ディスク取り出し 
ボタン 

f . ディスプレイ切替 
ボタン 

呂.スピーカー レベル 


(画面は機種や状況により異なります) 


モードボタン 


3. タッチスクェア（搭載機種のみ) 
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補足情報 

a . コント □ ールパネル 


ボタン名称 

動作 

□ 

再生 

映像を再生します。 

□ 

一時停止 

再生中の映像を一時停止します。 

□ 

停止 

映像の再生を停止します。 

□ 

早送り 

再生中の映像を早送りします。 

□ 

巻さ戻し 

再生中の映像を巻さ戻します。 

巧 

次へ 

次のチャプターに移動します。 

□ 

前へ 

前のチャプターに移動します。 


b . 閉じるボタン 

DVD 、 目 lu-「ay Disc を終了します。 

C. 字幕切替ボタン 

字幕の表示、非表示を切り替えます。 

d . 音声切替ボタン 

主音声、副音声を切り替えます。 


e . ディスク取り出しボタン 

ディスクを取り出します。 


f . ディスプレイ切替ボタン 

液晶ディスプレイに表示されている映像をタッチスクェア（コンパクト DVD 
モード）に切り替えます。 

呂.スピーカー レベル モー ドボタン 

スピーカー レベル モー ドび起動します。 


舌辛書機能を使う（電子 S ¥ 書モード) 


「電子辞書モード」では、調べたい単語の意味を表示することびでさます。「電子辞 
書モード」を使用するとさは、電子辞書モードを起動します。 


1 因画立 （メニュ ー )►「 電子 S 辛書モード」の順に指で直接タッチしまず。 

「電子辞書モード」び起動します。 

2 操作ボタンを指でタッチして操作しまず。 



C . 


インターネット 【 internet 】 

世界規模のコンピューター-ネットワーク。アメリカ 
国防総省が構築した実験的な軍事用ネットワーク 
から発展し、大学•研究機関等のコンピューターの 
相互接続により、全世界を網羅する ネットで = 


画- 


e . 


入力欄 

検索履歴表示ボタン 
辞書アイコン 
閉じるボタン 


辞書変更ボタン 
セッティングボタン 


♦画面に指で直接タッチして上または下方向にスライドさせると、画面びスク□一 
J レします。 


• リンク先画面を表示する場合は、リンク文字を続けて2回、指で直接タッチしま 
す。 


a . 入力欄 

検索したい言葉をここに入力し、 Enter 】 キーを押すと、検索結果び表示され 

On 9 〇 


b . 検索履歴表示ボタン 

過去に検索した単語の履歴を表示します。 


3. タッチスクェア（搭載機種のみ) 
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補足情報 


C. S 辛書アイコン 

現在使用している辞書を表示します。 

辞書アイコンをタッチして他の辞書を選ぶことわでさます。 

d . 閉じるボタン 

辞書モードを終了します。 

e . 辞書変更ボタン 

「辞書選択」ウィンドウを表示します。 

使用する辞書を選ぶことびでさます。 

f . セッティングボタン 

「電子辞書モードの設定」ウィンドウを表示します。 

検索結果の文字の大ささや、検索の操作方法を変更でさます。 


^^oint 

► 簡単な操作で、調べたい単語の意味を表示することびでさます。 

1. マウスまたはフラットポイントを使って、調べたい単語を選択しま 


す。 


Windows が起動しなくなった場合や、データを誤っ 
て紛失してしまった場合に備え、大切なデータのコ 
ピーを保巧しておくことを「バックアップ」といいま 
す。バックアップは大変重要ですので、忘れずに行う 
よラにして < ださい。 

このパソコンは次の3 っの )(ックアップツールを搭載 
しています。 

♦7 ィ U カバ’リ 

八ードディスクの C ドライブをまるごとバックアッ 

プします。 - - 

じ口-、 I '.の, ットアップび完了した後、 およ!!^ イン 
ターネッ ト^ 3 メールなどパソコンの設定を変更した 
をにお使いになることをお勧めします(一 P .62)。 


A - ドディスクの C ドライブをまるごとバックアップ 
します。パソコンにトラブルが発生した場合、 C ドラ 
イブをまるごとバックアップしたとさの状態に戻ず 
ことがでさます。 

r マイリカバリ」でできること 

■C ドライブのディスクイメージを作成する/ 
媒体などにコピーする 

ディスクイメージとは、八ードディスクに格納された 
あらゆる情報を1つにまとめたファイルです。 C ドラ 
イブをまるごとバックアップしておくよラなわのと 
考えれば良いでしよラ。 

八ードディスク 


2. に tri 】 + 【 C 】 キーを2回押すと、タッチスクェアに調べたい単 
語の意味び表示されます。 


音楽を聴く （ミュージックモード) _ 

ここでは、タッチスクェアで音楽を再生する方法について説明します。 

^^oint 

► [Windows Media Player 」 を起動したことびない場合 

ミュージックモードをご利用になる前に、次の手順で [Windows 
Media Player 」 の初期設定を行ってください。 

1. @(スタート） ►「すべての プ□グラム 」 ►「Windows Media 
PlayerJ の順にクリックします。 

2. 「Windows Media Player へようこそ」画面び表示されたら、「推 
奨設定」の©をクリック してみ にし、「完了」をクリックします。 

1 (メニュー) ► r ミュージックモード」の順に指で直接タッチしま 
す。 

[Windows Media PlayerJ び起動し、液晶ディスプレイに画面び表示されま 
す。 

2 操作ボタンを指で直接タッチして音楽を再生しまず。 

a . 再生情報 

b . 閉じるボタン 

C . ランダム再生ボタン 


d . 連続再生ボタン 

e . 音楽リスト表示 
ボタン 

f . スピーカー レベル 
モードボタン 

呂.コント□ールパネル 

(画面は機種や状況により異なります） 



3. タッチスクェア（搭載機種のみ) 
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補足情報 


a. 再生情報 

現在再生している音楽や音声の情報を表示します。 

b . 閉じるボタン 

ミュージックモードを終了します。 

C. ランダム再生ボタン 

ランダム再生のオン/オフを切り替えます。 

d . 連続再生ボタン 

連続再生のオン/オフを切り替えます。 

e. 音楽リスト表示ボタン 

液晶ディスプレイに表示されている 「Windows Media Player 」 の画面を最ル 
化して、タッチスクェアにのみ再生情報を表示します。 

タッチスクェアにのみ再生情報び表示されている場合は 、 [Windows Media 
PlayerJ の画面を液晶ディスプレイに表示します。 

f . スピーカー レベル モー ドボタン 

スピーカーレベルモードび起動します 0 


呂.コント□ールパネル 


ボタン名称 

動作 

□ 

前へ 

前の音声に移動します。 

□ 

停止 

音声の再生を停止します。 

□ 

再生 

音声を再生します。 

□ 

一時停止 

再生中の音声を一時停止します。 

□ 

次へ 

次の音声に移動します。 


音楽を視覚的1し楽しむ 1^乂ヒーカーレべルモード) 

テレビや DVD 、 音楽の再生のとさに起動すると、音楽を視覚的に楽しむことびで 
さ■ます。 

1 (メニュー) ► r スピーカーレベルモード」の順に指で直接タッチ 
ずるか、各モードで表示された「スピーカーレベルモードボタン」を 
指で直接タッチしまず。 

スピーカー レベル モー ドび起動します。 



!■■■■■■ —1 
!■ 乂 - ! 

1 ' 

1- 

— UP 

EEE VoI . 

TweeterfL } 

■—— 一 

-二而 齡け巧 DOWN 

^ ^ M 品 ifL ) 

MaTnfR ) 



r-Menu 立 

Mute 


^^oint 

► HDMI 出力端子に接続した機器で音楽を再生する場合は、スピーカーレ 
ベルモードをご利用になれません。 


3. タッチスクェア（搭載機種のみ) 
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補足情報 

マルチモニターとして利用ずる（デスクトップモード） 

タッチスクェアをパソコンの拡張ディスプレイとして利用することびでさます。 

1 (メニユ ー) ► 「デスクトップモード」の順に指で直接タッチしま 

ず。 

画面び切り替わり、パソコンのディスプレイの下に続くディスプレイとして利 
用でさるよ5になります。 

2 デスクトップモードか 5 戻る場合は、 H を指で直接タッチしまず。 
^^oint 

► テレビの録画中には、デスクトップモードには変更でさません。 


ウィンドウ間の移動 

マウスまたはフラットポイントを操作して、液晶ディスプレイに表示されている 
ウィンドウをタッチスクェアに移動、またはタッチスクェアに表示されているウィ 
ンドウを液晶ディスプレイに移動がでさます。 

ドラッグで移動する 


液晶ディスプレイに表示されているウィンドウをポイントして、マウスまたはフ 
ラットポイントのちボタンを押したまま、タッチスクェア画面までドラッグします。 
その逆の操作ちでさます D 



3. タッチスクェア（搭載機種のみ) 
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補足情報 

「タッチスクェアユーティリティ J を使って移動する 


■液晶ディスプレイに表示されているウインドウをタッチスクェア 
に移動ずる 


1 


液晶ディスプレイで、画面下部に表示されたアイコンをクリックしま 
ず。 



また、操作ボタン表示中に操作ボタン iu 外をタッチすると操作ボタンび非表示 
になります。 


2 ディスプレイ切替ボタンをクリックしまず。 


ディスプレイ切替ボタン 



■ タッチスクェアに表示されているウインドウを液晶ディスプレイ 
に移動ずる 


1 因团 メニュ ー) ►移動ずるウインドウのディスプレイ切替ボタンを 
指で直接タッチしまず。 



^^oint 

► タッチスクェアでマウスポインターのサイズびルさく感じる場合は、 
「ゆったり設定2」などでお好みのサイズに調整してください。 

► [Windows Media Center 」 のウィンドウは移動しないでください。 
タッチスクェアでテレビを見たい場合は、コンパクトテレビモードを起 
動するか、ミニリモコンモードのディスプレイ切替ボタンを使ってくだ 
さい。 

►「 WinDVD 」 のウィンドウは移動しないでください。タッチスクェアで 
DVD 、 目 lu-「ay Disc を見たい場合は、コンパクト DVD モードを起動 
してください。 


3. タッチスクェア（搭載機種のみ) 
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補足情報 


タッチスクェアの設定 


ホームモードにアイコンを登録する 


「ホームモード」には、スタートメニューや「お気に入り」、およびデスクトップに 
あるアイコンを、最大]5個まで登録することびでさます。 

■スタートメニュー、または「お気に入り」のアイコンをホーム 
モードに登録ずる 

1 ^3 (セッティング）を指で直接タッチしまず。 

液晶ディスプレイに「ホームモードの設定」ウインドウび表示されます。 


2 「ホームモードの設定」ウィンドウの「未登録」アイコンをクリックし 
て、 [ 1 をクリックしまず。似降、液晶ディスプレイの操作は、 
マウスまたはフラットポイントをお使いください。） 



(これ降の画面は機種や状況により異なります) 


3. タッチスクェア（搭載機種のみ) 
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補足情報 


3 「シヨートカツトの登録」ウインドウで、「スタートメニユーから選択」、 
または「お気に入りか 5 選択」のどち 5 かの◎をクリックして、感に 
しまず。 



4 登録ずるアイコンをクリックして 、[ 登^ 1 をクリックしまず。 



5 「ホームモードの設定」ウィンドウで、 I 0K I をクリックしまず。 

^^oint 

► 「日 ffice 20]0」 びプレインス I -ールされているモデルの場合、リカバ 
リをするとタッチスクェアの 「Outlook 2010」ボタンび消えてしま 
います。 

U カバリ後 、 「Office 2010」を標準のフオルダー構成にインス!-ール 
した場合、次の手順で 「Outlook 2010」ボタンを表示させることび 
でさます。 

1. (セッティング)を指で直接タッチする 

2. 「ホームモードの設定」ウインドウのち下にある I 巧ォルト庶す I をク 
リックします。 

3. 「ボタンの設定をデフオルトに戻します。よろしいですか？」び表 
示されたら、「はい」をクリックします。 

4. 「ホームモードの設定」ウインドウで、~~ ] をクリックします。 


■ デスクトップにあるアイコンをホームモードに登録ずる 

デスクトップにあるアイコンをポイントして、マウスまたはフラットポイントのち 
ボタンを押したまま、タッチスクェア画面の何も登録されていないボタンまでド 
ラッグし、ちボタンを離すと登録できます。 


3. タッチスクェア（搭載機種のみ) 
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補足情報 

■ ホームモードのアイコンを削除ずる 

1 (セッティング）を指で直接タッチしまず。 

液晶ディスプレイに「ホームモードの設定」ウィンドウび表示されます。 

2 「ホームモードの設定」ウィンドウの削除したいアイコンをクリックし 
て、 I 画 I をクリックしまず。似降、液晶ディスプレイの操作は、 

マウスまたはフラットポイントをお使いください。） 



3 「上記の登録されているボタンを削除します。よろしいですか？」とい 
うメッセージが表示された5、「はい」をクリックします。 

4 「ホームモードの設定」ウインドウで、 E ~~ 品 ) をクリックしまず。 


タッチスクェアでカーソル移動やクリック操作をする 

ご購入時の状態では、タッチスクェア上のマウスポインターやカーソルを指でタッチ 
して動かしたり、指でク U ックやタップなどの操作をしたりすることはでさません。 

タッチスクェアに表示したソフトウェアの操作（ゲームなど）で、マウスポインター 
やカーソルを動かしたり、クリックなどの操作を指のタッチで行ったりしたい場合 
は、設定を変更することで、これらの操作びでをるようになります。 

ただし、設定を変更すると、次の操作びでさなくなりますのでご注意ください。 

•テレビや DVD 視聴時の、ミニリモコンモードでの操作 
• [Windows Media Center 」 を液晶ディスプレイで全画面表示しているときの、 
タッチスクェアでの操作 

1 (メニュー） ► (セッティング）の順に、指で直接タッチし 

まず。 

2 「標準の Windows のソフトウェア」をタッチしまず。 

3 「閉じる」をタッチしまず。 


3. タッチスクェア（搭載機種のみ) 
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補足情報 

タッチスクェアと外部ディス j プレイ 

タッチスクェアが搭載されている場合、外部ディスプレイを接続したときに表示で 
きるディスプレイの組み合わせは、次のとおりです。 

-液晶ディスプレイと外部ディスプレイまたはデジタルテレビ 
この場合は、タッチスクェアは表示でさません。 

-外部ディスプレイまたはデジタルテレビとタッチスクェア 
この場合、液晶ディスプレイは表示でさません。 

液晶ディスプレイ、接続した外部ディスプレイやデジタルテレビなどとタッチスク 
ェアの3つのディスプレイでの同時表示はでさません。ディスプレイを接続すると、 
タッチスクェアは表示されません。 

外部ディスプレイの接続方法は、「ディスプレイ」一「外部ディスプレイやデジタル 
テレビの接続」（一 P.18) をご覧ください。 

タッチスクェアに表示できる解像度と発色数 


タッチスクェアは、画面の解像度を変更することびでさません。 


解像度（ピクセル）[ま 1] 

設定可能な発色数[ミち 2 ][注 3 ] 

High Color 
(16 ビット） 

True Color 

(32 ビット） 

960 X 544 

〇 

〇 


注]:デスクトップモードのときじ(外は、タッチスクェアには480 X 272ドッ 
卜に変換して表示されます。 

注2 : 〇は表示可能 
注3 : High Color ••-約6万日千色 
True Color •••約] 677万色 


表示するディスプレイの切り替え 


■ ディスプレイの表示について 

ディスプレイの表示は、次のように切り替えることびできます。 

♦ タッチスクェアと表示する 

-パソコン本体の液晶ディスプレイとタッチスクェア 
-接続した外部ディスプレイとタッチスクェア 
-接続したデジタルテレビとタッチスクェア 

♦ 液晶ディスプレイと、外部ディスプレイまたはデジタルテレビで同時に表示する 

■表示を切り替える 

ディスプレイの表示は 「Fujitsu Display Mane 呂 e 「」 で切り替えることびできます。 

1 [ Fn ] + 【 F 10】 夺一を押しまず。 

「Fujitsu Display Manager ] び起動します。 

2 表示したい組み合わせを選択します。 

何も操作しないで30秒待つと、表示先び選択した組み合わせになります。 

Fujitsu Display Manager 

CRT と 5 ツチスウェア（マルチモニ5壺示） 

LCD 江 RT (同時壺示） 

Fujitsu Display M 日 nag 郎をお動する 
軒ン切し 


(画面は状況により異なります） 

液晶ディスプレイとタッチスクェアに表示する場合 

「 LCD とタッチスクェア（マルチモニタ表示)」を選択します。 


3. タッチスクェア（搭載機種のみ) 
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補足情報 


-外部ディスプレイとタッチスクェアに表示する場合 
「 CRT とタッチスクェア（マルチモニタ表示)」を選択します。 

-液晶ディスプレイと外部ディスプレイで同時に表示する場合 
「 LCD と CRT (同時表示)」を選択します。 

-デジタルテレビとタッチスクェアに表示する場合 
「 HDMI とタッチスクェア（マルチモニタ表示)」を選択します。 

-液晶ディスプレイとデジタルテレビで同時に表示する場合 
「 LCD と HDMI (同時表示)」を選択します。 

上記外の組み合わせは、「ディスプレイ」一「「画面の設定」で切り替える」 
(一 P .28) で設定してください。 


タッチスクェアを2番目のディスプレイとしてマルチモニ 
夕一で使う 


• ご購入時の状態では、タッチスクェアび2番目のディスプレイに設定されていま 
す。 

• マルチモニターは、次の組み合わせでお使いになれます。 

★の組み合わせは 、 [Fujitsu Display Manager ] から設定できます。 

「表示するディスプレイの切り替え」（一 P . 日 5) 


メインのディスプレイ 

2番目のディスプレイ 


パソコンの液晶ディスプレイ 

タッチスクェア 

★ 

パソコンの液晶ディスプレイ 

接続した外部ディスプレイ 


接続したデジタルテレビ 

タッチスクェア 


接続した外部ディスプレイ 

タッチスクェア 

★ 


注：パソコンの液晶ディスプレイと接続した外部ディスプレイの組み合わせで 
お使いになる場合は、同時にタッチスクェアはお使いになれません。 


3. タッチスクェア（搭載機種のみ) 
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ヴウン 


再生時/録音時の音量を調節する 


スピーカーやヘッドホンの音量は、リモコン、キーボード、または画面の音量つま 
みで調節します。 

ここでは、「音量ミキサー」ウインドウや「サウンド」ウインドウで音量を調節する 
方法を説明しています。 

このパソコンの音量を調節するとさは、スピーカーから聞こえる音びひずまない範 
囲に設定-調整してください。スピーカーび故障する原因となる場合びあります。 

キーボードで音量を調節する操作については、0阳又扱説明書』一「取り扱い」一 
「音量」をご覧ください。 

ソフトウエアごとに音量を調節する 


音び出るソフトウェアごとに音量を調節することびできます。 

1 音量を調節したいソフトウェアを起動しまず。 

2 曾 （スタート） ►「 コント □ —ルパネル」 ► 「 A —ドウェアとサウンド」の 
順にクリックし、「サウンド」の「システム音量の調整」をクリックし 
まず。 

「音量ミキサー」ウインドウび表示されます。 

3 「アプリケーション」の一覧で、音量の設定を変更したいソフトウェア 
の音量つまみを上下にドラッグして、適切な音量に調節します。 


4. 


i 音量ミキサー-スピーカー (Realtek High Definition Audio) IgC^] 


デバイス脚 アプリケ-シヨン 

可 

スピーカー システム音 



か) 


回 

切 


音重つまみ 
下にドラッグすると音び 
ルさく、上にドラッグす 
ると音び大さくなります。 


三ユート 


ここをク U ックして囚にすると音び消え、画面ち下の通知領域 


の表示び nfe に変わります。 

もう一度ク U ックして 回に すると元の音量に戻り、画面ち下の 
通知領域の表示ちか)に戻ります。 


(画面は機種や状況により異なります) 


• デパイス 

このパソコンのスピーカーから出る音量です。「画面の音量つまみ」で設定 
した音量と同じです。 

HDMI 出力端子に接続したテレビから音を出す場合は、 「 HDMI デバイス」 
と表示されます （ HDMI 出力端子搭載機種のみ)。 

• アプリケーション 

起動しているソフトウェアごとに音量を調節でさます。「デバイス」に設定 
した音量び最大値になります。 


4 閉じる）をクリックしまず。 

「音量ミキサー」ウインドウび閉じます。 
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補足情報 


再生や録音する機器ごとに音量を調節する _ 

このパソコンで再生や録音をする機器（スピーカーやマイクなど）ごとに、音量を 
調節することびでさます。 

^^oint 

► HDMI ケーブルで接続したテレビやディスプレイから音を出したい場合 
( HDMI 出力端子搭載機種のみ） 

音声の出力先は自動的に切り替わりません。次の手順で本パソコンの音 
声出力先を設定してください。 

► 「録音」タブの「マイク」のプ□パティの「レベル」タブに表示される 
「マイクブースト」は、機種により動作び異なります。 

- LIFEBOOK NH シ U - ズ 、 LIFEBOOK AH 700/ 己 A 、 AH 700/ AN 、 
AH 550/3 AT 、 AH 550/5 A 、 AH 550/ AN 、 PH 520/1 A 
外部接続のマイクおよび内蔵マイク（搭載機種のみ）の「マイクブー 
スト」のレベルを調節でをます。 

-上記外の機種 

内蔵マイクのマイクブーストのレベルを調節でさます（内蔵マイク搭 
載機種のみ)。 

ただし、 ©(スター ト） ►「コン ト□-ルパネル」 ►「八ー ドウエアとヴ 
ウンド 」 ►「Realtek HD 才ーディオマネージャ」の順にクリックし、 
「Realtek HD 才ーディオマネージャ」ウィンドウも上の r —' をクリッ 
クして表示されるウィンドウで、「マイク端子のマイクブースト設定 
を固定します（マイクブーストの音量スライダーで調節でさませ 
ん)。」のチェックを外すと外部接続のマイクわ調整でさます。 


■ 再生ずる機器を選択ずる 

このパソコンで音声を再生するとさに、音声の出力先を選択することびでさます。 

1 @ (スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ►「/、ー ドウエアとサウンド」の 
順にクリックし、「サウンド」の「システムが出ず音の変更」をクリッ 
クしまず。 

「サウンド」ウインドウび表示されます。 

2 「再生」タブや「録音」タブで機器を選択し、「既定値に設定」をクリッ 
クしまず。 



(画面は機種や状況により異なります） 
選択した機器にチェックマークび付きます。 

roK 」 をクリックしまず。 

「サウンド」ウインドウび閉じます。 


4. サウンド 
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補足情報 


■ 再生ずる機器の音量を調節ずる 

ここでは、例としてスピーカーの音量を調節する方法を説明します。 

1 ©(スタート） ►「 コント□-ルパネル」ドウエアとサウンド」の 
順にクリックし、「サウンド」の「システムが出ず音の変更」をクリッ 
クしまず。 

「サウンド」ウインドウび表示されます。 

2 「再生」タブの「スピーカー」をちクリックし、表示されるメニユーか 
5「プ□パテイ」をクリックしまず。 



(これ降の画面は機種や状況により異なります） 
「スピーカーのプ□パティ」ウインドウび表示されます。 


3 「レベル」タブをクリックしまず。 


4. 


4 音量を調節したい項目で、音量つまみを左ちにドラッグして、適切な 
音量に調節しまず。 



音量つまみ 


•因： スピーカーから 音び聞こえます。 

•囚： スピーカーから音び聞こえません（ミュートになっています）。 
-「バランス」：左ちの音量のバランスを調節でさます D 

5 「0 K 」 をクリックします。 

「スピーカーのプ□パテイ」ウインドウが閉じます。 

6 「0 K 」 をクリックします。 

「サウンド」ウインドウび閉じます。 
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補足情報 


■ 録音ずる機器の音量を調節ずる 

ここでは、例としてライン入力の音量を調節する方法を説明します。 

1 @ (スタート） ►「 コント□-ルパネル」ドウエアとサウンド」の 
順にクリックし、「サウンド」の「システムが出ず音の変更」をクリッ 
クしまず。 

「サウンド」ウインドウび表示されます。 

2 「録音」タブの「ライン入力」をちクリックし、表5"、されるメニューか 
5「プ□パテイ」をクリックしまず。 



(これ Lil 降の画面は機種や状況により異なります） 

「ライン入力のプ□パティ」ウインドウび表示されます。 


3 「レベル」タブをクリックしまず。 


4. 


4 音量を調節したい項目で、音量つまみを左ちにドラッグして、適切な 
音量に調節しまず。 



音量つまみ 


•固： スピーカーから 音び聞こえます。 

•囚： スピーカーから音び聞こえません（ミュートになっています）。 
-「バランス」：左ちの音量のバランスを調節でさます D 

5 「0 K 」 をクリックします。 

「ライン入力のプ□パテイ」ウインドウが閉じます。 


6 「0 K 」 をクリックします。 


「サウンド」ウインドウび閉じます。 
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補足情報 


スピーカーの 音質を調節する 

MaxxAudio® 搭載機種のみ 

ここでは、 MaxxAudio ® (マックスオーデイオ）を使った、スピーカーの音質調節 
について説明します。 

MaxxAudio ® は、音響/こ\理テクノ□ジーを使用して、低域•高域、ステレオ感の強 
調など、より臨場感にあ而れるスピーカー特性の調節を実現でをます。 



► MaxxAudio ® の音質調飾ま、内蔵スピーカーのみ対象となります。 

へッドホン/光デジタルオーディオ出力兼用端テや HDMI 出力端子に 
接続した機器の音質調節はでさません。 

1 画面ち下の通知領域にある回をクリックし、表示され るみ （Realtek 
HD オーディオマネージャ）をダブルクリックしまず。 

「Realtek HD 才ーデイオマネージヤ」ウインドウび表示されます。 


2 「Waves MaxxAudio 」 タブをクリックしまず。 

MaxxAudio ® の設定を変更する画面び表示されます。 



MaxxAudio 切替ボタン 
MaxxBass 切替ボタン 
MaxxTreble 切替ボタン 
MaxxStereo 切替ボタン 
MaxxVolume 切替ボタン 


Normal Midnight 切替スイッチ 
Reset ボタン 
MaxxStereo 調節つまみ 
MaxxTreble 調節つまみ 
MaxxBass 調節つまみ 
MaxxAudio® の開発元の会社の 
ホームぺージに接続します。 


4. 


3 各項目を調節して、スピーカーの音質を変更しまず。 

@ をクリックして、各項目の有効、無効を切り替えます。有効のと さは©、 
無効のとさは@になります。を上下にドラッグして、各項目の効果を調 
節します。調節つまみを上にドラッグすると効果び強くなり、下にドラッグす 
ると効果び弱くなります。 

その他の項目は、次のとおりです。 

- Normal Midni 呂 ht 切替スイッチ 
MaxxVolume ™ の設定を切り替えます。 

Normal (ノーマル）側にスライドすると、大さな音からルさな音まで聞さ 
やす < なります。 

Midnight (ミッドナイト）側にスライドすると、ピーク信号を抑える効果 
び Normal より強調されます。全体的に音量の変化び少なくなり、深夜など 
音量を大さくでさないとさに適しています。 

- Reset (リセット）ボタン 
MaxxAudio ® の設定がご購入時の状態に戻ります。 

^^oint 

► 各調節つまみを上げすざると、聞さづらい音質になることびあります。 
その場合は、 を押してください。 MaxxAudio ® の設定びご購 

入時の状態に戻ります。 

► 音楽によっては、パソコンや各ソフトウェアの音量を大きくしたり、 
MaxxAudio ® の各設定を変更したりすると、低い異音び発生すること 
びあります。その場合は、パソコンや各ソフトウェアの音量をルさくす 
るか、画面左にある @ をクリックし、@にし、 MaxxAudio ® の機能を 
無効にしてください。 

4 rOKJ をクリックして設定を保をしまず。 
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補足情報 


兼用端子の機能切り替え 

兼用端子搭載機種のみ 

お使いの機種に搭載されているオーディオの入出力端子は、複数の機能を兼用して 
いる場合があります。必要に応じて機能の切り替えを行ってください。 
オーディオの入出力端子の種類と場所については、0 『取扱説明書』 一「各部の名称 
と働き」をご覧ください。 

■ へッドホン/光デジタルオーディオ出力兼用端子の場台 

端テに対応した機器を接続すると自動で機能び切り替わります。 

■ へッドホン-ラインアウト兼用端子、マイク-ラインイン兼用 
端子の場台 

パソコン本体のへッドホン-ラインアウト兼用端テ、マイク-ラインイン兼用端テ 
は、ご購入時はそれぞれ「ヘッドホン」「マイク入力」として機能します。設定を変 
要することにより、「ライン出力」「ライン入力」として機能させることびできます。 
これらの設定を変更するには、次の手順を行ってください。 



► 機能を切り替えたい端テに、あらかじめ外径 3.5 mm のミニプラグに巧 
応した機器を接続しておいてください。機器を接続していないときは、 
切り替えられません。 

► マイク.ラインイン兼用端テに機器を接続するときは、接続した機器の 
音量をルさくするか、出力を停止してください。 


4. 


1 機能を切り替えたい端子に外径 3.5 mm のミニプラグに巧応した機器 
を接続しまず。 

2 @ (スタート） ►「 コント □ —ルパネル」 ► 「 A —ドウエアとサウンド」 

► TRealtek HD 才ーデイオマネージャ」の順にクリックしまず。 

3 切り替えたい端子のアイコンをダブルクリックしまず。 



(これ！; I 降の画面は機種や状況により異なります) 
デバイスを選択するウインドウび表示されます。 
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補足情報 

4 使用ずるデバイスを固にしまず。 



(画面はへッドホン-ラインアウト 
兼用端テの設定画面です） 

•へッドホン-ラインアウト兼用端子の場合 

-「へッ ドフオン」 ：へッ ドホン出力として動作します。内蔵スピーカーから音 
び出な < なります。 

-「ライン出力」：ライン出力として動作します。内蔵スピーカーからも音び出 
cjN 9 〇 


•マイク-ラインイン兼用端子の場合 

-「マイク入力」：マイク入力として動作します。 

-「ライン入力」：ライン入力として動作します。 

^^oint 

► 機器を接続するとデノくイスを選択するウィンドウび表示されるように 
設定する場合 

「オーディオ端テの機能の選択：」ウィンドウで「オーディオ機器を接続 
したときに、自動的にこのウィンドウを表示します。」の □を國 にしま 
す。各端テに機器を接続すると、デバイスを選択するウィンドウび表示 
されるようになります。 

5 rOKJ をクリックし、ずべてのウインドウを閉じまず。 


4. サウンド 
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5 •ジェスチヤーコント□—ル機能（搭載機種のみ) 


この章は、ジェスチャーコント□ール機能搭載機種の方のみお読みください。 

ジェスチャーコント□ール機能とは、パソコンに取り付けられたカメラに向かって 
手を動かすことで、パソコンに触れずに操作する機能です。 

Web カメラに向かって手を振ると、次のような画面が表示されます。 


カメラ映像 操作パネル 




(画面は機種や状況により異なります） 

ジェスチャーコント□—ル機能をお使いになるうえでの注意については、 0 『取扱 
説明書』 を ご覧く ださい。 

^^oint 

► 実際に操作しているチュートリアル映像を次の手順で見ることびでさ 
ふ 9 〇 

1. 画面ち下の通知領域にある 0 をクリックし、表示されたを、 &、 
または 良 •をち クリックします。 

2. 「設定」をクリックします。 

3. 「チュートリアルを表示する」をクリックします。 


ジェス争 ヤーコント □ —ル機能の 使 い方 

テレビを見る 


テレビチユーナー搭載機種のみ 

1 リモコンの「テレビ」ボタンを押しまず。 

テレビを視聴するためのソフトウエアび起動します。 

2 Web カメラに向かって、手を振りまず。 

操作パネルび表示されます。 

3 手を動かして、画面上の手のアイコンを移動しまず。 

4 各ボタンの上にアイコンを移動ずると、操作ができまず。 


己.ジェスチヤーコント□-ル機能（搭載機種のみ) 
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補足情報 


• 再生、操作モード 


0 

一時停止/再生します 

な 

約30秒早送りします 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返します。 

巧 

約7秒巻さ戻しします 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返します。 

〇 

停止します 

嚇 

選局モードに切り換えます 

ボタンの上にアイコンを移動した後、手をカメラに向かって押し 
だし、元の位置に戻してください。 

音量を調整します 

ボタンの上にアイコンを移動した後、手を時計回りに動かすと音 
量び大さく、反時計回りに動かすと音量びルさくなります。 

手を動かすとさは、指び真上を向いたまま、手を動かすよう注意 
してください。 


• 選局モード 


0 

一時停止/再生します 

が 

次のチヤンネルに切り替えます 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返します。 


前のチヤンネルに切り替えます 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返します。 

〇 

停止します 


再生-操作モードに切り換えます 

ボタンの上にアイコンを移動した後、手をカメラに向かって押し 
だし、元の位置に戻してください。 


音量を調整します 

ボタンの上にアイコンを移動した後、手を時計回りに動かすと音 
量び大さく、反時計回りに動かすと音量びノ」\さくなります。 

手を動かすとさは、指び真上を向いたまま、手を動かすよう注意 
してください。 


己.ジェスチヤーコント□-ル機能（搭載機種のみ) 
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補足情報 

ディスクを再生する 


1 パソコンにディスクをセツトしまず。 

2 「自動再生」ウィンドウに表示されている項目の一覧で 「 WinDVD 」 を 
選択しまず。 

3 Web カメラに向かって、手を振りまず。 

操作パネルび表示されます。 

4 手を動かして、画面上の手のアイコンを移動しまず。 

5 各ボタンの上にアイコンを移動ずると、操作ができまず。 


動 

一時停止/再生します 


次のチャプターに移動します 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返します。 


前のチャプターに移動します 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返します。 

〇 

停止します 


音重を調整します 

ボタンの上にアイコンを移動した後、手を時計回りに動かすと音 
量び大さく、反時計回りに動かすと音量びノ」\さくなります。 

手を動かすとさは、指び真上を向いたまま、手を動かすよう注意 
してください。 


スライドショーを見る 


1 写真のファイルをクリックしまず。 

[ Windows フオトビューア ー 」び起動します。 

写真を見るソフトウェアを変更している場合は、ジェスチャーコント□ール機 
能び使えない場合びあります。 

2 Web カメラに向かって、手を振りまず。 

操作パネルび表示されます。 

3 手を動かして、画面上の手のアイコンを移動しまず。 

4 各ボタンの上にアイコンを移動ずると、操作ができまず。 


〇 

次の写真を表示します 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返 
します。 

な 

前の写真を表示します 

ボタン上で手のアイコンを止めていると、動作を繰り返 
ぃよ9 〇 

〇 〇 

觀 

ボタンは表示されていますび、スライドショーでは使用 
しません。 



己.ジェスチヤーコント□-ル機能（搭載機種のみ) 
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補足情報 

その他のアプリケーション 


「 PointGrab 八ンドジェスチャーコント□ールの設定」ウインドウの「アプリケー 
ション」タブで、「その他のアプリケーション」 に图 をすると、上下左ちのカーソ 
ルキーおよび Enter キーと同じ操作びできるようになります。ただし、すべてのソ 
フトウェアについての動作を保証するものではありません。 

1 操作したいアプリケーションを起動しまず。 

2 Web カメラに向かって、手を振りまず。 

操作パネルび表示されます。 

3 手を動かして、画面上の手のアイコンを移動しまず。 

4 各ボタンの上にアイコンを移動ずると、操作ができまず。 


0 0 な 0 

上下左ちのキーとして動作します 
ボタン上で手のアイコンを止めてい 
ると、動作を繰り返します。 

魚） 

Enter キーとして動作します 
ボタンの上にアイコンを移動した後、 
手をカメラに向かって押しだし、元の 
位置に戻してください。 

音量を調整します 

ボタンの上にアイコンを移動した後、 
手を時計回りに動かすと音量び大さ 
く、反時計回りに動かすと音量び小さ 
くなります。 

手を動かすとさは、指び真上を向いた 
まま、手を動かすよう注意してくださ 
い。 


ジェスチャーコント□ール機能の設定 

1 画面ち下の通知領域にある回をクリックし、表示された 回、 回 または 
ををちクリックしまず。 

2 「設定」をクリックしまず。 

「 PointGrab 八ンドジェスチヤーコント□-ルの設定」ウインドウび表示され 
ます。 



^^oint 

► ジェスチャーコント□ール機能び自動的に起動しないようにする 

1. 「起動時のモード」を「オフ」にします。 

2. 「0 K 」 をクリックします。 

3. パソコンを再起動します。 

► カメラ映像 ([Video Window ]) の設定を変更する 

1. 「カメラの映像」のをクリックします。 

2. 「オフ」、「オン（ルさい)」、または「オン（通常)」をクリックします 

3. 「0 K 」 をクリックします。 

3 設定を変更し、 「0 K 」 をクリックしまず。 


己.ジェスチヤーコント□-ル機能（搭載機種のみ) 
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補足情報 


ジェスチャーコント□ール機能で困った5 

次の表をご覧になり、発生したトラブルの解ま方法びないかご確認ください。 


症状 

老えられる原因 

対処方法 

手を振ってわ、操作 
パネルび表示されな 
し飞 

ジェスチャーコント 
□ール機能びオフに 
なっている 

画面ち下の通知領域にある 回を ク 
リックし、表示され たを をちク 
リックし、「オン」をク U ックして 
ください。 


手びカメラに写って 
いない 

カメラ映像を見て、手びカメラに 
写っていることを確認しなびら操 
作してください。 


操作したいソフト 
ウェアび最前面に 
なっていない 

操作したいソフトウエアの画面を 
クリックし、最前面に表示させてく 
ださい。 

「手をこちらへ」と表 
示される 

手のアイコンび画面 
の中央から離れすざ 
ている 

手のアイコンび画面の中央にくる 
ように、手を動かしてください。 

音量び変更でさない 

手を動かすとさに手 
の向さび変わってい 

る 

手を動かすときは、指び真上を向い 
たまま、手を動かすよう注意してく 
ださい。 


— 

操作ノ くネル上のアイコンの動さを 
気にせず、手を時計回りか反時計回 
りに動かし続けてください。 


己.ジェスチヤーコント□-ル機能（搭載機種のみ) 
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LAN 


ここでは、 LAN (有線 LAN) を使うために必要となるものや LAN ケーブルの接続 
方法、ネットワークの設定方法について説明しています。 

無線 LAN が搭載された機種をお使いの方は、無線 LAN を使用することができます。 
無線 LAN をお使いになる場合には、「無線 LAN」 （一 P.74) をご覧ください。 



► ネットワーク設定時のご注意 

TCP / IP などのネットワークの設定は、有線 LAN と無線 LAN で異な 
ります。お使いになる状況に合わせて、必要な設定を行ってください。 


► セキュリティ対策をしてください 

初めてインターネットに接続するとさは必ずセキュリティ対策をして 
ください。 

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にち、セキュ 
リティの脆弱性び新たに見つかったり、悪質なコンピューターウイルス 
び出現していたりする可能性びあります。初めてインターネットに接続 
する場合は、マニュアルの手順に従って、パソコンを最新の状態にし、 
セキュリテイ対策を行ってください D 


お要なものを用意する 


LAN を利用してインターネットに接続するには、次のような機器び必要です。 
♦ネットワーク機器 

ネットワーク接続の目的に合わせて、このパソコンで使える LAN のスピードを 
確認してから必要なわのをご用意ください。ネットワーク機器には次のようなわ 
のびあります。 

-ダイヤルアップ ルーター 
-ブ□-ドバンドルー ター 
- ブ□ー ドバンドモデム 
•八ブ 

• LAN ケーブル 

ストレートタイプとク□スタイプびあります。また、お使いになるネットワーク 
のスピードに合ったものび必要です。接続するネットワーク機器のマニュアルを 
ご覧になり、必要なものをご用意ください。 

• ネットワーク機器のマニュアル 

お使いになるネットワーク機器によって、接続や設定の方法び異なります。必ず 
ネットワーク機器のマニュアルや、プ□バイダーや回線事業者から提供されるマ 
ニュアルもご覧ください。 










補足情報 


LAN ケーブルを接続する 


A 言口 

^ • 雷び鳴り出したとさは、落雷の可能性びなくなるまでパソコン本体や 

^ ケーブル類に触れないでください。ケーブル類の接続作業は、落雷の 

可能性びなくなるまで行わないでください。 

落雷の可能性びある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、 
その後電源コードをコンセントから抜さ、ケーブル類を取り外してお 
いてください。 

落雷による感電、乂災の原因となります。 

么ミ主意 

A ♦ LAN コネクタに指などを入れないでください。 

W 感電の原因となることびあります。 

A ♦ LAN ケーブルを接続する場合は、必ず LAN コネクタに接続してくださ 

U ぃ。 

接続するコネクタを間違えると、故障の原因となることびあります。 


1 パソコン本体の電源を切り、 AC アダプタを取り外しまず。 

2 パソコン本体の LAN コネクタに、 LAN ケーブルの一方を接続し、も 
う一方を、お使いになるネットワーク機器のコネクタに接続しまず。 



す。 

3 ネットワーク機器の電源を入れます。 

4 パソコン本体に AC アダプタを取り付け、電源を入れまず。 

LAN を使用する場合は、消費電力び大さいので、 AC アダプタのご使用をお 
勧めします。 


6. 通信 
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補足情報 


^^oint 

► ス U —プ/休止状態の解除をお勧めします 

LAN 機能を使ってネットワーク（インターネットなど）に接続中は、ス 
リープや休止状態にしないことをお勧めします。お使いの環境によって 
は、ネットワーク（インターネットなど）への接続び正常に行われない 
場合びあります。 

なお、ご購入時の状態では、一定時間パソコンを操作しないとスリーブ 
になるよう設定されていますので、前述のような不都合びある場合に 
は、「スリープ/休止状態」一「スリープ/休止状態の設定変更」 
P .91) をご覧になり、自動的にスリープにしない設定に変更してくだ 
さい。 

► 省電カユーティリティ搭載機種の方は 

有線 LAN 機能を使ってネットワーク（インターネットなど）に接続す 
る場合は「省電カユーティリティ」の「有線 LAN 」 の設定を「無効に 
する」にしたまま、省電カモードにしないでください。有線 LAN び使 
用でさず、通信を行うことびでさません。詳しくは「省電カユーティ U 
ティ（搭載機種のみ)」（一 P .94) をご覧ください。 

► LAN ケーブルを取り外すときは 

LAN コネクタから LAN ケーブルを取り外すときは、プラグのツメを押 
さえなびら引さ抜いてください。ツメを押さえずに無理に引き抜くと破 
損の原因となります。 

続いてネットワークの設定をします。 


心ットワークのももをする 

ネットワークへは、 「 TCP / IP の設定」と「フルコンピューター名とワークグループ 
の確認」を行うことにより接続することびでさます。 

■ TCP / IP の設定 

^^oint 

► TCP / IP の設定を変更する場合は、 Windows に「コンピューターの管 
理者」アカウントまたは 「 Administrators 」 グループのメンバーとし 
て□グオンして < ださい。 

1 曾 （スタート） ►「コン ト□—ルパネル」 ►「 ネットワークとインター 
ネット」の「ネットワークの状態とタスクの表示」の順にクリックし 
まず。 

2 「ネットワークと共有センター」ウインドウ左の「アダプターの設定の 
変更」をクリックしまず。 



(これ Lil 降の画面は機種や状況により異なります) 
ネットワーク接続の一覧び表示されます。 


6. 通信 
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補足情報 


3 一覧か！5 r □—カルエリア接続」をちクリックし、表示されるメニュー 
から 「プ□パティ」をクリックしまず。 



「ユーヴーアカウント制御」ウインドウび表示されたら、「はい」をクリックし 
て次に進みます。 

管理ちアカウントのパスワードび必要な場合は、そのパスワードを入力してか 
ら「はい」をクリックします。 


4 「この接続は次の項目を使用しまず」の一覧か5、「インターネットプ 
□トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4)」 をクリックし、「プロパティ」 
をクリックしまず。 


-カルエリア接巧のプ□パテイ 


国 


本》トワ-ク[共ち 


祐待のがち： 


[?■ 


Marvell Yukon 8目 E 8057 PC 卜 E Gigabit Ethernet Controller 


この巧続はホの巧目を博巧します (Q): 


巧腑な.. 〕 


囚-亡 .Mi ぴ osoft ネットワ-ク巧クライアシト 
图 岛 Symantec Network Security Intermediate Filter Driver 
囚 恩 QoS バケットスケジュ-ラ 
因恩 Microsoft ネットワ-ウ巧ファイルとプリンタ-共ち 


k ィ、ぶ一 づ ■U>h~3iUw 


fi け r^p/tPi , か 


■化过化 抓り ^ 


肖I臓(が 


：(T 


プ□バティ似 


I インストル(の… I L 
I が月 

なさホ附け □ 卜]ル/イントネットプロト]ル。ホ旺巧爲されたさまさ’まね 
ネットワーク間の通信を援保する、巧ちのワイドエリアネットワーウプ□トコ 
ルです。 


[ OK ] Iキャンむレ 


他のプ〇トコルのネットワークに接続する場合は、お使いのネットワークにあ 
わせて設定してください。 


5 IP アドレスの設定をしまず。 



♦ネットワーク上にブ〇— ドバンドルーターなどの DHCP ヴーバーびある 

■ I ■日 A 
场口 

1.「 IP アドレスを自動的に取得する」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動 
的に取得する」び巧になっていることを確認します。 

◎ になっている場合は、©をクリックして曾，にします。 

参ネットワーク上に DHCP ヴーバーびない場合 

1. 「次の IP アドレスを使う」の©をクリックして巧にします。 

2. 「 IP アドレス」に IP アドレスを入力します。 

例： 192.168.0.1 

3. 「サブネットマスク」にサブネットマスクを入力します。 

イ列： 25己.25己.2己己.0 


^^oint 

► IP アドレスの重複にご注意ください 

パソコン本体の IP アドレスをブ□ー ドバンドモデムやルーター、お使 
いのネットワーク上にある他のパソコンと重複しないように設定して 
ください。 IP アドレスび重複すると、ネットワークによる通信びでさ 
ません。 


6. 通信 
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補足情報 

6 rOKJ をクリックしまず。 

7 「閉じる」をクリックしまず。 

8 画面ち上の^をクリックし、表示されているずべてのウインドウを閉 
じまず。 

続いて、フルコンピューター名、ワークグループを確認します。 


6. 通信 


■ フルコンピューター名とワークグループの確認 



► フルコンピューター名、ワークグループを変更する場合は、管理者権限 
を持つユーヴーアカウントで□グオンしてください。 

1 @ (スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ►「 システムとセ夺ュリテイ」 
► r システム」のロンピューターの名前の参照」の順にクリックしまず。 

「システム」ウインドウび表示されます。 

2 「コンピューター名、ドメインおよびワークグループの設定」の「フル 
コンピューター名」、「ワークグループ」を確認しまず。変更ずる場合 
は「設定の変更」をクリックしまず。 



(これ降の画面は状況により異なります) 
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補足情報 

3 「システムのプ□パテイ」ウインドウで「変更」をクリックして、「フ 
ルコンピューター名」または「ワークグループ」を変更しまず。 



参フルコンピューター名 

ネットワーク上で、パソコンを識別するための名前です。設定するときは、 
他のパソコンと重複しないように、半角英数字 ] 5文字内で名前を付け 
てください。機種名やパソコンの使用者名などをフルコンピューター名に 
設定すると、識別しやすくなります。 

•ワークグループ 

ネットワークにつなびったパソコンの集まりを表します。複数のパソコン 
に共通のワークグループの名前を付けると、同じネットワークにつなびっ 
ている「仲間」として、ネットワーク上でファイルやプ U ンターの共有び 
行えます。 

ワークグループは、半角英数字 ] 5文字 iU 内で好さな名前を付けることび 
できます。通常、ネットワークを組むときは、各パソコンに同じワークグ 
ループを設定して<ださい。 

4 「0 K 」 をクリックしまず。 

再起動を確認するメッセージび表示された場合は、画面の指示に従って再起動 
してください。 


無線 LAN 


無線 LAN 搭載機種のみ 

無線 LAN でインターネットに接続する方法については、0『取扱説明書』一「セッ 
トアップする」一「インターネットの設定をする」一「無線 LAN でインターネッ 
卜に接続する」をご覧ください。 

無線 LAN をお使いになるうえでのミ主意 


ここでは、無線 LAN をお使いになるうえで注意していたださたいことについて説 
明しています。 

お使いのパソコンに搭載されている無線 LAN の種類をご確認ください。お使いの 
機種に搭載されている無線 LAN の種類は、「仕様確認表」（一 P .5) でご確認いた 
だけます。 
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補足情報 


■ 無線 LAN 製品ご使用時におけるセ丰ュリティに関ずる注意 



► お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です。 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなど 
と無線 LAN アクセスポイント（ワイヤレス LAN ステーション、ワイヤレスブ □- 
ドバンドルーターなど）間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であれば 
自由に LAN 接続び可能であるという利点びあります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届 
くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、次のような問題び発生す 
る可能性びあります。 

♦通信内容を盗み見られる 
悪意ある第兰者び、電波を故意に傍受し、 

• ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報 
-メールの内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性びあります。 

• 不正に侵入される 

悪意ある第兰ちび、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

-個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩） 

•特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

•傍受した通信内容を書さ換えて発信する（改ざん） 

-コンピューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 
などの行為をされてしまう可能性びあります。 


本来、無線 LAN アクセスポイントやパソコンに搭載されている無線 LAN は、これ 
らの問題に対応するためのセキュリティのしくみをもっています。 

そのため、別途ご購入された無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品の、 
セキュリティに関する設定を正しく行うことで、これらの問題び発生する可能性を 
少なくすることびでさます。 

しかし、無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品は、ご購入時の状態では 
セキュリティに関する設定び施されていない場合びあります。 

上記のようなセキュ U ティ問題び発生する可能性を少なくするためには、無線 LAN 
アクセスポイントなどの無線 LAN 製品に添付されている取扱説明書に従い、これ 
らの製品のセキュ U ティに関するすべての設定を必ず行ってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定び破られることわ 
あり得ますので、ご理解のうえ、ご使用ください。 

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、情±通 
パーソナル製品に関するお問い合わせ窓□」（らくらくパソコン （ AH / R 3) を除く）、 
または「らくらくパソコン専用電話窓 □ (らくらくパソコン ( AH / R 3) の場合）ま 
でお問い合わせください。 

当社では、お客様びセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理 
解したうえで、お客様ご自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行 
い、製品を使用することをお勧めします。 

セキュ U ティ対策を施さず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむを得ない事情により 
セキュ U ティの問題び発生した場合、当社は、これによって生じた損害に巧する責 
任を負いかねます。 
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補足情報 


■曰 GHz 帯のチヤンネル（周波数帯）の種類 

「IEEE 802.11 a / b / g / n 準拠の無線 LAN 」 を搭載した機種をお使いの場合は、 
己 GHz 帯を利用した無線 LAN を使用できます。 

日 GHz 帯を利用した無線 LAN には、 W 日2、 W 日3、 W 56 という3種類のチヤン 
ネル（周波数帯）びあります。これは、2007年]月 3] 曰および200日年日月 
] 6曰に総務省により発表された「電波法施行規則の一部を改正する省令」により、 
日 GHz 帯のチャンネル（周波数帯）の変更と、新チャンネルの追加び行われたため 
です。 


IEEE 802.11 b/g 

I 

回 

IEEE 802.1 1a 

W52W53 W56 


^^oint 

► アドホック通信の場合は 

このパソコンのアドホック通信では、己 GHz 帯を使用でさません。 

►「IEEE 802.11 a / b / g / n 準拠の無線 LAN 」 を搭載した機種をお使いの 
場合は 、 IEEE 802.1 In では、 2.4 GHz /5 GHz 両方の周波数帯のチヤ 
ンネルを使用します。 


■ 電波放射の環境への影響 

•このパソコンは、他の高周波デバイス同様に、高周波エネルギーを放出していま 
すび、このパソコンび放出するエネルギーのレベルは、例えば携帯電話のような 
無線デバイスび放出する電磁エネルギーよりはるかに低く抑えられています。 

• このパソコンは、高周波安全基準および勧告のガイドライン内で動作するため、 
本製品の使用者に巧し、安全性を確信しています。本基準および勧告は、科学巧 
の統一見解を反映しており、研究班の審議および広範な研究文献を継続的に調査 
し解釈する科学者たちの委員会を根本としています。 

♦ある状況や環境において、このパソコンの使用は、建物の所有者や団体の責任あ 
る代表ちにより制限されることびあります。例えば、下記にあげる場合です。 

-他のデバイスやサービスに対し干渉の危険びある環境での使用 

♦特定の団体や環境（例えば空港）で無線デバイスの使用に適用される方針び明確 
にわからない場合は、機器の電源を入れる前に本製品の使用許可について問い合 
わせをして < ださい。 

■ 電波放射の人体への影響 

このパソコンから放射される出カパワーは、例えば携帯電話び放射する電波のレべ 

ルよりはるかに低くなっています。それでを、このパソコンは、通常の動作中に人 

間の接触に対し電位び最小限にとどめられるように使用されなくてはなりません。 

使用中はこのパソコンのアンテナ部分に極力触れないでください。 

無線 LAN アンテナの場所については、0阳又扱説明劃一「各部の名称と働き」を 

ご覧ください。 
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■ 無線 LAN による通信を巧うためのま意 

♦「IEEE 802.1 ] a / b / 呂 / n 準拠の無線 LAN 」 を搭載した機種をお使いの場合、電波 
法の定めにより W 日6のチャンネルは屋外でご利用になれますび、 W 日2、 W 53 
のチャンネルは屋外でご利用になれません。このパソコンに内蔵の無線 LAN を 
日 GHz 帯でご使用になる場合、特定のチャンネルの電波の発信を停止することは 
でさないため、屋外ではご利用になれません。 

•このパソコンは、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。日本 
国内でのみお使いいただけます。また、海外でご使用になると罰せられることび 
あ0ます。 

• 航空機内での使用は、各航空会社に事前にご確認ください。 

• IEEE 802.1]呂と IEEE 802.1 ] b わくミ屋在する環境では 、 IEEE 802.1]呂は IEEE 
802.1 lb との互換性をとるため 、 IEEE 802.1 Ig 本来の性能び出ない場合び 
あります 。 IEEE 802.1]呂本来の性能び必要な場合は 、 IEEE 802.1 Ig と IEEE 
802.1 lb を別の無線 LAN ネットワークにし、使用しているチャンネルの間隔 
を日チャンネル上空けてお使いください。 

• このパソコンの使用中、特に無線 LAN で通信中はアンテナ部分に極力触れないで 
ください。通信性能び低下する場合びあります。 

また、このパソコンを設置する場合には、周囲び金属などの導体（電気を通しや 
すいもの）ででさている場所を避けてください。通信性能び低下し、設置環境に 
よつては通信でさなくなることびあります。 

無線 LAN アンテナの場所については、0阳又扱説明書』一「各部の名称と働さ」 
をご覧ください。 

• このマニュアルに従わずに設定したり使用したりすると、無線通信に有害な干渉 
を生じることびあります。 


• このパソコンびラジオ、テレビの受信機に有害な干渉を与える原因となっている 
場合は（このパソコンの電源を入/切することで原因となっているかび判別でさ 
ます）、次の方法で干渉を取り除くようにしてください。 

-このパソコンと受信機の距離を離す 

-受信機を接続しているコンセントと別系統回路のコンセントにこのパソコンを 
接続する 

-経験のあるラジオ/テレビ技術者に相談する 
♦ このパソコンの不正な改造は行わないで<ださい。不正な改造により発生した、 
ラジオやテレビへの干渉についての責任は負いません。 

♦近くに他のチャンネルを使用している無線 LAN 機器びある場合、干渉により本来 
の性能び出ない場合びあります。この場合、他のチャンネルを使用している無線 
LAN 機器と使用しているチャンネルの間隔を空けるように変更して、干渉の影響 
び最ルとなるチャンネルでお使いください。それでも解決しない場合は、他の 
チャンネルを使用している無線 LAN 機器から 3 m 上離して干渉の影響び最小 
となる場所でお使いください。 


■ 良好な通信を巧うために 

•パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、次のとおりです。 


無線 LAN の種類 

推奨する最大通信距離 

IEEE 802.1 ]a 準拠 

見通し半径] 5 m 内 

IEEE 802.1 lb . IEEE 802.]] 呂準拠 

見通し半径 25 m 内 

IEEE 802.1 ]n 準拠 

見通し半径 50 m 内 


ただし、無線 LAN の特性上、ご利用になる建物の構造•材質、障害物、ソフトゥェ 
ア、設置状況、電波状況などの使用環境により通信距離は異なります。また、通信 
速度の低下や通信不能となる場合もありますのであらかじめご了承ください。 
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♦パソコン本体は、他の電気機器から離して設置してください。パソコン本体と電 
源び入った電気機器を近づけていると、正常に通信できなかったり、電気機器の 
障害になったり することび あります。正常に通信でさない場合は、使用するチヤ 
ンネルや使用場所を変更してください。特に、電子レンジなどの強い高周波エネ 
ルギーを出す機器の使用時は、影響を受けやすく、正常に通信できないことびあ 
ります。 

♦放送局や無線機などび近く、正常に通信でさないとさは、パソコン本体の設置場 
所を変えてみて<ださい。周囲の電波び強すざると、正常に通信でさないことび 
あ0ます。 

♦ このパソコンの無線 LAN は、目 luetooth ワイヤレステクノ □ジー機器と同じ周波 
数帯 （2.4 GHz 帯）を使用するため、パソコン本体のお辺で目 luetooth ワイヤ 
レステクノ□ジー機器を使用すると電波干渉び発生し、通信速度の低下や接続不 
能になる場合びあります。 

• Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器との電波干渉を防ぐには、次の対策を行 
うと、電波の干渉を防ぐことびでさる場合びあります。 

-目 luetooth ワイヤレステクノ□ジー機器とパソコン本体との間は ]0 m じ(上離 
して使用する。 

- Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器の電源を切る。 

( Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器を内蔵している場合や、単独で電源 
を切れないちのを除 <) 

-目 luetooth ワイヤレステクノ□ジー機器の電波を、ユーティリティを使って停 
止する （ Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器を内蔵している場合)。 

- 「IEEE 802.11 a / b / g / n 準拠の無線 LAN 」 を搭載した機種をお使いの場合、 
無線 LAN の 5 GHz 帯を利用する（ただし利用できるのは屋内のみ)。 

•「IEEE 802.1 la / b / 呂 / n 準拠の無線 LAN 」 を搭載した機種をお使いの場合、己 GHz 
帯チヤンネルの W 53 (己2〜 64 ch )、 W 56 (100〜1 40 ch ) では、無線 LAN 
アクセスポイントの DFS 機能び作動した場合、 W 53/ W 56 の通信はいったん切 
断されます。 DFS 機能により、その無線 LAN アクセスポイントび再起動した場 
合は、 W 53/ W 56 外のすべての通信もいったん切断されます。 


無線 LAN の仕様 

お使いの機種に搭載されている無線 LAN の種類は、「仕様確認表」（一 P .5) でご 
確認いただけます。 

お使いの機種によって、無線 LAN の仕様び異なります。選んだ無線 LAN デバイス 
に対応した仕様をご覧ください。 

■タイプ1の無線 LAN 搭載機種の場合 


項目 

仕様 

ネットワーク種類 

IEEE 802.1 ]b 準拠 、 IEEE 802.1 ]g 準拠、 

IEEE 8日 2.1] n 準拠、 （ Wi - Fi ® 準拠）じ主 ]] 

転送レート 

DS-SS : ]] 〜] Mbps (自動切り替え） 

OFDM :150 ~ 6 Mbps 

(自動切り替え、4日 MHz 帯域幅システム/ HT 4 日時)、 

6己〜 6 Mbps 

(自動切り替え、2日 MHz 帯域幅システム/ HT 2 日時)、 

54 ~ 6 Mbps (自動切り替え、レガシーモード時） 

使用周波数 

2,4日日 MHz 〜2,483.己 MHz 

チャンネル数じ主 7 ] 

IEEE 802.1 ]b 準拠：]〜] 3 ch ( DS - SS ) (その5ち ] ch を使用） 
IEEE 802.11 g 準拠：]〜] 3 ch (0 FDM ) (そのうち] ch を使用） 
IEEE 802.1 ] n 準拠： 20 MHz 帯域巾畐システム （ HT 20) ( OFDM ) 
(下記のうち] ch を使用） 

2.4 GHz モード 

] 〜 13 ch 

4日 MHz 帯域幅システム ( HT 40) ( OFDM ) (下記のうち ] ch を 
使用）ほ 2 ][ミ主 3 ] 

2.4 GHz モード 

[1、引/に、6]/[3、7]/[4、到/[日、9]/[6、10]/[7、 ] l]ch ほ 4] 
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項目 

仕様 

セキユ U テイ 

SSID (ネットワーク名） 

WEP (セキュ U ティキー ( WEP キ ー) : 64/128ビット）じ主己] 
VVPA - パーソナル ( WPA - PSK ) ( TKIP / AES ) 

VVPA 2 -ノ くーソナ J レ ( WPA 2- PSK ) ( TKIP / AES ) 

VVPA - エンタープライズ ( WPA ) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
VVPA 2 -てンタープライズ （ VVPA 2) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
IEEE 802 . IX ( TLS / PEAP ) 

無線 LAN の最大接続 
推奨台数（アドホック 
通信時） 

] 日台 LU 下[注目] 


を]: Wi - Fi ® 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体 「 Wi-Fi Alliance ®」 の相 
互接続性テストに合格していることを示します。 


を2 : IEEE 802.1 In では4日 MHz 帯域幅システム ( HT 40) に対応しています。 HT 4 日 
を利用するには、無線 LAN アクセスポイントも HT 4 日に対応している必要びあります。 
を3 : IEEE 802.1 In では無線 LAN アクセスポイントの設定において HT 4 日の機能を有 
効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないこと 
を事前に確認してください。万一、他の無線局において電波干渉び発生した場合には、 
ただちに HT 4 日の機能を無効にしてください。 

を4: [ m 、 n ] は、2つの m および n チヤンネルの周波数帯び]つにまとまったチヤンネ 
ルを表します。 

を己： WEP による暗号化は上記ビット数で行いますび、ユーヴーび設定可能なビット数は 
固定長24ビットを弓 I いた4日ビット/1日4ビットです。 

を目 ： IEEE 802.1 In ではアドホック通信はできません。アドホック通信時は自動的にレ 
ガシーモード (IEEE 802.1 Ib/IEEE 802.11 g ) で接続されます。また、お使いに 
なる環境によっては接続可能台数び減少することびあります。 

を7:このパソコンに搭載されている無線 LAN の IEEE 8日 2.1 lb では、無線チヤンネル 
としてチヤンネル]〜 ] 3を使用しています。 

無線 LAN アクセスポイントのチヤンネルを、]〜] 3の間で設定してください。設 
定方法については、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 


■タイプ2の無線 LAN 搭載機種の場合 


項目 

仕様 

ネットワーク種類 

IEEE 802.1 lb 準拠 、 IEEE 802.1 Ig 準拠 、 IEEE 802. ] ] n 準 
拠 （ Wi - Fi ® 準拠）[を 1] 

転送レート 

DS-SS : ]] 〜] Mbps (自動切り替え） 

OFDM : 3日日〜 6 Mbps じ主 2] 

(自動切り替え、4日 MHz 帯域幅システム/ HT 4 日時)、 

130-6 Mbps [を 2] 

(自動切り替え、2日 MHz 帯域幅システム/ HT 2 日時)、 

54 ~ 6 Mbps (自動切り替え、レガシーモード時） 

使用周波数 

2,4日日 MHz 〜2,483.己 MHz 

チャンネル数[注 8] 

IEEE 802.1 ]b 準拠：]〜] 3 ch ( DS - SS ) (その5ち ] ch を使用） 
IEEE 802.11 g 準拠：]〜] 3 ch (0 FDM ) (そのうち] ch を使用） 
IEEE 802.1 ] n 準拠： 20 MHz 帯域巾畐システム （ HT 20) ( OFDM ) 
(下記のうち] ch を使用） 

2.4 GHz モ ー K 

] 〜 13 ch 

4日 MHz 帯域幅システム ( HT 40) ( OFDM ) (下記のうち ] ch を 
使用）[注 3 ][ミ主 4 ] 

2.4 GHz モ ー K 

[1、引/に、6]/[3、7]/[4、到/[己、9]/[6、]0]/[7、 ] l ] ch [を引 

セキュリティ[を 9] 

SSID (ネットワーク名） 

WEP (セキュ U ティキー ( WEP キ ー) : 64/] 28ビット）じ主目] 
WPA - パーソナル （ WPA - PSK ) ( TKIP / AES ) 

VVPA 2 -ノ くーソナ J レ ( WPA 2- PSK ) ( TKIP / AES ) 

WPA - エンタープライズ （ WPA ) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
VVPA 2 -てンタープライズ （ VVPA 2) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
IEEE 802 . IX ( TLS / PEAP ) 

無線 LAN の最大接続 
推奨台数（アドホック 
通信時） 

] 日台！;(下じ主 7 ] 
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を]: Wi - Fi ® 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体 [ Wi-Fi Alliance ®」 の相 
互接続性テストに合格していることを示します。 

を2 :受信時の速度であり、送信時の速度は HT 4 日時：1己日〜 6 Mbps . HT 20 時： 6己〜 
目 Mbps となります （UFEBOOK AH 己己日/己 A 、 AH 己己日/ AN のみ)。 

を3 : IEEE 802.1 In では4日 MHz 帯域幅システム ( HT 40) に対応しています。 HT 4 日 
を利用するには、無線 LAN アクセスポイントも HT 4 日に対応している必要びあります。 

を4: IEEE 802.1 ] n では無線 LAN アクセスポイントの設定において HT 4 日の機能を有 
効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないこと 
を事前に確認してください。万一、他の無線局において電波干渉び発生した場合には、 
ただちに HT 4 日の機能を無効にしてください。 

を己： [ m 、 n ] は、2つの m および n チヤンネルの周波数帯び]つにまとまったチヤンネ 
ルを表します。 

を6: WEP による暗号化は上記ビット数で行いますび、ユーヴーび設定可能なビット数は 
固定長24ビットを弓 I いた4日ビット/1日4ビットです。 

を7 : IEEE 802.1 In ではアドホック通信はできません。アドホック通信時は自動的にレ 
ガシーモード (IEEE 802.1 Ib/IEEE 802.11 g ) で接続されます。また、お使いに 
なる環境によっては接続可能台数び減少することびあります。 

を8:このパソコンに搭載されている無線 LAN の IEEE 8日2.] ] b では、無線チヤンネル 
としてチヤンネル]〜 ] 3を使用しています。無線 LAN アクセスポイントのチヤン 
ネルを、]〜] 3の間で設定してください。設定方法については、無線 LAN アクセ 
スポイントのマニュアルをご覧ください。 

を9 : IEEE 802.1 ] n で接続するためには、パスフレーズ ( PSK ) を AES に設定する必 
要びあります。 


■タイプ3の無線 LAN 搭載機種の場合 


項目 

仕様 

ネットワーク種類 

IEEE 802.1 la 準拠 、 IEEE 802.1 lb 準拠 、 IEEE 802. ] ] g 準 
拠 、 IEEE 802.1 In 準拠、（己 GHz 帯®チヤンネ J レは W 52/ W 53 / 
W 己6です） （ Wi - Fi ® 準拠）胜 1] 

転送レート 

DS-SS : ]] 〜] Mbps (自動切り替え） 

OFDM : 3日日〜 6 Mbps [ミ主 2] 

(自動切り替え、4日 MHz 帯域幅システム/ HT 4 日時)、 

130 ~ 6 Mbps [注 2] 

(自動切り替え、2日 MHz 帯域幅システム/ HT 2 日時)、 

54 ~ 6 Mbps (自動切り替え、レガシーモード時） 

使用周波数 

2,4日日 MHz 〜2,483.己 MHz 

己，1日日 MHz 〜己，34日 MHz 

己，46日 MHz 〜己，74日 MHz 
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項目 

仕様 

チヤンネル数 

IEEE 802. ]] b 準拠：]〜] 3 ch ( DS - SS ) (その5ち ] ch を使用） 
IEEE 802.11 g 準拠：]〜] 3 ch (0 FDM ) (そのぅち] ch を使用） 
IEEE 802.1 la ( W 52/ W 53/ W 56) 準拠： 36/40/44/48/ 

己2/己6/60/64/100/]04/]08/] ] 2/116/120/124/ 

128/1 32/136/] 4日 ch ( OFDM ) (そのうち] ch を使用）じ主动 
IEEE 802.1 ]n 準拠： 

2日 MHz 帯域幅システム ( HT 20) ( OFDM ) (下記のうち ] ch を 

使用） 

己 GHz モード 

W 52 (36/40/44/48) / W 53 (己2/己 6/60/64) / W 56 (100/ 

104/1 08/1 12/1 16/1 20/1 24/1 28/1 32/1 36/1 40) かじが] 
2.4 GHz モード 

] 〜 13 ch 

4日 MHz 帯域幅システム ( HT 40) ( OFDM ) (下記のうち ] ch を 
使用）[注 4 ]ほ己] 

己 GHz モード 

W 己2 ([36. 40] / [44、48]) / W 己3 ([己2、己 6] / [60. 64]) 
/ W 己6 ([1日日、 104] / [108. 112] / [116. 120] / [124、 
128] / [132. 136]) ch じ主 3] じ主目] 

2.4 GHz モード' 

[1、引/に、6]/に、7]/[4、8]/[己、9]/[6、]0]/[7、 ] l ] ch [を目] 

セキユ U テイ[を 9] 

SSID (ネットワーク名） 

WEP (セキュ U ティキー ( WEP キ ー) : 64/128ビット）[江フ] 
VVPA - パーソナル ( WPA - PSK ) ( TKIP / AES ) 

VVPA 2 -ノ くーソナ J レ ( WPA 2- PSK ) ( TKIP / AES ) 

VVPA - エンタープライズ ( WPA ) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
VVPA 2 -てンタープライズ （ VVPA 2) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
IEEE 802 . IX ( TLS / PEAP ) 

無線 LAN の最大接続 
推奨台数（アドホック 
通信時） 

] 日台 LU 下[を 8] 


注]: Wi - Fi ® 準拠とは、無線 LAN の相互接続性を保証する団体 [ Wi-Fi Alliance ®」 の相 
互接続性テストに合格していることを示します。 

注2 :受信時の速度であり、送信時の速度は HT 4 日時： ] 己日〜 6 Mbps . HT 2 日時： 6己 
〜 SMbps となります （ UFEB 日日 K PH 7 己日/] A 、 PH 7 己日/ AN のみ)。 

注3:次のチヤンネルび使用可能です。 

- W 己2: 36 ( 己，1 80 MHz ) MO (己，200 MHz ) /44 (己， 220 MHz ) /48 (己， 240 MHz ) 

- W 己3:己2 (己， 260 MHz ) /己6 (己， 280 MHz ) /60 (己，300 MHz ) /64 (己， 320 MHz ) 

• W 56 :100 (己，己00 MHz ) /104 (己，己 20 MHz ) /108 (己，己 40 MHz ) / I 12 
(5,560 MHz ) / I 16 (己，己 80 MHz ) / I 20 (己，600 MHz ) / I 24 (己， 620 MHz ) / 
128 (己， 640 MHz ) /] 32 (己， 660 MHz ) /] 36 (己， 680 MHz ) /] 40 (己，700 MHz ) 

を 4: IEEE 8 日 2.1] n では 4 日 MHz 帯域巾畐システム ( HT 40) にタオ応してし^ます。 HT 40 
を利用するには、無線 LAN アクセスポイントも HT 4 日に対応している必要びありま 
す。 

を己 ： IEEE 802.1 In を使用する際の無線 LAN アクセスポイントの設定で、 HT 4 日の機 
能を有効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えな 
いことを事前に確認して<ださい。万一、他の無線局において電波干渉び発生した場 
合には、ただちに HT 4 日の機能を無効にしてください。 

を6: [ m 、 n ] は、2つの m および n チヤンネルの周波数帯び]つにまとまったチヤンネ 
ルを表します。 

注7: WEP による暗号化は上記ビット数で行いますび、ユーヴーび設定可能なビット数は 
固定長24ビットを弓 I いた4日ビット/1日4ビットです。 

注8 : IEEE 802.1 In ではアドホック通信はできません。アドホック通信時は自動的にレ 
ガシーモード （IEEE 8日 2.1 Ib/IEEE 802.11 g ) で接続されます。また、お使いに 
なる環境によっては、接続可能台数は減少することびあります。 

注9: IEEE 8日2.] ] n で接続するためには、パスフレーズ ( PSK ) を AES に設定する必 
要びあります。 
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補足情報 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー__ 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー搭載機種のみ 

ここでは、 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーを使用する方法について説明してい 
ます。 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーとは 


Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーとは、へッドセットやモデム、携帯電話などの 
周辺機器や他の目 luetooth ワイヤレステクノ□ジー搭載のパソコンなどに、ケーブ 
ルを使わず電波で接続でさる技術です。 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーの特長 

このパソコンの目 luetooth ワイヤレステクノ □ジーの主な特易ま、次のとおりです。 

• 出力 Class 2、 目 luetooth 無線規格 2.1 + EDR に準拠しています。 Bluetooth 無 
線規格 2.1 + EDR およびそれ前の規格に準拠した機器と接続び可能です。 
なお、すべての目 luetooth ワイヤレステクノ□ジー機器に接続可能なことを保 
証するものではありません。 


お要なものを用意する 


参目 luetooth ワイヤレステクノ□ジー機器 
Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーを利用してパソコンと接続する機器です。 
Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器には次のようなものびあります。お使い 
になる目的に応じてご用意ください。 

. キーボード 
-マウス 
-プリンター 
. へッドセット 
-携帯電話 

• Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器のマニュアル 
お使いになる目 luetooth ワイヤレステクノ□ジー機器によって設定方法び異な 
る場合びあります。必ず目 luetooth ワイヤレステクノ□ジー機器のマニュアル 
もご覧ください。 


• 最大通信速度は 2.1 Mbps 旧 luetooth 無線規格2.] + EDR の理論上の最大値)で 
す。ただし、実際の通信速度はお使いの環境により異なります。 
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補足情報 


Bluetooth ワイヤレステクノ □ ジーを使うための設定をする 


► ペアリングコード （ PIN またはパスコード）について 

パソコンと Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器の接続（ペアリン 
グ）設定をするときには、機器によっては「ペアリングコード （ PIN ま 
たはパスコード）」び必要になる場合びあります。「ペア U ングコード 
( PIN またはパスコード)」については、後述の 「 Windows ヘルプとヴ 
ポート」および Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器のマニュアル 
をご覧ください。 

► プ□ファイルについて 

目 luetooth ワイヤレステクノ□ジーには「プ□ファイル」という仕様び 
あり、同じプ□ファイルをもつ目 luetooth ワイヤレステクノ□ジー機器 
どうしを接続し、そのプ□ファイルの機能を使用することびできます。 
このパソコンには、このパソコンびサポートしているプ□ファイルに対 
応した目 luetooth ワイヤレステクノ□ジー機器を使用することびでき 
ます。このパソコンびサポートしているプ□ファイルは HID 、 HCRP 、 
DUN 、 SPP 、 OPP 、 PAN 、 A 2 DP 、 AVRCP 、 HSP 、 HFP 、 FTP 、 巨 IP 
です。 


パソコンと目 luetooth ワイヤレステクノ□ジー機器を接続するためには、「デバイ 
スとプ U ンター」を使用します。 

「デバイスとプリンター」の使用方法については、 「 Windows ヘルプとヴポート」の 
「 Bluetooth デバイスを追加する」をご覧ください。 

[ Windows ヘルプとヴポート」の 「 Bluetooth デバイスを追加する」は次の手順 
で起動します。 

1 曾 （スタート） ►「 ヘルプとヴポート」 ►「巧] (ヘルプの参照)」►「/、ード 
ウェア、デバイス、ドライバー」 ►「Bluetooth」►「Bluetooth デバイ 
スを追加ずる」の順にクリックしまず。 

「 Windows ヘルプとヴポート」の 「 Bluetooth デバイスを追加する」び起動 
しよ9 〇 
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補足情報 


Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーの電波を発信する/ 

イ旱 11 す々 


パソコンに搭載されている目 luetooth ワイヤレステクノ □ジーの電波を発信/停止 
する方法について説明します。 

病院や飛行機内、その他電子機器使用の規制びある場所では、あらかじめ目 luetooth 
ワイヤレステクノ□ジーの電波を停止してください。 

■ ワイヤレススイッチが非搭載の機種の場台 
□ [ Fn ] + 【 F 引夺一を巧して切り替える 
1 [ Fn ] + 【 F 引夺一を押ずと、電波の発信/停止が切り替わりまず。 
^^oint 

►「 WDC 日 MM 目 luetooth Software 」 の設定び、「アダプターを無効に 
する」になっていると、 [ Fn ] + [ F 5] キーの状態び「電波発信（ワイ 
ヤレス通信ランプ点打）」のとさでわ、電波発信は「停止」状態になり 

よ9 〇 


□「WIDCOMM Bluetooth Software 」 で電波を発信/停止ずる 

パソコン本体の [ Fn ] + [ F 5] キーび電波を発信している状態で、目 luetooth ワ 
イヤレステクノ□ジーの電波だけを切り替えます。 

1 画面ち下の通知領域にある回をクリックし、表示された Bluetooth ア 
イコン© をちクリックし、表示されるメニューか5「アダプターを有 
効にする」をクリックして、電液を発信します。 

2 画面ち下の通知領域にある回をクリックし、表示された Bluetooth ア 
イコン 四を ちクリックし、表示されるメニューか5「アダプターを無 
効にずる」をクリックして、電液を停止しまず。 


■ ワイヤレススイッチ搭載機種の場合 

パソコン本体の「ワイヤレススイッチ」を使っての、電波の発信/停止の一覧は次 
のようになります。 


ワイヤレススイッチの状態 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーの 

電波発信状態 

日 N 駐] 

〇発信 

OFF 

X 停止 


を ： 「Bluetooth Feature Pack 」 の設定び、「アダプターを無効にする」になって 
いると、ワイヤレススイッチの状態び 「 ON 」 のとさでわ、電波発信は「停止」 
状態になります。 

^^oint 

► 「目 luetooth Feature Pack 」 で「アダプターを無効にする」にしてい 
る場合には、「アダプターを有効にする」にしてください。 

「Bluetooth Feature Pack のヘルプファイル」は次の手順で起動しま 
す。 

曾 （スタート） ►「すべての プ□グラム」 ►「目 luetooth Feature Pack 
5.0」 ►「ヘルプ Bluetooth Feature Pack 日.0」 

► 省電カモードで目 luetooth ワイヤレステクノ□ジーを無効にする設定 
にしている場合は、通常モードにしてください（省電カユーティリティ 
搭載機種のみ)。 


6. 通信 


84 








補足情報 

□ワイヤレススイッチで電波を発信/停止ずる 

ワイヤレススイッチの場所については、0阳又扱説明書』一「各部の名称と働を」を 
ご覧ください。 

1 パソコン本体のワイヤレススイッチを矢印の方向にスライドして、電 
波を発信しまず。 

I OFF い ON I 

(これ iU 降のイラストは機種や状況により異なります） 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーの電波の発信を開始します。 

2 パソコン本体のワイヤレススイッチを矢印の方向にスライドして、電 
波を停止しまず。 

[off 0 ON I 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーの電波び停止します。 

^^oint 

► ワイヤレススイッチで電波を停止した場合、無線 LAN の電波も、同時に 
停止されます。 

□「Bluetooth Feature Pack 」 で電波を発信/停止ずる 

パソコン本体のワイヤレススイッチび ON になっている状態で、 Bluetooth ワイヤ 
レステクノ □ ジーの電波だけを切り替えます。 


1 画面ち下の通知領域にある凶をクリックし、表示された Bluetooth ア 
イコン®をちクリックし、表示されるメニューか5「アダプターを有 
効にずる」をクリックして、電波を発信しまず。 


デバイスの追加 (A) 

デバイスの巧賴を許可 (L) 

Bluetooth デバイスのま示 (D) 

ファイ信 ( S ) 

ファイ(民） 

パーソナルエリアネットワークへ参加の 
設をを閱く (0) 

〔アダプターを 有巧にずる (N) I 

アイコンの削除(I) 


苗:：ご因た お.* 


(これ！; I 降の画面は機種や状況により異なります) 


12:36 , 

2009/08/。 


2 画面ち下の通知領域にある 0 をクリックし、表示された Bluetooth ア 
イコン® をちクリックし、表示されるメニューか5「アダプターを無 
効にずる」をクリックして、電波を停止しまず。 


デバイスの追加 (A) 

デバイスの接賴を許可 (L) 

Bluetooth デバイスのま示 (D) 

フアイ JUDii 信 (S) 

フアイ JUD 受信 (R) 

パーソナルエリアネツトワークへ参加り) 
ををを閱く (0) 

アダプターを無効にする (り) 


アイコンの削除(I) 



カスタマイス.. 






篇:ご因た留 

9:29 广 

• , 2009/08/06 
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補足情報 


Bluetooth ワイヤレステクノ □ ジーをお使いになるうえで 
のを意 


ここでは、 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーをお使いになるうえで注意していた 
ださたいことについて説明しています。 

■ Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーご使用時におけるセ丰ュリ 
テイに関ずるミ主意 



► お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です。 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーでは、電波を利用して周辺機器や他のパソコン 
との間で情報のやり取りを行うため、電波の届<範囲であれば自由に接続び可能で 
あるという利点びあります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてすべての場所に届 
くため、セキュリティに関する設定を行っていない場合、下のような問題び発生 
する可能性びあります。 

♦通信内容を盗み見られる 

悪意ある第兰者び、電波を故意に傍受し、 I □やパスワード、その他の個人情報な 
どの通信内容を盗み見る可能性びあります。 

♦ 不正に使用される 

悪意ある第兰者び、無断で個人や会社内の周辺機器やパソコンへアクセスし、次 
の行為をされてしまうおそれびあります。 

-個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩） 

•特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 

•傍受した通信内容を書さ換えて発信する（改ざん） 

-コンピューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 


このパソコンおよび一部の周辺機器や他のパソコンに内蔵されている目 luetooth ワ 
イヤレステクノ□ジーは、これらの問題に対応するためのセキュリティのしくみを 
ちっています。 

そのため、別途ご購入された目 luetooth ワイヤレステクノ□ジー搭載の周辺機器や 
他のパソコンびセキュ U ティのしくみをもっている場合、セキュリティに関する設 
定を正しく行うことで、これらの問題び発生する可能性を少なくすることびでさま 
す。しかし、 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー内蔵の周辺機器や他のパソコンは、 
ご購入時の状態ではセキュ U ティに関する設定び施されていない場合びあります。 
上記のようなセキュ U ティ問題び発生する可能性を少なくするためには、周辺機器 
や他のパソコンに添付されている取扱説明書に従い、これらの製品のセキュリティ 
に関するすべての設定を必ず行ってください。 

なお、目 luetooth ワイヤレステクノ□ジーの仕様上、特殊な方法によりセキュリ 
ティ設定び破られることわあり得ますので、ご理解のうえ、ご使用ください。 

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、情±通 
パーソナル製品に関するお問い合わせ窓□」までお問い合わせください。 

当社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理 
解したうえで、お客様ご自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行 
い、製品を使用することをお勧めします。 

セキュリティ対策を施さず、あるいは、目 luetooth ワイヤレステクノ□ジーの仕様 
上やむを得ない事情によりセキュリティの問題び発生した場合、当社は、これによっ 
て生じた損害に対する責任を負いかねます。 
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補足情報 


■ Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーによる通信を巧うための注意 

♦パソコン本体と通信相手の機器との推奨する最大通信距離は、見通し半径1 
内（出力 Class 2 の最大値）です。 

ただし、 Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーの特性上、ご利用になる建物の構 
造■材質、障害物、ソフトウェア、設置状況、電波状況などの使用環境により通 
信距離は異なります。また、通信速度の低下や通信不能となる場合をありますの 
であらかじめご了承ください。 

• このパソコンの目 luetooth ワイヤレステクノ□ジー用アンテナは、パソコン本体 
に内蔵されています。このパソコンの使用中、特に目 luetooth ワイヤレステク 
ノ□ジーの通信中はアンテナ部分に極力触れないでください。通信性能び低下す 
る場合びあります。 

また、このパソコンを設置する場合には、周囲び金属などの導体（電気を通しや 
すいもの）ででさている場所を避けてください。通信性能び低下し、設置環境に 
よっては通信でさなくなることびあります。 

Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー用アンテナの場所については、0阳又扱説明 
書』一「各部の名称と働さ」をご覧ください。 

♦パソコン本体は、他の電気機器から離して設置してください。パソコン本体と電 
源び入った電気機器を近づけていると、正常に通信できなかったり、電気機器の 
障害になったりすることびあります。正常に通信でをない場合は、使用場所を変 
要してください。特に、電子レンジなどの強い高周波エネルギーを出す機器の使 
用時は、影響を受けやすく、正常に通信でさないことびあります。 

♦放送局や無線機などびおく、正常に通信でさないとさは、パソコン本体の設置場 
所を変えてみて<ださい。周囲の電波び強すざると、正常に通信でさないことび 
あります。 

• 目 luetooth ワイヤレステクノ□ジーは IEEE 802.11 bJEEE 802.1 ]呂 や IEEE 
802.] ] n の 2.4 GHz 帯規格の無線 LAN と同じ周波数帯の電波を使用します。 
そのため、ご使用の状態によっては無線 LAN と目 luetooth ワイヤレステクノ〇 
ジーの 電波び干渉し、他のパソコンなどとの通信速度び低下したり、目 luetooth 
ワイヤレステクノ□ジーで接続したワイヤレスへッドホンなどの音質び悪く 
なったりする場合びあります。 


• 無線 LAN 機器との電波干渉を防ぐには、次の対策を行うと、電波の干渉を防ぐこ 
とびでをる場合びあります。 

-無線 LAN 機器とパソコン本体との間は] Om じ(上離して使用する。 

-無線 LAN 機器の電源を切る。 

•無線 LAN 機器の電波を、ユーティリティを使って停止する。 

-無線 LAN の己 GHz 帯を利用する（ただし利用できるのは屋内のみ)。 

• このパソコンに US 目アダプタ型などの他の目 luetooth ワイヤレステクノ〇ジー 
機器を取り付けて、同時に使用しないでください。 

■ 電波放射の環境への影響 

•このパソコンは、他の高周波デバイス同様に、高周波エネルギーを放出していま 
すび、このパソコンび放出するエネルギーのレベルは、例えば携帯電話のような 
無線デバイスび放出する電磁エネルギーよりはるかに低く抑えられています。 

• このパソコンは、高周波安全基準および勧告のガイドライン内で動作するため、 
このパソコンの使用者に対し、安全性を確信しています。本基準および勧告は、 
科学界の統一見解を反映しており、研究班の審議および広範な研究文献を継続的 
に調査し解釈する科学者たちの委員会を根本としています。 

♦ある状況や環境において、このパソコンの使用は、建物の所有者や団体の責任あ 
る代表者により制限されることびあります。例えば、下記にあげる場合です。 

-他のデバイスやサービスに巧し干渉の危険びある環境での使用 
•特定の団体や環境（例えば空港）で無線デバイスの使用に適用される方針び明確 
にわからない場合は、機器の電源を入れる前にこのパソコンの使用許可について 
問い合わせをしてください。 

■ 電液放射の人体への影響 

• このパソコンから放射される出カパワーは、例えば携帯電話び放射する電波のレ 
ベルよりはるかに低くなっています。それでを、このパソコンは、通常の動作中 
に人間の接触に巧し電位び最小限にとどめられるように使用されなくてはなり 
ません。使用中はこのパソコンのアンテナ部分に極力触れないでください。 
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■ 干渉に関ずる注意 

♦ このマニュアルに従わずに設定したり使用したりすると、無線通信に有害な干渉 
を生じることびあります。 

♦ このパソコンびラジオ、テレビの受信機に有害な干渉を与える原因となっている 
場合は（このパソコンの電源を入/切することで原因となっているかび判別でさ 
ます)、次の方法で干渉を取り除くようにしてください。 

-このパソコンと受信機の距離を離す 

-受信機を接続しているコンセントと別系統回路のコンセントにこのパソコンを 
接続する 

-経験のあるラジオ/テレビ技術者に相談する 

♦ このパソコンの不正な改造は行わないでください。不正な改造により発生した、 
ラジオやテレビへの干渉についての責任を負いません。 
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7. スリープ / 休止が態 


スリープ/休止状態とは 


このパソコンは、 Windows を終了することなく消費電力を抑える省電力機能を使 
うことがでさます。 

省電力機能には、次のような機能びあります。 

♦パソコンびバッテリで動作するときは、 AC アダプタで動作しているときよりも 
液晶ディスプレイを暗めに調整する。 

♦ 一定時間パソコンを操作しないとスリープや休止状態に切り替わり、消費電力を 
節約する。 

• 省電カモードで消費電力を節約する（省電カユーティ U ティ搭載機種のみ)。 
省電カモードについては、「省電カユーティリティ（搭載機種のみ)」（一 P .94) 
をご覧ください。 

スリープ 


パソコンの電源を切らずに、作業中のデータなどをメモ U に保存してパソコンを待 
機状態にすることです。スリープ中は、メモリに保存したデータなどを保持するた 
めに少しずつ電力を消費しています。ご購入時の設定では、スリープしてから一定 
時間経過するか、バッテリの残量び少なくなると、データなどの保存先をメモ U か 
ら八ードディスクに切り替えて、パソコンの電源を切るようになっています。 

スリープへ切り替える操作については、ご]『取扱説明書』 一 「取り扱い」 一 「電源を 
入れる/切る」一「スリープにする/復帰させる」をご覧ください。 


休止状態 


作業中のデータなどを八 ー ドディスクに保をして、パソコン本体の電源を切ること 
です。そのため、ス U —プよりも待機状態にしたり復帰（レジューム）したりする 
ための時間び長<なりますび、消費電力は削減されます。 

■ 休止状態に切り替える操作 

液晶ディスプレイを閉じたときの動作は、お使いの機種により、ご購入時の設定び 
異なります。 

らくらくパソコン ( AH / R 3) じ(外の機種：スリープ状態 
らくらくパソコン ( AH / R 3) :休止状態 

• @ (スタート） ► ぉの li . & - 1 の 问 ► 「休止状態」の順にクリックします。 

ディスプレイの表示び消え休止状態になります。 

• 液晶ディスプレイを閉じます。 

液晶ディスプレイを閉じたとさに休止状態になるように設定しておく必要びあ 
ります。設定方法は、「電源ボタンを押したとさと、液晶ディスプレイを閉じた 
ときの省電力機能を変更する」(- P .92) をご覧ください。 
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補足情報 


スリープ/休止が態にするうえでの注意 

♦パソコンをお使いの状況によっては、スリープや休止、復帰（レジューム）に時 
間びかかる場合びあります。 

•スリープまたは休止状態にした後、すぐに復帰（レジューム）しないでください。 
必ず、]0秒じ(上たってから復帰（レジューム）するようにしてください。 

♦ 接続している周辺機器のドライバーび正しくインス I -ールされていない場合、ス 
リープや休止状態にならないことびあります。 

♦スリープや休止、復帰（レジューム）のとさに、画面に一瞬ノイズび発生する場 
合びありますび、故障ではありません。 

♦ネットワーク（インターネットなど）に接続中は、ス U —プや休止状態にしない 
ことをお勧めします。お使いの環境によっては、ネットワーク（インターネット 
など）への接続び正常に行われない場合びあります。 

なお、ご購入時の状態では、一定時間パソコンを操作しないとス U —プになるよ 
うに設定されています。「電源オプション」ウィンドウで、設定の変更を行って 
ください。 

• スリープ中は、周辺機器の取り付け/取り外しをしないでください。 

•別売の US 目マウス接続時に、 [ Fn ] + [ F 4] キーを使ってフラットポイントを無 
効にしても、復帰（レジューム）するとフラットポイントび有効になります。 

♦ テレビを見ているとさは、スリープや休止状態になりません。（テレビチューナー 
搭載機種のみ） 

♦周辺機器を接続した状態で休止状態にすると、復帰（レジューム）するときに周 
辺機器の情報び初期化されるため、休止状態にする前の作業状態に戻らないこと 
びあります。 


♦ 次の場合は、ス U —プや休止状態にしないでください。 

•日 S の起動処理中または終了処理中 

•パソコンび何か処理をしている最中（プリンター出力中など)、および処理完了 
直後 

-八ードディスクにアクセス中 

-才ートラン CD - ROM / DVD - ROM (セットすると自動で始まる CD - R 日 M / DVD - 
ROM ) を使用中 

-ビデオ CD や Blu-ray Disc ( Blu-「ay Disc ドライブ搭載機種のみ)、 DVD-VIDEO 
などを再生中 

-音楽 CD やゲームソフトなどのヴウンドを再生中 
-ディスクにデータを書さ込みまたは書さ換え中 

-ドライバーのインス!-ールび必要な周辺機器を取り付けて、ドライバーをイン 
ス I -ールしているとさ 
-マルチモニター機能を使用中 
. ネットワークに接続して通信中 

-デジタルテレビに表示しているとき （ HDMI 出力端子搭載機種のみ） 

•テレビを見ているとき（テレビチューナー搭載機種のみ） 
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補足情報 

ス U —プ/休止状態の設定変更 


ここでは、省電力機能が働くまでの時間などを変更する方法を説明しています。 

ご購入時には、一定時間パソコンを操作しないと自動的に「スリープ」になるよう 
に設定されています（らくらくパソコン ( AH / R 3) を除く）。 

ディスクにデータを書き込むときや、 LAN を使用するときなど、必要に応じて設定 
を変更してください。 

電源プランを変更する 


ご購入時は「バランス」、「省電力」、「高パフオーマンス」び用意されています。 

1 曾 （スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ►「 システムとセ夺ユリテイ」 
► r 電源オプション」の順にクリックしまず。 

「電源オプション」ウインドウび表示されます。 

2 お使いになるが況に適した電源プランの©をクリックして 法 にしまず。 



「高パフ オー マンス」 
を選択する場合は、 
「追加のプランを表示 
します」の贷をク 
U ツクして「高パ 
フ オー マンス」を表 
示させます。 


なお、各電源プランにある「プラン設定の変更」をクリックすると、各プランの設 
定を変更することびでさます。 

な oint 

► テレビ再生時には、電源プランを「バランス」か「高パフオーマンス」 
にしてください（テレビチューナー搭載機種のみ)。 

► 電源プランを「高パフオーマンス」に設定すると、バッテリ稼動時間び 
短くなります。 

スリープになるまでの時間を変更する 


1 @ (スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ►「 システムとセ夺ュリテイ」 
► r 電源オプション」の順にクリックしまず。 

「電源オプション」ウインドウび表示されます。 

2 「電源オプション」ウインドウ左の「コンピューターがスリープ態に 
なる時間を変更」をクリックしまず。 



3 ^ をクリックしまず。 
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補足情報 


電源ボタンを押したときと、液晶ディスプレイを閉じたと 
さの省電力機能を変更する 


3 「コンピューターをスリープ態にずる」の設定を変更します。 


て.') •>« / V — ドウエアとヴウンド ► ttS ブブシ3ン ► プラン沒まの* 8* 


小, |1コント ' リバみ乂油* 


巧のブランの泣去の在 g : バラシス 

おれゆコンピユー々一で併す S スリ ー Ttt * とデイスブレイの齡ミ通巧して < だれ、 
'■ バヴテリ gft J 0 - 

〇 ディスプレイ S がする： 巧 _ s | 15 せ 


Q テイスフレイの ggS 。 る： 

つンビューターモスゾープな11にす*:^ 

み プランの巧るミを,さ； 







巧はぶ主のな,に） 

こでブミンで巧ミめ沒まを《巧の 

I ft * のなみ'1しキでンのレ、] 


4 「変更の保巧」をクリックしまず。 

^^oint 

► 設定を元に戻す 

変更した設定は次の手順で元に戻すことびでさます。 

1. 「電源オプション」ウインドウ左の「コンピューターびス U —プ状 
態になる時間を変更」をクリックします。 

2. 「このプランの既定の設定を復元」をクリックします。 

3. 「はい」をクリックします。 

4. ^ をクリックします。 


パソコン本体の電源ボタンを押したとさや、液晶ディスプレイを閉じたとさに働く 
省電力機能は、次の手順で変更することびできます。 

お使いの機種により、ご購入時の設定び異なります。 


♦らくらくパソコン ( AH / R 3) じ(外の機種 

-電源ボタンを押したとを ：スリープ状態 

-液晶ディスプレイを閉じたとさ：スリープ状態 
• らくらくパソコン ( AH / R 3) 

-電源ボタンを押したとを ：シャットダウン 

-液晶ディスプレイを閉じたとさ：休止状態 

1 @ (スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ►「 システムとセ夺ユリティ」 
► r 電源オプション」の順にクリックしまず。 

「電源オプション」ウインドウび表示されます。 
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補足情報 


2 「電源オプション」ウィンドウ左の「電源ボタンの動作の選択」または 
「カバーを閉じたときの動作の選択」をクリックしまず。 

-電源ボタンを押したとさの動作を変更する場合は、「電源ボタンの動作の選 
択」をクリックします。 

-液晶ディスプレイを閉じたとさの動作を変更する場合は、「カバーを閉じた 
とさの動作の選択」をクリックします。 


€3^、 / マ 「みべシステムとむキユリテイ ► ち爱オブシヨン 


，卜 コント ロールバ ネ J 1 


じ 


コント日ールパネルホーム 


巧 S プランの巧巧 
のデイスブレイの巧 S ミ巧る巧 
巧の巧ホ 


巧巧 ブランによつてコシピユーターのパフイーマンスを a 六にしたり、 巧 力を 》 巧した0でまます. 
プランを 巧 巧してアクティブにするか、プランを 巧 巧してかろ 巧 力をホををちすることでカスタマイ 
スして < だミい. ま巧ブ5ンの巧巧 

プランはパジテソ >—夕一に巧示されます 

- <;c ラシス（が ss) プランををのお* 

八ードウエアでヴポートされているおに、有巧的にバフブーマンスとが消 H のバランス 
を巧0ます. 

-再パフスーマンス ブラン苗をのをち 

ノ t フブーマシスを巧をしますが.を力のお巧《^巧文る巧をがわ0ます. 


迫ぶのブランを巧示します 


© 


«人游 

Windows モビ U テイ t 


H3 ぶ 


3 電源ボタンとカバーの設定の項目を「休止状態」または「スリープ状 
態」に変更しまず。 



にの画面は機種や状況より異なります) 


^^oint 

► パソコンびス U —プから復帰（レジューム）するとさ、あらかじめ 
Windows に設定してあるパスワードの入力を必要とすることで、この 
パソコンのセキュリテイを高めることびできます。 

指紋認証で指紋情報を登録しておくと、パスワード入力を省略すること 
びできます（指紋センサー搭載機種のみ)。 

1. 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。 

2. 「ユーヴーアカウント制御」ウインドウで「続衍をクリックします。 
標準ユーヴーで Windows に□グオンしている場合は、管理者アカ 
ウントのパスワードを入力し、 「0 K 」 をクリックします。 

3. 「パスワードを必要とする（推奨)」の左の◎をクリックして I 寒に 
しふ 〇 


4 「変更の保存」をクリックしまず。 
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8 ■省電カ ユーテイリテイ （搭載機種の み) 


この章は、省電カユーティリティ搭載機種の方のみお読みください。 

「省電カユーティリティ」とは 

「省電カユーティリティ」とは、パソコン本体の動作を中断させずに一部の機能の使 
用を制限して消費電力を抑える「省電カモード」で使用でさるようにするためソフ 
トウエアです。 

ここでは、このパソコンで使える「省電カユーティリティ」を使った省電カモード 
について説明しています。 

省電カモード 


Windows び起動しているときに、「省電カユーティリティ」を使った省電カモード 
にすることで、消費電力を節約することびでさます。省電カモードは、ス U —プや 
休止状態とは異なり、パソコン本体の動作を中断させません。そのため、パソコン 
の消費電力はスリープや休止状態ほどは節約でさません。 

省電カモードでは次の機能により消費電力び節約されます。 

• オーディオをミュートにする。 

• 液晶ディスプレイの明るさを変更する。 


その他、お使いの機種に応じて、次の機能により消費電力び節約されます。 
• 無線 LAN を使用でさなくする。 

• Bluetooth ワイヤレステクノ□ジーを使用できなくする。 

•モノくイル WiMAX を使用できなくする。 

• ダイレクト-メモ U —ス□ットを使用でさなくする。 

• ExpressCard ス□ットを使用できなくする。 

♦ 内蔵スーパーマルチドライブユニットの電源を切り、使用でさなくする。 

• IEEE 1394 ( DV ) 端テを使用できなくする。 

• 画面のリフレッシュレートを低くする。 


• LAN 馆線 LAN ) を使用できなくする。 
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補足情報 

省電力: E — ドにするうえでの注意 


♦ 省電カモードにすると次の機能び使用できなくなります。 

省電カモードにする前にそれぞれの機能の使用を中止してください。 

-オーディオ 
- LAN 馆線 LAN ) 

その他、お使いの機種に応じて、次の機能び使用でをなくなります。 

-無線 LAN 

- Bluetooth ワイヤレス テクノロジー 
-モバイル WiMAX 
- ExpressCard ス□ット 
-ダイレクト-メモリース□ット 
-内蔵スーパーマルチドライブユニット 
- IEEE 1394 ( DV ) 端テ 

♦ 省電カモードにする前に、マルチモニター表示を解除してシングルディスプレイ 
表示に切り替えてください。 

• 才ーディオをミュートにする設定になっている場合、省電カモードにすると省電 
カモードの間はスピーカーから音び聞こえません（ミュートになっています）。 
♦省電カモードにすると画面の明るさび「省電カユーティ U ティ」で設定された状 
態になります。 

省電カモードに設定後も、キーボードで画面の明るさを調節でさます。 

調節方法については、0阳巧及説明書』一「取り扱い」一「画面の明るさ」をご覧 
ください。 

• 省電カモードにすると ExpressCard び無効になる設定をしている場合は、省電 
カモードから通常モードに切り替えるときに、必ず ExpressCard ス□ットから 
力ー ドを抜いてください （ LIFE 目日日 K LH シリーズのみ)。 

ExpressCard を使うときは、省電カモードから通常モードに戻してから再度 
セツトしてください。 


• 省電カモードにすると内蔵スーパーマルチドライブユニットの電源び切れる設 
定にしている場合は、省電カモード時には CD / DVD 取り出しボタンを押しても 
内蔵スーパーマルチドライブユニットのトレイは開きません ( LIFE 目日日 K SH シ 
U - ズ、 PH 770/5 A 、 PH 770/5 AN 、 PH 750/1 A 、 PH 750/] AN のみ)。 
ディスクの取り出しは通常モードで行ってください。 

♦省電カモードにするとリフレッシュレートを変更する設定になっている場合は、 
「省電カユーティ U ティ」で設定された状態になります。 

省電カモードに設定後ち「コント□ールパネル」の「画面の設定」で変更するこ 
とびでさます。 



► 省電カモードの状態は、画面ち下の通知領域にある 回を クリックし、表 
示された「省電カユーティリティ」のアイコンの色で確認することびで 
さます。省電カモードのときは、アイコンびカラーで表示されます。 

省電カモードのとを 通常モードのとを 



(画面は機種や状況により異なります) 
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補足情報 

省電カモ—ドの使い方 ■ 「省電カユ-テイリテイ」のアイコンを使う 


省電カモードに切り替える 


■ ECO ボタンを使う 

1 Windows が起動しているときに ECO ボタンを押しまず。 

EC 日ボタンの場所については、0阳ス扱説明書』一「各部の名称と働さ」をご 
覧ください。 

LIFE 目 00 K AH 530/3 A 、 PH 己 40/1 A 、 PH 520/1 A 、 LIFE 目 00 K MH シ 
リーズは、 [ Fn ] + 【 F 11】 キーを押します。 

「省電カモードへの切り替え」ウインドウび表示された場合は、 「0 K 」 をクリツ 
クします。 

このパソコンび省電カモードになります。 


1 画面ち下の通知領域にある回をクリックし、表示された「省電カユー 
ティリティ」のアイコン@をちクリックしまず。表示されたメニュー 
から 「モードの切り替え」を選択してクリックしまず。 



(これ Lil 降の画面は機種や状況により異なります) 


「省電カモードへの切り替え」ウインドウび表示されます。 

2 「 OK 」 をクリックしまず。 

「省電カユーテイ U テイ」のアイコン@び カラー® になり、このパソコンび 
省電カモードになります。 


巧を 41)(0) 

轟 1 な巧 部 

をを 

カスをマイス... 

11 

回踐 a 破 ’ 
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補足情報 

通常モードに切り替える 


■ ECO ボタンを使う 

1 省電カモードのときに ECO ボタンを巧しまず。 

EC 日ボタンの場所については、0阳ス扱説明書』一「各部の名称と働さ」をご 
覧ください。 

LIFE 目 00 K AH 己 30/3 A 、 PH 540/1 A . PH 己 20/1 A 、 LIFE 目 00 K MH シ 
IJ - ズは、 [ Fn ] + 【 F 11】 キーを押します。 

「通常モードへの切り替え」ウィンドウび表示された場合は、 「0 K 」 をクリッ 
クします。 

通常モードに戻ります。 


■ r 省電カユーティリティ」のアイコンを使う 

1 画面ち下の通知領域にある回をクリックし、表示された「省電カユー 
ティリティ」のアイコン 0¢ をちクリックしまず。表示されたメニュー 
から 「モードの切り替え」を選択してクリックしまず。 



(これ!;^降の画面は機種や状況により異なります） 

「通常モードへの切り替え」ウインドウび表示されます。 

2 「0 K 」 をクリックしまず。 

「省電カユーテイ U テイ」のアイコンびグレーになり、通常モードに戻ります。 


8. 省電カユーテイ U テイ（搭載機種のみ) 
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補足情報 


省電カモードの設定変更 


省電カモードの設定を変更することがでさます。 

設定方法について、詳しくは「省電カユーティリティ」のヘルプをご覧ください。 
「省電カユーティリティ」のヘルプは、 @ (スタート） ►「すべての プ□グラム」 ►「省 
電カユーティリティ」 ► 「ヘルプ」の順にクリックして表示します。 

省電カモードの設定を変更する 


省電カモードの設定は、「省電カユーティリティ」の設定画面で行います。 

1 @ (スタート） ►「 ずべてのプ□グラム」 ►「 省電カユーティリティ」 
► r 設定画面-省電カユーティリティ」の順にクリックしまず。 

「省電カユーティリティ」の設定画面び表示されます。 


次の設定ち変更でさます。 

-「省電カモードで起動する際にメッセージを表示する」 

□を回にすると、省電カモードのまま Windows の電源を切って再び 
Windows を起動したときに、メッセージを表示します。 

-「切替時に確認メッセージを表示する」 

□を图にすると、省電カモードと通常モードの切り替えのとさに、メッセー 
ジを表示します。 

-「モード切替に失敗した際にメッセージを表示する」 

□を 固 にすると、省電カ モー ドと通常 モー ドの切り替えに失敗した場合、 
メッセージを表示します。 

2 設定を変更したいデバイスをクリックして、省電カモード時の動作の 
設定を変更しまず。 

3 「 OK 」 をクリックしまず。 


る 省更カユ_テイリテイ設まあ面-省更カユ_テイリテイ L^l 

おをカモード B みこバソコンじ適吊されるデ/ S イスの設定の一居です。 

設定をををする隙は、を更したい巧 W スを如ツルてください。 

更巧内容を適巧する巧合は 「OKJ を进巧してください。 

デバイスの設定の一覧 (L): 


デバイス 

概要 

ををカモード巧のかな 

g CD,DVD ドライプ 

CD/ DVD 朽イプのをおを切ります。 

を源を切る 

♦オーディオ 

オーディオをミュートします。 

ミュートする 

3¢編を LAN 

無線 LAN を無か(こします。 

おかじする 

Bluetooth 

Bluetoo ホを巧棚;:します。 

おが)じする 

^ pci) -ド、タイレクト巧リス□ツト 

タイレクト巧リス□ットを黑細こします。 

巧かじする 

\ ちもち LAN 

をもき LAN をおかじします。 

おさ力じする 

\モデム 

モデムを巧タカじします。 

おタカじする 

\ IEEE1394 

IEE。 394を無力じします。 

廉タカじする 

み ディスプレィ 

ディスプレイの B 肪さを調堅します。 

巧るさ3/8 

リフレめユレ-卜 

リフレッシュトトを設定します。 

40Hz 口 2む卜色） 


回おをカモ-ドで起卸する隙じか t -ジをまモする(の 
回切を顿こ確誌か t 一つをま示する (N) 

回モ-ド切替に失故した隙じかたづをま示するの 

□ バソコシの消昔巧力げかない時に；!:]ランプをホらせるり初テリー法巧時のみ) (A) 


デ"イスのげ態を巧巧化の 


キャンセル 


(画面は機種や状況により異なります) 


^^oint 

► モードの切り替えを行って、通常モードの状態になってもデバイスび正 
しく動作しない場合は、「デバイスの状態を初期化」ボタンを使用して、 
各デバイスを初期化して<ださい。 

デバイスの省電カモードの設定び解除され、無効になっていたデバイス 
び有効になり、画面ち下の通知領域の「省電カユーティリティ」のアイ 
コンび@になります。 


8. 省電カユーテイ U テイ（搭載機種のみ) 
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補足情報 


ECO ランプの機能について 


LIFE 目 00 K SH シ U — ズ、 LIFE 目 00 K PH 770/ 己 A 、 PH 770/ 己 AN 、 PH 7 己0/ 
] A 、 PH 7 日 0/1 AN には、 EC 日ランプび搭載されています。 

本パソコンは、バッテリ運用時の消費電力を監視し、少ない電力で動作していると 
さに ECO ランプを点なさせます。ランプび点なすることで、省電力の状態で動作 
していることび確認でさ、長時間パソコンをご使用いただくためのインジケーター 
としてお使いいただくことびでさます。 

^^oint 

► 「省電カユーティリティ」の各機能を設定することで、より少ない電力 
でパソコンを使用することびでさます。 

► このパソコンをご使用中に ECO ランプび突然消打したり、点打したり 
することびあります。これはソフトウエアび自動で動作することなどに 
より、パソコンの消費電力び急に増加したり、減少したりするためです。 

► この機能を有効にしても、ご使用状況によってはバッテ U 稼動時間や消 
費電力の数値を満たさない場合びあります。 


8. 省電カユーテイ U テイ（搭載機種のみ) 
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9. HDD プ□テクシヨン（搭載機種な 


この章は、 HDD 加速度センサー搭載機種の方のみお読みください。 

「 HDD プ□テクシヨン」とは_ 

「 HDD プ□テクシヨン」とは、パソコン本体に落下の兆候などによる加速度が加 
わったことを感知して、自動的に八ードディスクドライブ ( HDD ) 内のデータを守 
る機能です。 

「 HDD プ□テクシヨン」はに hock Sensor Utility 」 で設定を変更することがで 
きます。（ご購入時にフラッシュメモリディスクを選択した場合は、 HDD 加速度セ 
ンヴーは搭載されておりません。） 


「 HDD プ□テクシヨン J の特長 


八ードディスクドライブの中では、磁気へッドび八ードディスク上のデータを読み 
書きしています。落下などによりパソコンに強い衝撃び加わると、磁気へッドや八一 
ドディスクびダメージを受け、大切なデータを一瞬で失う危険性びあります。 

「 HDD プ□テクシヨン」はパソコンに搭載されている 「 HDD 加速度センサー」に 
より、落下の兆候などによる加速度を感知し、磁気ヘッドを八ードディスクから自 
動的に退避して、磁気へッドや八ードディスクの損傷を防ぎます。 

「 HDD 加速度センサー」び加速度を感知している間は、画面ち下の通知領域にある 
に hock Sensor Utility 」 のアイコンび 目から 田に 変わり、いドディスクの磁 
気へッドを一時的に退避しました。」というメッセージび表示されます。 


9. HDD プ□テクシヨ 


八ードディスクにデータ 
び書さ込まれています。 


八ードディスク 
ドライブ 



夕の読み書さを行つ 
ています。 


落下の兆候などの加速度を感知！ 



磁気へッドび八ード 
ディスクから退避し、 
予期せめ事故から大切 
なデータを守ります。 



►「 HDD プ□テクシヨン」の有効範囲について 

すべての状況に対して八ードディスクの破損防止やデータ保護を保障 
するちのではありません。 


腊載機種のみ) 
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補足情報 

「Shock Sensor Utility 」 の使い方 


「 HDD プ□テクシヨン」は、 「 HDD 加速度センサー」がこのパソコンに加わる落下 
の兆候などの加速度を3次元（前後-左ち-上下）で感知することにより働きます。 
に hock Sensor U 川 ity 」 のメイン画面には、 「 HDD 加速度センサー」が感知した 
加速度が表示されます。 

[Shock Sensor UtilityJ のメイン画面を表示する 


に hock Sensor Utility 」 のメイン画面は次の手順で表示させることびできます。 

1 @ (スタート）►「ずべてのプ□グラム 」 ►「Shock Sensor Utility 」 

►「設定」の順にクリックしまず。 

|"Shock Sensor Utility 」 のメイン画面び表示されます。 


[Shock Sensor UtilityJ の設定 


に hock Sensor Utility 」 では、 「 HDD プ□テクシヨン」を働かせるための 、 「HDD 
加速度センサー」の感度を調節することびでさます。 

|"Shock Sensor UtilityJ の詳しい設定方法については 、 |"Shock Sensor UtilityJ 
のヘルプをご覧ください。 

1 「Shock Sensor Utility 」 のメイン画面にある赤いボタンをクリック 
しまず。 



|"Shock Sensor UtilityJ の設定画面び表示されます。 

「ヘルプ」ボタンをクリックすると、に hock Sensor Utility 」 のヘルプび表 
示されます。 



X : 「 HDD 加速度センサー」び感知した「左ち」の加速度を表示します。 
y : 「 HDD 加速度センサー」び感知した「前後」の加速度を表示します。 
Z : 「 HDD 加速度センサー」び感知した「上下」の加速度を表示します。 


9. HDD プ□テクシヨン（搭載機種のみ) 
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補足情報 


「 HDD 加速度センサ ー J の感度の切り替え 


「 HDD 加速度センサー」の感度は、画面ち下の通知領域にあるアイコンをちクリツ 
クして表示されるメニューから簡単に変更することびでさます。安全性を高めたい 
場合には「高感度モード」、電車の中など振動の多い場所でご使用の場合には「モバ 
イルモード」というように、状況に合わせた設定び可能です。 

1 画面ち下の通知領域にある 回を クリックし、表示された g をちクリツ 
クしまず。 



回吟段 S 也 


(画面は機種や状況により異なります) 


に hock Sensor Utility 」 のメニューび表示されるので、お使いの状況に合つ 
たモードを選択してください。 


9. HDD プ□テクシヨン（搭載機種のみ) 
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10 •電源オフ US 己巧電（搭載機種のみ) 


この章は、電源オフ US 目充電ユーティリティ搭載機種の方のみお読みください。 

電源オフ USB 巧電とは 

^- - — ■ 

電源オフ USB 充電とは、パソコンび電源オフ、スリープ、休止状態のとさでも、 
USB 充電に対応した周辺機器を充電することびできる機能です。 

電源オフ US 目充電は、ご購入時には無効に設定されています。「電源オフ US 目充 
電ユーティリティ」で設定を変更することびでさます。 


電源オフ USB 巧電を行ううえでのま意 

• 電源オフ us 目充電対応の us 目コネクタの場所については、0阳又扱説明書』一「各 
部の名称と働さ」をご覧ください。 

♦ 周辺機器によっては、電源オフ US 目充電をできない場合びあります。 

• 電源ボタンを4秒 iU 上押してこのパソコンの電源を切った場合は、電源オフ USB 
充電はでさません。 


10. 電源オフ US 目充電（搭載機種のみ) 
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補足情報 

「電源オフ USB 巧電ユーティリティ」の 
使い方 


1 @ (スタート） ►「 ずべてのプ□グラム」 ►「 電源オフ USB 充電ユーティ 
リティ」►「設定」の順にクリックしまず。 

「電源オフ US 目充電ユーティリティ」ウィンドウび表示されます。 

「ユーヴーアカウント制御」ウインドウび表示された場合は、「はい」をクリツ 
クします。 


2 お使いになる設定を選択しまず。 

瞭 lilTT っ USB 晶立万 完 ^— 

「電源才 7 USB 巧軍」はバリ〕:/がお旣してげよいがおでも USB 概器を巧をできる欄おです。 

'族 . 左記のマーウげついた USB ポートのみげ巧象け州ます。 

み 「 i 醉ゴ却 SB で更」を丰おしん n 胁 
© 「巧想わ USB 巧巧」を巧巧する ( AC アグブクー運用時のみ) 做 

©「軍源わ USB 充電」がま巧する ( A ぴヴブク-もしくはバッ刊-運卸寺)お 

•パッ刊-運脚寺で、お旣中りスリ-プ中にパッ刊-巧畳げ少わくなった该含は、充ををや於 
てホ止が態にお巧します。 

蛮を出） 閉 b るに） 


参 r 電源オフ USB 巧電」を使用しない 

電源オフ US 目充電び無効になります（ご購入時の設定)。 

• r 電源オフ USB 充電」を使用ずる （ AC アダプター運用時のみ） 

AC アダプタび接続されている場合のみ電源オフ USB 充電び有効になりま 
す。 

• r 電源オフ USB 巧電」を使用ずる ( AC アダプターもしくはバッテリ運用時) 

AC アダプタび接続されていない場合でを電源オフ USB 充電び有効になり 
ます。 


^^oint 

► バッテリ運用時にバッテリ残量び] 2%1^(下になると、電源オフ US 目充 
電は停止します。 AC アダプタを接続すると、電源オフ US 目充電を再 
開します。 


3 「変更」をクリックしまず。 

「設定を変更しました。」というメッセージび表示されます。 

4 rOKJ をクリックしまず。 


10. 電源オフ US 目充電（搭載機種のみ) 
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ソフトウエアをインス I -ール/アンインス 
I -ールずるうえでの注意 


このパソコンには、あらかじめたくさんのソフトウェアがインス I -ールされていま 
す。一度削除したソフトウェアをちう一度使いたいとさや、ソフトウェアの動作が 
おかしくなったとき、ソフトウェアをインス I -ールし直すことがでさます。 

^^oint 

► CD / DVD ドライブびない機種をお使いの方は、 US 目接続の外付けドラ 
イブを接続してください。 

ソフトウェアをインス I -ール/アンインス I -ールする場合は、次の点に注意してく 
ださい。 

• ソフトウェアをインス I -ールする前には、必ずソフトウェアのマニュアルなどを 
読んで、インストールの方法を確認する 
♦ インス I -ールし直す場合は、元のソフトウェアを削除する 
♦ 管理者権限を持つユーヴーアカウントで□グオンする 
ユーヴーアカウントの種類び、「標準アカウント」、 「 Guest アカウント」の場合 
はソフトウェアの削除びでさません。管理ち権限を持ったユーヴーアカウントで 
□グオンしてください。 

ユーヴーアカウントの種類は、次の手順で確認でさます。 

1 . @ (スタート） ►「コン ト□ールパネル」 ►「ユー ヴーアカウントと家族のため 
の安全設定」の順にクリックします。 

2. 「ユーヴーアカウント」をクリックします。 

「ユーヴーアカウント」ウィンドウび表示されます。 

3. 画面ちのアカウント名の下に表示されている、アカウントの種類を確認しま 
す。 

「 Administrator 」 は、管理ちアカウントであることを意味します。 


• 起動しているソフトウェアをすべて終了する 
他のソフトウェアび起動していると、エラーび発生する場合びあります。ソフト 
ウェアの削除をする前に、次の作業を行ってください。 

-起動しているソフトウェアをすべて終了する 
-タスクバーに常駐するタイプのソフトウェアをすべて終了する 
•スク U —ンセーバーを「なし」に設定する 

1 . # (スタート） ►「コン ト□ールパネル」 ►「デスク トップのカスタマイズ」 
の順にクリックします。 

2. 「個人設定」の「スクリーンセーバーの変更」をクリックします。 

3. 「スク IJ - ンセーパ'-」を「(なし)」にして、 「0 K 」 をクリックします。 

♦共有ファイルは削除しない 

ソフトウェアの削除中に、「共有ファイルを削除しますか？」というメッセージ 
び表示されることびあります。 

共有ファイルは削除しないことをお勧めします。共有ファイルを削除すると、イ 
ンス I -ールされている他のソフトウエアび影響を受け、正しく動作しなくなる場 
合びあります。 


11. ソフトウェア 
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補足情報 


インストール 


搭載ソフトウエアをインス I ルする 


次の手順で、八ードディスクのリカバリ領域からソフトウェアをインス I -ールする 
ことびでをます。 

1 @ (スタート） ►「 ずべてのプ□グラム」 ►「 ソフトウェアディスク検索」 
► r ソフトウェアディスク検索（八ードディスク)」の順にクリックしま 
ず。 


2 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された5、「はい」をク 
リックしまず。 

3 「ソフトウェアディスク検索」ウインドウが表示された5、 「0 K 」 をク 
リックしまず。 


4 インス I ルずるソフトウエアの名称をクリックしてインス I ルし 
ます。 

ソフトウエアの名称をクリックすると、ソフトウエアに含まれるファイルび画 
面ち側に表示されます。 



ソフトウエアの名称 


含まれるファイル 


(画面は機種や状況により異なります) 


5 ソフトウェアのインス!^ール方法は、各ソフトウェアによって異なり 
まず。それぞれの 「 readme . txt 」、 finstalLtxtJ などでインストール 
方法を確認してください。 

^^oint 

► リカバリ領域を削除している場合は、ご自身で作成した@「ソフトウェ 
アディスク」から、ソフトウェアをインス!-ールしてください。 

なお 、 Windows 7 (64 ビット）と Windows 7 (32 ビット）の両方 
に対応した機種をお使いの方は、ソフトウェアやドライバーをインス 
I -ールする場合は、必ずお使いの日 S に合ったソフトウェアをインス 
卜ールしてください 0 

例えば、64ビットでお使いのときに感)「ソフトウェアディスク] (32 
ビット)」や感)「ソフトウェアディスク 2(32 ビット)」から Windows 
7 (32 ビット）用のソフトウエアをインス I -ールしても動作しません。 


11. ソフトウェア 
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補足情報 

「Office 2010」をインス!ルずる 

「日 ffice 20]0」 搭載機種をお使いの方は、添付のディスクから次のディスクを用 
意してインス I -ールしてください。 

• ( i ) [Office Personal 2010」 

• 〔巧 j 「 Office Home and Business 2010」 

• (§)[Office Personal 2010 2 年間ライセンス版」 

インス I -ール中にプ□ダクトキーとライセンス認証び必要になります。認証手順に 
ついてはパッケージに同捆されているマニュアルをご覧ください。 

^^oint 

►「Office 2010」を再インス! -- ルした場合は 、 「Microsoft Outlook 
2010」び既定のメールソフトに登録されません。 

[Microsoft Outlook 2010」を既定のメールソフトとして登録する場 
合は、次の手順で登録してください。 

1. @ (スタート）ボタン►「既定のプ□グラム」►「既定のプ□グラム 
の設定」の順にクリックします。 

2. [Microsoft Outlook 」 ►「すべての項目に対し、既定のプ□グラム 
として設定する」 ►「日 K 」 の順にクリックします。 

また 、 「Microsoft Outlook 2010」をスタートメニューに登録する場 
合は、次の手順で登録してください。 

1. @ (スタート）ボタン►「すべてのプ□グラム 」 ►「Microsoft 
Office 」 の順にクリックします。 

2. [Microsoft Outlook 2010」をもクリックし、表示されたメニュ ー 
から、「スタートメニューに表示する」をクリックします。 


ドライバーをインス I -ールし直す 


ヴウンドの再生や画面表示などび正常に行われないとさ、ドライバーを更新すると 
問題び解決でさる場合びあります。 

^^oint 

► インターネットに接続してドライバーを更新する 

各ドライノ（一は、改善のため事前連絡なしに変更することびあります。 
ご購入時に添付されているものよりち新しいノ（ージョンのドライバー 
びインターネット上で公開されている場合びあります。 

•「アップデートナビ」で最新のドライバーを確認する 
お使いのパソコンに搭載されているドライバーなどの最新情報は、 
「アップデートナビ」で確認することびでさます。更新情報の確認後、 
そのままインス I -ールすることわでさるので便利です。 

-ホームページで最新のドライバーを確認する 
ドライバーなどの最新情報は、サポートページ 
( http :// azby . fmworlcl . net / support /) の「ダウン□—ド」をご覧 
ください。 

► このパソコンに添付されていない周辺機器のドライバーについて 
プ U ンターなど、このパソコンに添付されていない周辺機器のドライ 
バーについては、お使いの周辺機器のマニュアルをご覧ください。 

ドライバーの削除や、再インス!-ール手順については、各ドライバーのフオルダー 
内にある 「 reaclme . txt 」「 install . txt 」 などのファイルをご覧ください。 


11. ソフトウェア 
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補足情報 

ドライバーの格納されているフオルダーは、次の手順でご確認ください。 
インターネット上に最新のドライバーびない場合は、ドライバー削除し、再インス 
卜ールしてください。 

1 @ (スタート） ►「 ずべてのプ□グラム」 ►「 ソフトウェアディスク検索」 
► r ソフトウェアディスク検索（八ードディスク)」の順にクリックしま 
ず。 

2 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された5、「はい」をク 
リックしまず。 

3 「ソフトウェアディスク検索」ウィンドウが表示された5、 「0 K 」 をク 
リックしまず。 

「ソフトウェアディスク検索」ウィンドウび表示されます。 

4 r 機種名」欄のち側の*をクリックし、表示されたリストか5お使いの 
機種名（品名）をクリックして選択しまず。 

5 「種別」欄のち側の-をクリックし、表示されたリストか5更新したい 
ドライバーの種類をクリックして選択しまず。 

「ソフトウェアー覧」に、選択した種別のドライバーび表示されます。 

6 「ソフトウェアー覧」か5更新したいドライバーをクリックして選択し 
まず。 

選択したドライバーの格納されているフオルダーの内容び表示されます。 


アンインストール 


ソフトウエアのアンインス I ル機能を使う 


Windows に対応したソフトウェアには、アンインス!ル機能（ソフトウェアを 
削除する機能）び用意されているものびあります。ソフトウェアによって操作方法 
び異なります。詳しくは、ソフトウェアのマニュアルまたはヘルプをご覧ください。 

「プ□グラムのアンインス!ル J 機能を使う 


「コント□ールパネル」にある「プ□グラムのアンインス!-ール」機能で、ソフト 
ウェアを削除でさます。削除方法は次のとおりです。 

1 起動しているソフトウェアをずべて終了しまず。 

2 曾 （スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ►「 プ□グラム」の「プ□グラム 
のアンインス!-ール」の順にクリックしまず。 

3 一覧か5削除したい項目をクリックしまず。 

4 「アンインス!ルと変更」（または「アンインス!ル」）をクリック 
し、画面の指示に従ってソフトウェアを削除しまず。 

5 ソフトウェアの削除が終了した!5、「プ□グラムと機能」ウィンドウで、 
^ をクリックしまず。 

^^oint 

► 「プ□グラムのアンインス!-ール」機能で削除できないソフトウェアに 
ついては、ソフトウエアのマニュアルまたはヘルプをご覧ください。 


► 「いくつかのファイルは削除されませんでした」と表示されても、削除 
び完了していれば通常問題ありません。 


11. ソフトウェア 
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補足情報 


ソフトウェアを削除した後に 


■ 削除したソフトウェア名がメニューに残った場合 

削除しても、 @ (スタート） ►「すべての プ□グラム」で表示されるメニューの中に削 
除したソフトウェア名び残り、ポイントすると「（なし）」と表示される場合びあり 
ます。ソフトウェア名をちクリックし、表示されるメニューから「削除」をクリッ 
クして、「はい」をクリックするとメニューから削除でさます。 

■ パソコンを起動ずるたびにエラーが表示されるときは 

ソフトウェアを削除しても、「スタートアップ」フオルダーに、そのソフトウェアの 
ショートカットアイコンび登録されたままになっていると、「ショートカットエ 
ラー」というメッセージび表示されることびあります。 

次の手順で、「スタートアップ」フオルダーから、該当するショートカットアイコン 
を削除して < ださい。 

1 @ (スタート）をクリックします。 

2 「ずべてのプ□グラム」をちクリックし、表示されるメニューか5「開 
く - All Users 」 をクリックしまず。 

「スタートメニュー」ウィンドウび表示されます。 

3 「プ□グラム」 ►「 スタートアップ」の順にクリックしまず。 

登録されているソフトウェアの一覧び表示されます。 

4 削除したいソフトウェアをちクリックし、表示されるメニューか5、 
「削除」をクリックします。 

5 「はい」をクリックしまず。 


11. ソフトウェア 
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12. BIOS の設定 


BIOS セツトアップの操作 


BIOS セットアップとは 


BIOS セットアップとは、パソコンの環境を設定するためのプ□グラムです。パソ 
コンご購入時は、すでに最適な八ードウエア環境に設定されています。通常の使用 
状態では、 BI 日 S セットアップで環境を設定（変更）する必要はありません。 

BIOS セットアップの設定は、次の場合などに行います。 

•特定の人だけびパソコンを使用でさるように、パスワード（暗証番号）を設定す 
るとさ 

• 起動時の自己診断テストで BI 日 S セツトアップに関するエラーメッセージび表示 
されたとさ 
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► BIOS セットアップの設定項目については、目 IOS セットアップ画面の 
「項目ヘルプ」をご覧ください。 

► BI 日 S セットアップ画面の表示について 

BIOS セットアップ画面は、 HDMI 出力端子に接続したテレビやディス 
プレイには表示されません ( HDMI 出力端子搭載機種のみ)。 

► 起動時の自己診断テスト (POST (ポスト)） 

パソコンの電源を入れたとさや再起動したとさに、八ードウエアの動作 
に異常びないか、どのような周辺機器び接続されているかなどを自動的 
に調べます。これを「起動時の自己診断テスト 」 (POST : Power On 
Self Test ) といいます。 

-起動時の自己診断テスト中は電源を切らないでください。 

- P 日 ST の画励ま、液晶ディスプレイのみに表示されることびあります。 
また、 HDMI 出力端子に接続したテレビやディスプレイには表示され 
ません （ HDMI 出力端子搭載機種のみ)。 

■パソコンは、自己診断テスト中の異常終了の回数を数えており、3回 
続いた場合は4回目の起動時に「前回の起動び正常に完了しませんで 
した。」というメッセージを表示します （ LIFE 目日日 K AH 日 30/3 A を 
除く）。 
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補足情報 

BIOS セツトアップを起動する 


BI 日 S セットアップは、電源び切れた状態から操作を始めてください。 

1 AC アダプタを接続し、パソコンの電源を入れまず。 

2 「 FUJITSU 」 の□ゴマークが表示され、画面の下にメッセージが表示 
されまず。 

• r マウスをクリックずるか、 〈 Enter 〉 を押してください。」と表示されてい 
る場合 

メッセージび表示されている間に [ F 2] キーを押します（にが目「】キーを 
押し、表示されたポップアップメニューから 「 BIOS セットアップ」を選択 
して、もう一度 Enter 】 キーを押しても同じです）。 

BI 日 S セットアップ画面び表示されます。 BIOS セットアップの画面ではな 
く Windows び起動してしまった場合は、起動び完了するのを待って、わ 
う一度手順]からやり直してください。 

BI 日 S セツトアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。 


メニューノ、一 

メニューの名称び表示されます。 
カーソル 

設定する項目に合わせます。 


項目ヘルプ 

カーソルを合わせた項目の説明 
び表示されます。 

設定フイールド 

各メニューで設定する項目名と 
設定値び表示されます。 

キーー覧 

(画面は機種や状況により異なります） 設定時に te つキーの一覧です。 
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•「[ F 2] BIOS セットアップ， [ F 12] 起動メニュ ー 」と表示されている場合 

メッセージび表示されている間に、 [ F 2] キーを押します。 

BI 日 S セットアップ画面び表示されます。 BI 日 S セットアップの画面ではな 
く Windows び起動してしまった場合は、起動び完了するのを待って、も 
う一度手順]からやり直してください。 


BIOS セツトアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。 






[ ■«] 

システム日け： [ W 1 ) 

ドライブ0 ■ •] 

ドライブ1 W ] 

ドライブ2 [なし j 

言 H (Language) : [日本肚（化 口 

巧なの巧别定、巧： 分； け 
で1を定します。 （2 が 9m»ih 

<Tab> キー、 <Enter>+ — 
でちの请目に巧れします C 

<Shift-Tab> キーで 
をの fl 目にはかしまず。 


F ： :ヘル ブ Me ： が了 


(画面は機種や状況により異なります) 


メニューバー 

メニューの名称び表示されます。 
カーソル 

設定する項目に合わせます。 
項目ヘルプ 

カーソルを合わせた項目の説明 
び表示されます。 

設定フィールド 

各メニューで設定する項目名と 
設定値び表示されます。 
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補足情報 

• [[ Esc ] Diagnostic Screen , [ F 2] BIOS Setup , [ FI 2] Boot Menu 」 

と表示されている場合 

メッセージび表示されている間に、 [ F 2] キーを押します。 

BIOS セットアップ画面び表示されます。 BIOS セットアップの画面ではな 
く Windows び起動してしまった場合は、起動び完了するのを待って、わ 
う一度手順]からやり直してください。 

BIOS セツトアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりです。 



メニュー八一 

メこューの名称び表示されます。 
カーソル 

設定する項目に合わせます。 


項目ヘルプ 

カーソルを合わせた項目の説明 
び表示されます。 

設定フィールド 

各メニューで設定する項目名と 
設定値び表示されます。 

- -キ -覧 

設定時に使うキーの一覧です。 


設定を変更する 

設定の変更はキーボードで操作します。 



► BIOS セットアップの設定は正確に行ってください 

設定を間違えると、パソコンび起動でさなくなったり、正常に動作しな 
くなったりすることびあります。 

このような場合には、変更した設定値を元に戻すか、ご購入時の設定に 
戻してパソコンを再起動してください。 

1 【卜】夺一または【一】夺一で力ーソルを移動し、設定したいメニュ ー 
を選びまず。 

選択したメニュー画面び表示されます。 

2 【 i 】 夺一または 【 t 】 夺一でカーソルを移動し、設定したい項目を選 
びまず。 

項目名に「►」び付いている項目にはサブメニューびあります。 

項目名にカーソルを移動して Enter 】 キーを押すと、サブメニューび表示さ 
れます。元のメニュー画面に戻るとさは Esc 】 キーを押します。 

3 に pace 】 夺一または團を押して、選択している項目の設定値を変更 
します。 

続けて他の設定項目を変更する場合は、手順]〜3を繰り返してください。 

4 設定を保存して終了します。 


12. 目 IOS の設定 
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補足情報 


^^oint 

► テンキーを使った数字の入力について（テンキー搭載機種のみ[注]) 

ご購入時の状態では、目 IOS セットアップ画面でテンキーを使って数字 
を入力するには、 【Num Lk 】 キーを押して、状態表示 LED の因を点 
打させる必要びあります。 

を ： LIFE 目 00 K AH 己 30/3A を除 < 

次の手順で設定を行うと、 BI 日 S セットアップを起動した直後からをび 
点なして、テンキーを使って数字を入力することびでをるようになりま 
す。 

ただし、キー下段に刻印された機能を使う場合には 【 NumLk 】 キーを 
押して状態表示 LED の@を消なさせる必要びあります。 

1. BIOS セットアップ画面で、「詳細」メニューの「キーボード/マ 
ウス設定」を選択して、 Enter 】 キーを押します。 

2. 「起動時の Numlock 設定」を選択して、 Enter 】 キーを押します。 

3. 【 t 】 または 【 i 】 キーで「オン」を選択して、 に nter 】 キーを押します。 

4. 【 F 10】 キーを押すと「変更した内容を保存して終了しますか？」 
というメッセージび表示されます。 

5. 【卜】 または 卜】 キーで「はしりを選択し、 に nter 】 キーを押します。 
変更び保存されて、 BI 日 S セットアップび終了します。 
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► 設定時に使う各キーの役割 

設定時によく使用するキーは、次のとおりです。 

• 【 t 】キー、【 i 】キー 
設定する項目にカーソルを移動します。 

【卜】キー、【一】キー 
メニューを切り替えます。 

- Enter 】 キー 

「►」印び付いた項目のサブメニュー画面を表示します。また、「終了」 
メニューなどでは、各項目の処理を行います。 

設定する項目で押すと、設定値び一覧で表示されます。 

-に pace 】 キー 

キーボード手前中央にある、何も書かれていない横長のキーのことで 
す。各項目の設定値を変更します。 

この他、使用するキーの案内び画面に表示されます。 
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補足情報 

変更内容を取り消ず _ 

設定した内容を取り消すには、保をしてある変更前の設定値を読み込みます。 

1 [Esc] 夺一を押しまず。 

「終了」 （「 Exit 」） メニューび表示されます。サブメニューを表示しているとさ 
は、「終了」 （「 Exit 」） メニューび表示されるまで、 【 Esc 】 キーを2〜3回押 
してください。 

2 【 t 】夺一または【古】夺一を押して r 変更前の値を読み込む」 （「Discard 
Changes」） を選択し、 【Enter】 夺一を押しまず。 

「変更前の値を読み込みますか ？」 （「Load previous configuration now ?」） 
というメッセージび表示されます。 

3 【卜】夺一または【一】夺一で「はし、」 （「Yes」） を選択し、 [Enter] 
夺一を巧しまず。 

目 IOS セットアップのすべての設定項目に変更前の値び読み込まれ、すべての 
変更び取り消されます。 

^^oint 

► 設定した内容を保存せずに BIOS セットアップを終了する 

1. 「終了」 （「 Exit 」） メニューの「変更を保存せずに終了する 」 （「Exit 
Discarding Changes ]) を選択し、 Enter 】 キーを押します。 
設定値を変更していないときは、これで目 IOS セットアップび終了 
しふ!^ 〇 

設定値を変更しているとさは、「設定び変更されています！変更し 
た内容を保存して終了しますか ？」 （["Setup Warning ]) という 
メッセージび表示されます。 

2. 【卜】キーまたは【一】キー で 「いいえ」 （「 No 」） を選択し、に Piter 】 
キーを押します。 

すべての変更び取り消されて、目 I 日 S セツトアップび終了します。 


BIOS セツトアップを終了する 


変更した設定を有効にするためには、設定内容を保をしておく必要びあります。 
次の操作を行って、設定内容を保存してから BIOS セットアップを終了してくださ 
い。 

1 [Esc] 夺一を押しまず。 

「終了」 （「 Exit 」） メニューび表示されます。サブメニューを表示している場合 
は、「終了」メニューび表示されるまで、に SC 】 キーを2〜3回押してくださし、 

2 【 t 】夺一または【 i 】夺一を押して r 変更を保存して終了ずる」 （「Exit 
Saving Changes」） を選択し、 【Enter】 夺一を巧しまず。 

次のいずれかの確認メッセージび表示されます。 


セットアップ 確認 


Setup Con ェ irmation 

変更した内容を保存して終了しますかマ 

[ 国 ] [ いいえ ] 

または 

Save configuration changes and exit now? 

[ 回 ] [No] 


(画面は機種や状況により異なります) 


3 【叫夺一または【一】夺一で r はし、」 （rvesj) を選択し、 [Enter] 
夺一を押しまず。 

すべての設定値び保存された後、 BI 日 S セットアップび終了し、このパソコン 
び再起動します。 


12. 目 IOS の設定 


114 





















補足情報 
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► Bl 日 S セットアップを終了せずに設定内容を保存する 

次の操作をすると、いったん設定内容を保をした後、続けて他の項目を 
設定でさます。 

1 . 「終了」 （「 Exit 」） メニューの「変更を保をする 」 asave Changes ]) 
を選択し、 Enter 】 キーを押します。 

「変更した内容を保存しますか ？」 （JSave configuration changes 
now ?」） とい 5 メッセージび表示されます。 

2. 【卜】キーまたは【一】キーで「はしり （「 Yes 」） を選択し、 Enter 】 
キーを押します。 


BIOS をご購入時の設定に戻す 


ここでは、設定を変更した目 IOS を、ご購入時の状態に戻す手順について説明して 
います。 

1 BIOS セットアップを起動しまず。 

2 [Esc] 夺一を押しまず。 

「終了」 （「 Exit 」） メニューび表示されます。 

3 【 t 】キーまたは【 U 夺一を押して r 標準設定値を読み込む」 （「Load 
Setup Defaults」） を選択し、 【Enter】 夺一を押しまず。 

確認のメッセージび表示されます。 

4 【卜】夺一または【一】夺一で r はしリ （rvesj) を選択し、 [Enter] 
夺一を巧します。 

目 IOS セットアップの設定項目に、標準設定値び読み込まれます。 

5 【 t 】夺一または【 i 】夺一を押して r 変更を保巧して終了ずる」 （「Exit 
Saving Changes」） を選択し、 【Enter】 夺一を押しまず。 

確認のメッセージび表示されます。 

6 【卜】夺一または【一】夺一で「はし、」 （「Yes」） を選択し、 [Enter] 
夺一を巧します。 

読み込んだ標準設定値び保存された後、目 IOS セットアップび終了し、このパ 
ソコンび再起動します。 
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補足情報 

BIOS のパスワード機能 

このパソコンでは、不正使用を防止するために BIOS パスワードを設定することが 
でさます。パスワードを設定すると、正しいパスワードを知っている人じ(外はこの 
パソコンを使用でさなくなります。 

BIOS のパスワードは Windows が起動する前の設定なので、 Windows の□グオ 
ンパスワードよりもさらにセキュリティを高めたいとさに有効です。 

BIOS の n スワー ドを設定するとできること 


BIOS のパスワードを設定すると、次の場合にパスワードの入力を要求され、パス 
ワードを知っている人のみこのパソコンを使用でをるようになります。 

•パソコンの電源を入れたとさ 
♦パソコンを再起動したとさ 
• 目 I 日 S セットアップを始めるとき 
♦ 休止状態からレジュームするとさ 

また、八ードディスク用のパスワードを設定すると、このパソコンの八ードデイス 
クを他のパソコンに取り付けてち使用でさないようにすることびでさます。 


BIOS パスワード機能をお使いになるうえでのミ主意 

このパソコンの目 I 日 S パスワード機能を使うときは、次の点にま意してください。 
♦パスワード設定時に必ず行うこと 

管理者用パ スワー ドや八 ー ド ディスク 用パ スワー ドを忘れると、パ スワー ド機能 
び解除でさなくなり、修理び必要となります。 

そのため、パスワードを設定したら、次のことを行ってください。 

•解除する手順び書かれたこのページを印刷しておく 
•設定したパスワードを忘れないよう、書さ留めておく 
また、これらは安全な場所に保管しておいてください。 

管理ち用パスワ ー ドや八 ー ドディスク用パスワ ー ドを忘れてしまった場合は、 
「富±通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓□」（らくらくパソコン ( AH / 
R 3) を除く）、「らくらくパソコン専用電話窓□」（らくらくパソコン ( AH / R 3) 
の場合)、またはご購入元までご連絡ください。なお、保証期間にかかわらず修 
理は有償となります。 

•パスワードを忘れるとすべてのデータび消えてしまいます 
八ードディスク用パスワードは、盗難などによる不正な使用を防止することを目 
的としています。これは強固なセキュリティであるため、もしもパスワードを忘 
れてしまうと、たとえ修理をしても、パスワードの解除や八ードディスク内のプ 
□グラムやデータの復元びでさず、これらのデータは完全に失われてしまいます。 
パスワードの管理には充分注意してください。 
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補足情報 

パスワードの種類 


このパソコンで設定でさるノ くスワードは次の3つです。 

• 管理者用パスワード （Supervisor Password ) 

このパソコンをご購入になった方などび使用するパスワードです。パスワード機 
能を使用するとさは必ず設定してください。 

• ユーヴー用パスワード (User Password ) 

「管理ち」じ(外でこのパソコンをお使いになる方（ご家族など）び使用するパス 
ワードです。目 IOS セットアップで変更可能な項目に制限びあります。「管理者用 
パスワード」を設定した場合のみ設定でさます。 

•八ードディスク用パスワード (HDD Password ) 

このパソコンの八ードディスクを、他のパソコンでは使用でさないようにしたい 
とさに使用するパスワードです。八ードディスクを他のパソコンに取り付けて使 
用する場合に認証び必要となるため、八ードディスクび盗難にあったとをなどに 
情報漏ミ曳や不正使用を防止します。「管理者用パスワード」を設定した場合のみ 
設定でさます。 


パスワードを設定する 


管理者用ノ くスワード/ユーヴー用ノ くスワード、八ードディスク用ノ くスワードを設定 
する方法を説明します。 

な oint 

► テンキーを使った数字の入力について（テンキー搭載機種のみ[注]) 

ご購入時の状態では、目 IOS セットアップ画面でテンキーを使って数字 
を入力するには、 【 NumLk 】 キーを押して、状態表示 LED の因を点 
打させる必要びあります。 

次の手順で設定を行うと、 BIOS セットアップを起動した直後から团び 
点なして、テンキーを使って数字を入力することびでさるようになりま 
す。 

ただし、キー下段に刻印された機能を使う場合には 【 NumLk 】 キーを 
押して状態表示 LED のをを消なさせる必要びあります。 

1. BIOS セットアップ画面で、「詳細」メニューの「キーボード/マ 
ウス設定」を選択して、 Enter 】 キーを押します。 

2. 「起動時の Numlock 設赴を選択して、 Enter 】 キーを押します。 

3. 【 t 】または【 i 】キーで「オン」を選択して、に nter 】 キーを押します。 

4. 【 F 10】 キーを押すと「変更した内容を保存して終了しますか？」 
というメッセージび表示されます。 

5. 【卜】または卜】キーで「はい」を選択し、 に nter 】 キーを押します。 
変更が保存されて、 BI 日 S セットアップび終了します。 

を ： UFEBOOK AH 己 30/3A を除 < 


12. 目 IOS の設定 


117 






補足情報 


■ 管理者用パスワード/ユーザー用パスワードを設定ずる 
1 BIOS セットアップを起動しまず。 

2 「セ夺ュリティ」 （「Security」） メニューの「管理者用パスワード設定」 
(rSet Supervisor Password」）、 または「ユーザー用パスワード設 
定」 （rSet User Password」） を選択して [Enter] 夺一を押しまず。 

ノ くスワード入力用のウインドウび表示されます。 


3 パスワードを入力しまず。 

-入力でさる文字種はアルファベットと数字のみです。なお、アルファベット 
の大文字と小文字は区別されません。 

•入力した文字は表示されず、代わりに「■」や「*」び表示されます。 

-ユーヴー用のパスワードの最低文字数は、「ユーヴー用パスワード文字数」 
で設定することびできます （ LIFE 目日 0 K AH 530/3 A を除く）。 


4 パスワードを入力した5 【Enter】 夺一を押しまず。 

パスワードの再入力を求められます。 


5 手順3で入力したノなワードを再度入力して [Enter] 夺一を押しまず。 

「セットアップ通知 」 （「Setup Notice 」） と書かれたウインドウび表示される 
か、「変更び保存されました 。」 ([Changes have been saved 」） というメッ 
セージび表示されます。 


6 【Enter】 夺一を押して、設定を終了します。 

再入力したパスワードび間違っていた場合は、「セットアップ警告 」 asetup 
Warning ]) と書かれたウインドウか、「パスワードび一致しません。もう一 
度パスワードを入力して下さい 。」 ([Passwords do not match . Re-enter 
password .]) というメッセージび表示されます。 Enter 】 キーを押して、手 
順3からやり直してください。 

パスワードの設定を中止するとさは、 Esc 】 キーを押してください。 


12 . 


7 「セ夺ユリテイ」 （「Security」） メニユーの「起動時のパスワード」 
(「Password on Boot」） を「使用しない」 （「Disabled 」） 外に設 
定しまず。 

パソコンを起動したときに、目 I 日 S のパスワードを求めるウインドウび表示さ 
れる設定になります。 
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補足情報 

■ J \- ドディスク用パスワードを設定ずる 
1 BIOS セットアップを起動しまず。 

2 「セ夺ュリティ」 （「Security」） メニューの「ノ V- ドディスクセ夺ュリ 
ティ」 一 「ドライブ0用 パ スワード 設定 （rset Drived HDD 
Password」）」 を選択して 【Enter】 夺一を巧しまず。 

ノ くスワード入力用のウィンドウび表示されます。 

3 パスワードを入力しまず。 

入力でをる文字種はアルフアベットと数字です。アルフアベットの大文字とル 
文字は区別されません。 

入力した文字は表示されず、代わりに「■」や「*」び表示されます。 

4 パスワードを入力した5 【Enter】 夺一を押しまず。 

パスワードの再入力を求められます。 

5 手順3で入力したノなワードを再度入力して [Enter] 夺一を押しまず。 

「セットアップ通知」（に etup Notice 」） と書かれたウィンドウか、「変更び 
保存されました〇 」 ([Changes have been saved 」） というメッセージび表 
示されます。 

6 【Enter】 夺一を押して、設定を終了します。 

再入力したパスワードび間違っていた場合は、「セットアップ警告 」 asetup 
Warning ]) と書かれたウィンドウか、「パスワードび一致しません。もう一 
度パスワードを入力して下さい〇 」 ([Passwords do not match . Re-enter 
password .]) というメッセージび表示されます。 Enter 】 キーを押して、手 
順3からやり直してください。 

パスワードの設定を中止するとさは、 Esc 】 キーを押してください。 


パスワード機能を使う 

パスワードを設定すると、設定状態によって次の場合にパスワードの入力び必要に 
なります。 

♦パソコンの電源を入れたとを 
♦パソコンを再起動したとさ 

• BIOS セットアップを始めるとき 
♦ 休止状態からレジュームするとさ 

パスワードの入力を求めるウィンドウび表示されたら、パスワードを入力し、 
Enter 】 キーを押してください。 

• 設定したパスワードと違うパスワードを入力すると、「パスワードび間違ってい 
ます。どれかキーを押してください 。」 ([Invalid Password ]) というメッセー 
ジび表示されます。その場合は、 Enter 】 キーを押し、正しいパスワードを入力 
してください。 

•誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用できません 。」 aSystem 
Disabled 」） というメッセージび表示され、警告音び鳴り続けます。その場合は、 
パソコン電源ボタンを押してパソコンの電源を切ってから]0秒ほど待って、も 
う一度電源を入れます。その後、正しいパスワードを入力してください。 

■ パソコンの電源を入れたときなどのパスワード入力 

パソコンの電源を入れたとさやパソコンを再起動したとさ、 BIOS セットアップを 
始めるとさ、休止状態からレジュームするとさには、パスワードの入力を求めるウィ 
ンドウが表示されます。パスワードを入力し、 Enter 】 キーを押してください。 

• BIOS セットアップの「セキュリティ」メニューの「自動ウェイクアップ時」で、 
パソコンを指定時刻に起動させたり LAN を使って起動させたりする場合に、 
BIOS のパスワード入力を要求するかどうかを設定することびでさます 

( LIFE 巨 00 K AH 530/3 A を除<)。 
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補足情報 


■ J \- ドディスク用のパスワードについて 

A - ドディスク用のパスワードを設定すると、パソコンを起動するとさにパスワー 
ドの入力び必要になります。 

設定状態によっては、管理ち用またはユーヴー用パスワードと、八ードディスク用 
パスワードの入力び必要になります。 

な oint 

► 管理者用またはユーヴー用パスワードと、八ードディスク用パスワード 
び同じ場合は、パスワードの入力は]回になります 
(LIFEBOOK AH 530/3 A を除く）。 


パスワー ドを変更する/削除する 


■パスワードを変更ずる 

設定したパスワードを変更するとさは、次の操作を行ってください。 

1 BIOS セットアップを起動しまず。 

2 「セ夺ュリティ」 （「Security」） メニューで変更したいパスワード設定 
を選択して 【Enter】 夺一を押しまず。 

-管理者用パスワード設定 （Set Supervisor Password ) 

•ユーヴー用パスワード設定 （Set User Password ) 

- A - ドディスクセキュリティードライブ0用パスワード設定 (LIFEBOOK 
AH 530/3 A を除 <) 

-ドライブ0八ードディスク用パスワード設定 (Set DriveO HDD Password ) 
(LIFEBOOK AH 530/3 A の場合） 

ノ くスワード入力用のウィンドウび表示されます (LIFEBOOK AH 日 30/3 A を 
除く)。 

3 設定してあるパスワードを入力し、 【Enter】 夺一を押しまず。 

新しいパスワードの入力を求められます。 

4 新しく設定したいパスワードを入力し、 【Enter】 夺一を押します。 

新しいパスワードの再入力を求められます。 
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補足情報 



► パスワード設定時に必ず行うこと 

管理者用パスワ ー ドや八 ー ドディスク用パスワ ー ドを忘れると、パス 
ワード機能び解除できなくなり、修理び必要となります。 

そのため、パスワードを設定したら、次のことを行ってください。 
•解除する手順び書かれたこのページを印刷しておく 
-設定したパスワードを忘れないよう、何かに書さ留めておく 
また、これらは安全な場所に保管しておいてください。 

管理ち用パスワ ー ドや八 ー ドディスク用パスワ ー ドを忘れてしまった 
場合は、「富±通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓□」（らくらく 
パソコン ( AH / R 3) を除く）、「らくらくパソコン専用電話窓□」（らく 
らくパソコン ( AH / R 3) の場合）、またはご購入元までご連絡くださ 
し、なお、保証期間にかかわらず修理は有償となります。 

► パスワードを忘れるとすべてのデータび失われます 

八ードディスク用パスワードは、盗難などによる不正な使用を防止する 
ことを目的としています。これは強固なセキュリティであるため、もし 
もパスワードを忘れてしまうと、たとえ修理をしても、パスワードの解 
除や、八ードディスク内のプ□グラムやデータの復元びでさず、これら 
のデータは完全に失われてしまいます。 

パスワードの管理には充分注意してください。 

^^oint 

► eSATA 機器の取り付け/取り外しを行うときは、本製品や接続した 
eSATA 機器の電源を切った状態で行ってください （ eSATA コネクタ 
搭載機種のみ)。 

5 手順4で入力したノくスワードを再度入力して [Enter] 夺一を押しまず。 

「変更び保存されました 。」 ([Change has been saved 」） というメッセージ 
び表示されます。 


6 【Enter】 夺一を押して、設定を終了しまず。 

再入力したパスワードび間違っていた場合は、「セットアップ警告 」 asetup 
Warning ]) と書かれたウィンドウか、「パスワードび一致しません。もう一 
度パスワードを入力して下さい 。」 ([Passwords do not match . Re-enter 
password 」） というメッセージび表示されます。に Piter 】 キーを押して、手 
順4からやり直してください。 

パスワードの設定を中止するとさは、 Esc 】 キーを押してください。 

^^oint 

► 誤ったパスワードを3回入力すると、「システムは使用でさません。」 
(|"System Disabled 」） というメッセージび表示され、警告音び鳴り 
続けます。その場合は、電源ボタンを4秒上押し続けてパソコンの 
電源を切ってから] 0秒ほど待って、わう一度電源を入れます。その 
後、正しいパスワードを入力してください。 

■パスワードを削除ずる 

設定したパスワードを削除するとさは、「パスワードを変更する」の手順を最初から 

行い、手順4〜己で何も入力せずに、 Enter 】 キーを押してください。 

^^oint 

► 管理者外の方びユーヴー用パスワードを削除でをるのは、「セキュリ 
ティ」メニューの「ユーヴー用パスワード文字数」び0に設定されて 
いるときだけです。 OiU 外に設定されている場合は、パスワード文字数 
不足のメッセージび表示されます。ユーヴー用パスワード文字数の設定 
については、「セキュリティ」メニューで「ユーヴー用パスワード文字 
数」の項目ヘルプをご覧ください （ LIFE 目日日 K AH 日 30/3 A を除く）。 
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補足情報 


BIOS が表示するメッセージー覧 I 

パソコンを起動した直後に、画面上にメッセージが表示される場合があります。こ 
れらのメッセージは 「BIOS セットアップ」という、パソコンの環境を設定するた 
めのプ□グラムが表示しています。 

メッセージび表示されたときは 


パソコン本体や周辺機器に問題びあると、パソコンを起動したときにエラーメッ 
セージび表示されます。 

エラーメッセージび表示された場合は、次の手順に従って処置をしてください。 

1 BIOS セットアップの設定値を確認しまず。 

BIOS セットアップに関するエラーメッセージび表示された場合は 、 BIOS 
セットアップを起動して各項目の値び正しいか確認してください。 

また、目 IOS セットアップの設定値をご購入時の設定に戻して再起動してくだ 
さい。 

それでもメッセージび表示される場合は、手順2に進んでください。 

2 周辺機器を取り外しまず。 

別売の周辺機器の拡張カードやメモリなどを取り付けている場合には、パソコ 
ンの電源を切ってからそれらの周辺機器を取り外し、再びパソコンを起動して 
動作を確認してください。 

それでも同じメッセージび表示される場合には、「富±通パーソナル製品に関 
するお問い合わせ窓□」（らくらくパソコン ( AH / R 3) を除く）、「らくらく 
パソコン専用電話窓□」（らくらくパソコン ( AH / R 3) の場合)、またはご贈 
入元にご連絡ください。 


3 取り外した周辺機器を、1つずつ取り付けまず。 

取り外した周辺機器を]つずつ取り付け、パソコンを再起動して動作を確認 
してください。 

このとき、各周辺機器のマニュアルや、ユーティリティソフトびある場合には 
それらのマニュアルち、あわせてご覧ください。 

上記のように処置してもまだ同じメッセージび表示される場合や、次の「メッセー 
ジー覧」に当てはまるメッセージびない場合は、パソコン本体び故障している可能 
性びあります。「富±通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓□」（らくらくパソ 
コン ( AH / R 3) を除く）、「らくらくパソコン専用電話相談窓□」（らくらくパソコ 
ン ( AH / R 3) の場合)、またはご購入元にご連絡ください。 

「富±通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓□」のご利用については、0阳又扱 
説明書』一「サポートのご案内」を、「らくらくパソコン専用電話窓□」のご利用に 
ついりま、0『らくらくパソコン活用ブック』をご覧ください。 
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補足情報 


メツセージー覽 


このパソコンび表示するメッセージの一覧は、次のとおりです。メッセージ中の 「 n 」 
には数字び表示されます。また、メッセージは機種により異なります。 

■正常時のメッセージ 

^^oint 

► 正常時のメッセージを常に表示させるには 

目 I 日 S セットアップの「起動」メニューにある「起動時の自己診断画面」 
の項目を「使用する」に設定してください。 

□LIFEBOOK AH 曰 20/2A、AH 曰 20/AN の場合 

パソコン本体や周辺機器び正常の場合は、 BI 日 S のメッセージは表示されません。 

♦ [F2] 巳 IOS セットアップ， [F12] 起動メニュ ー 

起動時に 「 FUJITSU 」 の□ゴマークび表示されているとき、画面の下に表示さ 
れます。このメッセージび表示されている間に、 [ F 2] キーを押すと BIOS セッ 
トアップび起動され、 [ F 12] キーを押すと「起動」メニュー画面び表示されます。 

♦ Please Wait... /しば S くお待ちくだをい" • 

BI 日 S セットアップの起動中に表示されます。 

□その他の機種の場合 

パソコン本体や周辺機器び正常の場合は、 BIOS のメッセージは自動では表示され 
ません。 

正常時に目 IOS のメッセージを表示させる場合は、パソコンを起動して 「 FUJtSU 」 
の□ゴマークび表示されている間に Esc 】 キーを押します。 

♦ nnnM システムメモ U テスト完了 0 (nnnM System Memory Passed) 

システムメモリのテストび、正常に完了したことを示しています。 

♦ nnnK メモ U キャッシュテスト完了 0 (nnnK Memory Cache Passed) 

キャッシュメモリのテストび、正常に完了したことを示しています。 


♦ マウスが初期化されました。 (Mouse initialized) 

マウス機能び初期化され、フラットポイントび使えるようになったことを示して 
います。 

♦ Please Wait... 

お待ちくだをい… (Please Wait...) 

BIOS セットアップの起動中に表示されます。 

■ エラーメッセージ 

このパソコンび表示するメッセージの一覧は、次のとおりです。 

このマニュアルに記述されていないエラーメッセージび表示された場合は、「富±通 
パーソナル製品に関するお問い合わせ窓□」（らくらくパソコン （ AH / R 3) を除く）、 
「らくらくパソコン専用電話窓□」（らくらくパソコン ( AH / R 3) の場合）、または 
ご購入元にご連絡ください。 

□LIFEBOOK AH 曰 20/2A、AH520/AN の場合 

♦ システム CMOS のチェックサムが正しくありません。/ System CMOS 
checksum bad-default configulation used 

CMOS RAM のテストでエラーが発見されたことを示しています。 

[ F 2] キーを押して BIOS セットアップを起動し、標準設定値を読み込んだ後、 
設定を保存して起動し直してください。それでちこのメッセージび表示されると 
きは、バックアップ用バッテリび消耗して 、 CMOS RAM に設定内容び保存され 
ていないことび考えられます。「富±通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓 
□」、またはご購入元にご連絡ください。 

♦ く F1 >キーを巧すと継続しまず。/ Press F1to Resume 

<F2 > キーを巧ずと BIOS セットアップを起動します。/ Press F2 to Run 
SETUP 

起動時の自己診断テストでエラーび発生したとさ、 OS を起動する前にこのメッ 
セージび表示されます。 [ F 1] キーを押すと発生しているエラーを無視して日 S 
の起動を開始し、 [ F 2] キーを押すと目 IOS セットアップを起動して設定を変更 
することびでさます。 
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♦ 曰付と時刻の設定を確認して<ださい。 

曰付と時刻の設定値び正し < ありません。 

設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。 

♦ NVRAM データが正しくありません。 

NVRAM データのテストでェラーび発見されたことを示しています。 

このメッセージび表示されているとさは、「富±通パーソナル製品に関するお問 
い合わせ窓□」、またはご購入元にご連絡ください。 

♦ ヴーマルセンヴェラー。システムの電源が切れます。 

温度制御系の設定び正しく行えなかったことを示しています。電源を入れ直して 
ちこのメッセージび表示されるとさは、「富±通パーソナル製品に関するお問い 
合わせ窓□」、またはご購入元にご連絡ください。 

♦フアンェラー。システムの電源が切れます。 

冷却用フアンのテストでェラーび発生したことを示しています。電源を入れ直し 
てちこのメッセージび表示されるとさは、「富±通パーソナル製品に関するお問 
い合わせ窓□」、またはご購入元にご連絡ください。 

• 前回の起動中にヴーマルセンサェラーが発生しました。 

前回の起動時の自己診断テスト中に、ヴーマルセンヴェラーび発生していたこと 
を术します D 

♦ 前回の起動中にフアンェラーが発生しました。 

前回の起動時の自己診断テスト中に、フアンエラーび発生していたことを示しま 
す。 


♦ Invalid system disk 

Replace the disk, and then press any key 

フ□ツピーディスクドライブに、起動ディスクじ(外のフ□ツピーディスクをセツ 
卜したまま、電源を入れたとさに表示されます。 

フ□ツピーディスクを取り出して、に pace 】 キーなどを押してください。 

♦ Non-System disk or disk error 
Replace and press any key when ready 

フ□ツピーディスクドライブに、起動ディスクじ(外のフ□ツピーディスクをセツ 
卜したまま、電源を入れたとさに表示されます。 

フ□ツピーディスクを取り出して、 【 Space 】 キーなどを押してください。 

♦ NTLDR is missing 
Press any key to restart 

フ□ツピーディスクドライブに、起動ディスクじ(外のフ□ツピーディスクをセツ 
卜したまま、電源を入れたとさに表示されます。 

フ□ツピーディスクを取り出して、 【 Space 】 キーなどを押してください。 

♦ Remove disks or other media. 

Press any key to restart 

フ□ツピーディスクドライブに、起動ディスクじ(外のフ□ツピーディスクをセツ 
卜したまま、電源を入れたとさに表示されます。 

フ□ッピーディスクを取り出して、に pace 】 キーなどを押してください。 


♦ Reboot and Select proper Boot device 

OS び見つからなかったことを示しています。 

目 IOS セットアップの「起動」メニューの設定び正しいか、指定したドライブに 
0 S び正しくインス I -ールされているかを確認してください。 

♦ Boot device not found 
Press any key to Enter Setup 

起動デバイスび見つからなかったことを示しています。 

に pace 】 キーなどを押して、 BIOS セットアップの設定び正しいか確認してく 
ださい。 
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□その他の機種の場合 

• 拡張メモ U エラ ■ 〇アドレス巧 ： nn (Extended Memory Failed at 
address line: nn) 

メモリのテスト中にエラーび発見されたことを示しています。 

このメッセージび表示される場合は、「富±通パーソナル製品に関するお問い合 
わせ窓□」（らくらくパソコン ( AH / R 3) を除く）、「らくらくパソコン専用電話 
相談窓□」（らくらくパソコン ( AH / R 3) の場合）、またはご購入元にご連絡く 
ださい。 

♦ キーボードエラーです 。 （Keyboard error) 

キーボードテストで、エラーび発生したことを示しています。 

再起動してもこのメッセージび表示される場合は、「富±通パーソナル製品に関 
するお問い合わせ窓□」（らくらくパソコン ( AH / R 3) を除く）、「らくらくパソ 
コン専用電話相談窓□」（らくらくパソコン ( AH / R 3) の場合）、またはご購入 
元にご連絡ください。 

♦ キーボード接続エラーです 。 （Stuck Key) 

キーボードテストで、接続エラーび発生したことを示しています。 

テンキーボードや外付けキーボードを接続している場合は、正しく接続されてい 
るかを確認し、パソコンを再起動してください。それでちこのメッセージび表示 
される場合は、「富±通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓□」（らくらくパ 
ソコン ( AH / R 3) を除く）、「らくらくパソコン専用電話相談窓□」（らくらくパ 
ソコン ( AH / R 3) の場合)、またはご購入元にご連絡ください。 

♦ ディスクのエラーです。：八ードディスク n (Failure Fixed Disk n) 

再起動してもこのメッセージび表示される場合は、「富±通パーソナル製品に関 
するお問い合わせ窓□」（らくらくパソコン ( AH / R 3) を除く）、「らくらくパソ 
コン専用電話相談窓□」（らくらくパソコン ( AH / R 3) の場合）、またはご購入 
元にご連絡ください。 


参システムタイマーのエラーです 。 （System timer error) 

システムタイマーのテストで、エラーび発生したことを示しています。 
再起動してもこのメッセージび表示される場合は、「富±通パーソナル製品に関 
するお問い合わせ窓□」（らくらくパソコン ( AH / R 3) を除く）、「らくらくパソ 
コン専用電話相談窓□」（らくらくパソコン ( AH / R 3) の場合）、またはご購入 
元にご連絡ください。 

♦ リアルタイムク □ ックのエラーです 。 （Real time clock error) 

リアルタイムク□ックのテストで、エラーび発生したことを示しています。 
再起動してもこのメッセージび表示される場合は、「富±通パーソナル製品に関 
するお問い合わせ窓□」（らくらくパソコン ( AH / R 3) を除く）、「らくらくパソ 
コン専用電話相談窓□」（らくらくパソコン ( AH / R 3) の場合）、またはご購入 
元にご連絡ください。 

• システム CMOS のチェックサムが正し < ありません。-標準設定値が設定をれ 
ました 0 (System CMOS checksum bad - Default configuration 
used) 

CMOS RAM のテストでエラーび発見されたため、標準設定値び設定されたこと 
を术しています D 

[ F 2] キーを押して BIOS セットアップを起動し、設定を保存して再起動してく 
ださい。それでもこのメッセージび表示される場合は、バックアップ用バッテリ 
び消耗して、 CMOS RAM に設定内容び保存されていないことび考えられます。 
「富±通パーソナル製品に関するお問い合わせ窓□」（らくらくパソコン ( AH / 
R 3) を除く）、「らくらくパソコン専用電話相談窓□」（らくらくパソコン ( AH / 
R 3) の場合)、またはご購入元にご連絡ください。 

♦ 前回の起動が正常に完了しませんでした。 - 標準設定値が設定されました。 

前回の起動時に正しく起動されなかったため、一部の設定項目び標準設定値で設 
定されたことを示しています。 

起動途中に電源を切ってしまったり、または BIOS セットアップで誤った値を設 
定して起動でをなかったりしたとさ、3回じ(上同じ操作で起動し直したりしたと 
さに表示されます。そのまま起動する場合は 【 F 1】 キーを押してください。 BIOS 
セットアップを起動して設定を確認する場合は [ F 2] キーを押してください。 
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• <F1 >キーを巧すと 継続、く F2> キーを巧すと巳 lOS セットアップを起動しま 
す 。 (Press <F1> to resume, <F2> to Setup) 

起動時の自己診断テストでェラーび発生したとさ、 OS を起動する前にこのメッ 
セージび表示されます。 [ F 1] キーを押すと発生しているェラーを無視して 0 S 
の起動を開始し、 [ F 2] キーを押すと目 IOS セットアップを起動して設定を変更 
することびでさます。 

♦ 日付と時刻の設定を確認してください 。 (Check date and time settings) 

曰付と時刻の設定値び正し < ありません。 

設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。 

♦ NVRAM データが正しくありません。 

NVRAM データのテストでェラーび発見されたことを示しています。 

このメッセージび表示される場合は、「富±通パーソナル製品に関するお問い合 
わせ窓□」（らくらくパソコン ( AH / R 3) を除く）、「らくらくパソコン専用電話 
相談窓□」（らくらくパソコン ( AH / R 3) の場合）、またはご購入元にご連絡く 
ださい。 

• ヴーマルセンヴェラー。システムの電源が切れます 。 （Thermal S 飢 sor Error 
has occurred) 

温度制御系の設定び正しく行えなかったことを示しています。再起動してもこの 
メッセージび表示される場合は、「富±通パーソナル製品に関するお問い合わせ 
窓口」（らくらくパソコン ( AH / R 3) を除く）、「らくらくパソコン専用電話相談 
窓口」（らくらくパソコン ( AH / R 3) の場合)、またはご購入元にご連絡ください。 

• フアンェラー。システムの電源が切れます 。 （Fan Error has occurred) 

冷却用フアンのテストでェラーび発生したことを示しています。再起動してもこ 
のメッセージび表示される場合は、「富±通パーソナル製品に関するお問い合わ 
せ窓□」（らくらくパソコン ( AH / R 3) を除く）、「らくらくパソコン専用電話相 
談窓□」（らくらくパソコン ( AH / R 3) の場合）、またはご購入元にご連絡くだ 
さい。 

♦ 前回の起動中にヴーマルセンサェラーが発生しました。 

前回の起動時の自己診断テスト中に、ヴーマルセンヴェラーび発生していたこと 
を 7 J \ します D 


• 前回の起動中にフアンエラーが発生しました。 

前回の起動時の自己診断テスト中に、フアンエラーび発生していたことを示しま 
す。 

♦ Invalid system disk 

Replace the disk, and then press any key 

フ□ッピーディスクドライブに、起動ディスクじ(外のフ□ッピーディスクをセッ 
卜したまま、電源を入れたとさに表示されます。 

フ□ッピーディスクを取り出して、 【 Space 】 キーなどを押してください。 

♦ Non-System disk or disk error 
Replace and press any key when ready 

フ□ッピーディスクドライブに、起動ディスクじ(外のフ□ッピーディスクをセッ 
卜したまま、電源を入れたとさに表示されます。 

フ□ッピーディスクを取り出して、 【 Space 】 キーなどを押してください。 

♦ NTLDR is missing 
Press any key to restart 

フ□ッピーディスクドライブに、起動ディスクじ(外のフ□ッピーディスクをセッ 
卜したまま、電源を入れたとさに表示されます。 

フ□ッピーディスクを取り出して、 【 Space 】 キーなどを押してください。 

♦ Remove disks or other media. 

Press any key to restart 

フ□ッピーディスクドライブに、起動ディスクじ(外のフ□ッピーディスクをセッ 
卜したまま、電源を入れたとさに表示されます。 

フ□ッピーディスクを取り出して、 【 Space 】 キーなどを押してください。 

♦ Operating system not found 

OS び見つからなかったことを示しています。 

目 IOS セットアップの「起動」メニューの設定び正しいか、指定したドライブに 
0 S び正しくインス I -ールされているかを確認してください。 
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文字コードの取り扱いに関する注意 

環境依巧文字の取り扱いについて 


環境依存文字とは、お使いのソフトウェアや相手のパソコンの環境によって、正し 
く表示されない可能性のある文字のことです。 

文書データなどを作成するとさに環境依存文字を使用すると 、 E メールやホーム 
ページ上で字形び異なったり崩れたりして表示される場合びあります。 

環境依存文字を使用すると、次のようなトラブルび起さることびあります。 
トラブルを避けるため、環境依を文字はでさるだけ使用しないことをお勧めします。 

♦ E メールのやり取りで環境依存文字を使用すると、送信側と受信側で、字形び異 
なったり崩れたりして表示される場合びあります。 

• ソフトウェアび環境依存文字に対応していない場合、ソフトウェアび環境依存文 
字を正しく表示したり認識したりでをない場合びあります。 

•お使いのプリンターによっては、環境依存文字を使用して印刷すると、字形び異 
なったり崩れたりして印刷される場合びあります。 

• インターネットのサイトなどで運用側のシステムび環境依を文字に対応してい 
ない場合、環境依存文字を入力すると、字形び異なったり崩れたりして表示され 
る場合びあります。 

例ショッピングサイト、検索サイト、ブ□グ、ホームページ、インターネット 
掲示板など 


Windows 7では、環境依を文宇を取り扱うときに、注意をうなびすメッセージび 
表示されます。 

次に表示されるメッセージの例を説明します。 

例 1 文字入力中に環境依巧文字を巧すメッセージ 



例 2 環境依巧文字を含んだファイルを保巧ずるときに表示をれるメッセージ 



• 環境依存文字を含んだファイルを保存するとさに表示されます。 

「キャンセル」をク U ックすると作成中の状態に戻るので、環境依を文字を変更 
して保存し直すことをお勧めします。 



































補足情報 


^^oint 

► 文字コードを他の形式にして保存する 

環境依を文字を含んだファイルは、次のように文字コードを Unicode 
形式にすることで保存でをます D 

ただし、 Unicode に対応していない日 S やソフトウエアでこのファイ 
ルを開くと、文字化けを起こしたり正常に表示されなかったりする場合 
びありますのでご注意ください。 


_る前を巧けてな巧 _ 

([q ► ライブラリ ► ドキュメント 

望巧 ▼ 巧しいフオ 



々 お気に入。 

1»ダウンロード 
■ デスクトツプ 
坦職表示した場巧 

I * ライブラリ 
團ドキュメント 
国ピクチで 
因ビデス 
ぶ5ユー ジツク 


:コンピュ ーター 
& 口ーカルディスク （C:) 

〇 口ーカルディスク （D:) ，ィし 
ファイル名化)：文家について. bet 
フアイ淫ま任)：キスト义き 


ドキュメントライブラリ 

巧をフォ2力、巧 


化べをえ：フオ、 


ま巧日時 觀 

お索を併こ一致する項目はありまだん. 


文宇コード 「 Unicode 」 
を選んでから保をして< 
ださい。 



Windows 7と Windows XP な前との文字の互換性 


Windows 7および Windows Vista は、日本工業規格 「JIS X 02 ] 3:2004」に 
対応しています 。 Windows XPl ^( 前の 0 S は 「JIS X 02] 3:2004」に対応して 
いないため 、 「JISX 0213:2004」で新たに追加された文字や字形変更された文 
字を使用して作った文書データは、字形び異なったり崩れたりして表示される場合 
びあります。また 、 Windows XP 前の OS で作られた文書データに 、 「JIS X 
0213:2004」で字形変更された文字び含まれる場合は、異なった字形で表示され 
ふ^ 〇 
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□ 参考： J に X 0213:2004 改正における字お変更の比較（一例 ) 


改正後字形： Windows 7および Windows Vista 改正前字形： Windows XP LU 前の日 S 



改 

改 


改 

改 


改 

改 


改 

改 


正 

正 


正 

正 


正 

正 


正 

正 

ucs 

後 

前 

UCS 

後 

前 

UCS 

後 

前 

UCS 

後 

前 


字 

字 


字 

字 


字 

字 


字 

字 


お 

お 


お 

お 


お 

お 


お 

お 

5026 

倦 

倦 

5C60 

屠 

屠 

6753 

构 

巧 

701 E 

靜 

澈 

50C5 

僅 

僅 

5DF7 

巷 

を 

6962 

横 

槽 

7026 

擁 

顯 

5132 

儲 

儲 

5E96 

底 

盾 

698A 

柳 

柳 

7058 

雛 

灘 

51A4 

冤 

冤 

5EDF 

廟 

廟 

6994 

柳 

柳 

707C 

灼 

灼 

537F 

卿 

卿 

5FBD 

徽 

徽 

69CC 

礎 

秘 

7149 

煉 

煉 

53A9 

厭 

厭 

6062 

恢 

恢 

6A0B 

極 

極 

71 化 

煎 

煎 

53DB 

叛 

叛 

6108 

愈 

愈 

6A3D 

樽 

樽 

717D 

煽 

煽 

54E8 

哨 

哨 

6241 

扁 

扁 

6ADB 

愉 

输 

7259 

牙 

牙 

55A9 

喩 

喩 

6357 

拔 

渉 

6B4E 

歎 

歎 

7337 

献 

献 

5632 

嘲 

嘲 

6372 

捲 

捲 

6C72 

汲 

汲 

7511 

節 

飯 

5642 

日尊 

嗔 

63C3 

揃 

揃 

6DEB 

淫 

淫 

75BC 

疼 

疼 

564C 

增 

嗜 

647A 

摺 

措 

6EA2 

溢 

溢 

77A5 

瞥 

瞥 

56C0 

嚇 

聴 

64B0 

撰 

撰 

6EBA 

溺 

溺 

7941 

丽 

祁 

5835 

堵 

堵 

64E2 

擢 

擢 

6F23 

鍾 

键 

7947 

祗 

祇 

5C51 

屑 

屑 

6666 

晦 

晦 

7015 

瀬 

瀬 

79B0 

福 

補 
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改 

改 


改 

改 


改 

改 


改 

改 


正 

正 


正 

正 


正 

正 


正 

正 

UCS 
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ホ 

前 

や 

UCS 

1 

前 

ホ 

UCS 

1 

$ 

UCS 

S 

前 

や 


形 

形 


形 

形 


形 

形 


形 

形 

79E4 

# 

砰 

84EC 

蓬 

蓬 

8CED 

賭 

賭 

9306 

錦 

鎭 

7A7F 

穿 

穿 

8511 

蔑 

蔑 

8FBB 

辻 

辻 

939A 

鍵 

錦 

7B08 

% 

% 

853D 

蔽 

蔽 

8FBF 

辿 

辿 

9453 

鑛 

鑛 

7B75 

筵 

筵 

85A9 

薩 

薩 

8FC2 

迂 

迂 

9784 

椎 

砲 

7BAD 

々か 

同 IJ 

刖 

85AF 

著 

善 

8FC4 

迄 

迄 

9798 

銷 

硝 

7BB8 

箸 

箸 

85F7 

諸 

諸 

8FE6 

迦 

迦 

98F4 

鉛 

鉛 

7BC7 

篇 

篇 

86F8 

峭 

峭 

9017 

逗 

逗 

9905 

餅 

餅 

7BDD 

善 

善 

8755 

独 

触 

9019 

這 

這 

990C 

街 

食耳 

7C3E 

簾 

簾 

8956 

懊 

懊 

9022 

逢 

逢 

9957 

響 

響 

7C7E 

が 

巧 

8A1D 

訝 

訝 

903C 

逼 

逼 

9A19 

驅 

|§ 

7FEB 

觀 

觀 

8A3B 

註 

註 

9041 

通 

遁 

9BD6 

傭 

緒 

7FF0 

翰 

翰 

8A6E 

證 

静 

905C 

遜 

遜 

9C2F 

魚弱 

媽 i 

817F 

腿 

腿 

8AFA 

慶 

言彥 

9061 

遞 

適 

9C52 

鱗 

臟 

82A6 

芦 

=bb: 

8B0E 

謎 

み、 k 

目ぶ 

912D 

鄭 

鄭 

9D09 

礁 

礁 

8328 

茨 

茨 

8B2C 

IP 

謬 

914B 

/曾 

茜 

9D60 

鶴 

熊 

845B 

葛 

葛 

8C79 

あ 

豹 
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